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UNA VOLTA COMPLETATA LA STRUTTURA
METALLICA DOVRA' ESSERE RIPRISTINATA LA
CONTINUITA' DELLA RECINZIONE E FORNITO E
POSATO IN OPERA IL NUOVO TELAIO DEL
CANCELLO PEDONALE CHE DOVRA' ESSERE
QUINDI RIPRISTINATO E RESO IDONEO ALLO
SCOPO MUNENDOLO DI UNA NUOVA
SERRATURA COMPLETA.

COLONNA C7

PIANTA - Scala 1:100

Struttura in carpenteria metallica per
movimentazione paratoie

La passerella metallica e la scala di accesso in quota per la
manutenzione delle paratoie P1 e P2 e dei panconi PM1 e PM2 sarà
realizzata in Fase B

PV 2 - DIM. 3.95X1.70 m

PV 3 - DIM. 5.43X1.70 m
DA FORNIRE NEL
1°LOTTO

PM 2 - DIM. 3.38X4.20 m

PM 3 - DIM. 4.87X4.20 m

PV 1 - DIM. 3.95X1.70 m

PM 2 - DIM. 3.38X4.20 m

PM 1 - DIM. 3.38X4.20 m

P1 -  DIM. 3.14x4.20 m
P2 -  DIM. 3.14x4.20 m

LAVORI DA ESEGUIRE NEL LOTTO A DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

GLI SPERONI NEI QUALI SARANNO POSIZIONATI I GARGAMI
DEI PANCONI DI VALLE SARANNO DA ESEGUIRE NELLA
FASE A D'INTERVENTO

Struttura in carpenteria metallica per movimentazione dei panconi PM1 - PM2

Struttura in carpenteria
metallica per movimentazione
del pancone PM3

La passerella metallica per lo scavalcamento del canale principale e
per la manutenzione del pancone PM3 sarà realizzata in Fase A
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TRAVE 6

TRAVE 6

Adeguamento funzionale
passi d'uomo per
manutenzione manufatti
ed impianti

Struttura in carpenteria metallica per il sostegno
della paratoia e di protezione della stessa dal
collasso della struttura in muratura esistente
mediante posa di rete Tecco

Nuova posizione del
quadro  elettrico

Nuova posizione del
quadro di automazione
e controllo

P3 - DIM. 4.90x4.20 m

Contatore ENEL

Quadro di distribuzione da
ricollocare

PIANTA - Scala 1:100

LAVORI DA ESEGUIRE NEL LOTTO B DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO
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Adeguamento funzionale passi d'uomo
per manutenzione manufatti ed impianti

P3 - DIM. 4.90x4.20 m

Nuova posizione del quadro elettrico
di telecontrollo sistemato a colonna

Nuova posizione del quadro elettrico di
comando e controllo sistemato a colonna

PV 2 - DIM. 3.95X1.70 mPV 3 - DIM. 5.43X1.70 m PV 1 - DIM. 3.95X1.70 m

Contatore ENEL

Nuova posizione del quadro elettrico
di protezione sistemato a colonna

LEGENDA
Linea elettrica di alimentazione
esistente fuori terra
Linea elettrica fuori terra
realizzata nel LOTTO A
Linea di segnale fuori terra
realizzata nel LOTTO A
Linea elettrica fuori terra da
realizzarsi nel LOTTO B
Linea elettrica  posata nel canale
da realizzarsi nel LOTTO B
Linea di segnale fuori terra da
realizzarsi nel LOTTO B
Linea di segnale  posata nel canale
da realizzarsi nel LOTTO B

Allaccio temporaneo
eseguito nel LOTTO A  da
adeguarsi definivamente
nel LOTTO B

Punto di collegamento
alla linea esistente

Punto di collegamento
alla linea esistente

I quadri di comando locale
delle paratoie sono sistemati a
bordo del gruppo motore

PIANTA - Scala 1:100

NOTA: SMANTELLAMENTO PREVENTIVO DELLE
LINEE ESISTENTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO E
DEL CANALE PER CONSENTIRE LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE
NUOVE LINEE IN PROGETTO

LAVORI DA ESEGUIRE NEL LOTTO B DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO
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Adeguamento funzionale passi d'uomo
per manutenzione manufatti ed impianti

P3 - DIM. 4.90x4.20 m

Nuova posizione del quadro elettrico
di telecontrollo sistemato a colonna

Nuova posizione del quadro elettrico di
comando e controllo sistemato a colonna

PV 2 - DIM. 3.95X1.70 mPV 3 - DIM. 5.43X1.70 m PV 1 - DIM. 3.95X1.70 m

Contatore ENEL

Nuova posizione del quadro elettrico
di protezione sistemato a colonna

LEGENDA
Linea elettrica di alimentazione
esistente fuori terra
Linea elettrica fuori terra
realizzata nel LOTTO A
Linea di segnale fuori terra
realizzata nel LOTTO A
Linea elettrica fuori terra da
realizzarsi nel LOTTO B
Linea elettrica  posata nel canale
da realizzarsi nel LOTTO B
Linea di segnale fuori terra da
realizzarsi nel LOTTO B
Linea di segnale  posata nel canale
da realizzarsi nel LOTTO B

Allaccio temporaneo
eseguito nel LOTTO A  da
adeguarsi definivamente
nel LOTTO B

Punto di collegamento
alla linea esistente

Punto di collegamento
alla linea esistente

I quadri di comando locale
delle paratoie sono sistemati a
bordo del gruppo motore

PIANTA - Scala 1:100

NOTA: SMANTELLAMENTO PREVENTIVO DELLE
LINEE ESISTENTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO E
DEL CANALE PER CONSENTIRE LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE
NUOVE LINEE IN PROGETTO
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La passerella metallica e la scala di accesso in quota per la
manutenzione delle paratoie P1 e P2 e dei panconi PM1 e PM2 sarà
realizzata in Fase B

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
SU BASE ORTOFOTO
Scala 1:200

PARATOIE
LOTTI A e B - OPERE IN PROGETTO - PLANIMETRIE
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