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; TITOLO SCALA
SCHEMA DI MONITORAGGIO DELLA FALDA
Revisioni 1
2
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Piezometro esistente monitoraggio Acquifero A+B

Piezometro di progetto monitoraggio Acquifero A+B
Piezometro di progetto monitoraggio Acquifero C

Linee isopiezometriche

CARATTERISTICHE TECNICHE PIEZOMETRI

PIEZOMETRI MONITORAGGIO “ACQUIFERO A+B”

- profondita 40 metri (comunqgue da verificare in sede operativa in base alla situazione geol ogica del
sottosuol 0)

- perforazione a distruzione

- tubazione definitiva PV C 4*

- cementazione porzione superiore da0 a-20 m. dap.c. con cemento e bentonite per impedire le infiltrazioni
dall’alto

- tubo cieco dap.c. a-20 m. dap.c.

- fenestrature da - 20 m. da p.c. fino afondo foro

- fondello di chiusura

- ghiaietto siliceo calibrato con funzione di filtro trail tubo fenestrato ed il foro

- tamponamento con bentonite in corrispondenza di eventuali livelli argillosi per isolare gli acquiferi

- boccapozzo con lucchetto di chiusura, con targhetta di identificazione e quota

PIEZOMETRI MONITORAGGIO “ACQUIFERO C”

- profondita 70 metri (comunqgue da verificare in sede operativa in base alla situazione geologica del
sottosuol 0)

- perforazione a distruzione
- tubazione definitiva PV C 4"

- cementazione porzione superiore da 0 a-50/55 m. da p.c. con cemento e bentonite per impedire le
Infiltrazioni dall’ alto

- tubo cieco dap.c. a-50/55 m. dap.c.

- fenestrature da - 50/55 m. da p.c. fino afondo foro

- fondello di chiusura

- ghiaietto siliceo calibrato con funzione di filtro trail tubo fenestrato ed il foro

- tamponamento con bentonite in corrispondenza di eventuali livelli argillosi per isolare gli acquiferi

- boccapozzo con lucchetto di chiusura, con targhetta di identificazione e quota
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