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MANUFATTO SOTTOPASSO FERROVIARIO [=460m
IN SPINGITUBO T Quota fondo canale 217.90
263.00m e ~ -
_____________ Camera di spinta
________ per spingitubo SCALA 1:1000
PARATOIA DI SEZIONAMENTO SU RUOTE  _____
4x4m, REALIZZATA IN LAMIERA DI ACCIAIO //// IN\W 3
AISI 304 CON PANCONI IN ACCIAIO AL -~ e — =LA
CARBONIO S275JR. N N —_s_e_z_|_o_r1e rettangolare b=4.00m-—pend.5%o
LIMITE DI INTERVENTO SCIVOLO DI ALIMENTAZIONE
OPERA DI PRESA con area destinata a verde  VASCA DI LAMINAZIONE
DAL T.SEVESO _ (massi intasati con cls)
STRALCIO 1 @
. CANALE DI ALIMENTAZIONE
Protezione fondo alveo IDRANTE
in massi intasati con cls 2 N ANNe—— Je0 T sez. trapezoidale 4x2 m — P = 0.5% _STRALClO 2 E 3
___________ - o \ - it t t ) Livello max invaso 220.80 m s.l.m.
GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO REMOVIBILE ~ “==—eeeee_ Fy ' (massi intasati con cacestruzzo Volume invaso stralcio 2 ~ 230.000 me
PER TRATTENUTA MATERIALE FLOTTANTE \\\\ " Volume invaso stralcio 2 + stralcio 3 ~ 808.000 mc
. struttura portante in profilati UPN 200 . ?‘_\ LIVELLO DI INVASO
pettine in tubolari 50 mm — interasse 200 mm AN (4 Quota Max regolazione 220.80 m s.l.m.
SR LIMITE DI INTERVENTO
o : "7" con area destinata a verde

guide centrali in profilati HEA 260
PARATOIA DI REGOLAZIONE SU RUOTE 6.5x3m,

REALIZZATA IN LAMIERA DI ACCIAIO AISI 304 CON
PANCONI IN ACCIAIO AL CARBONIO S275JR.
altezza regolazione assetto definitivo=0.80m

altezza regolazione assetto provvisorio=1.50m
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ULTIMO BINARIO -~

PISTA DI MANUTENZIONE \. -
Largh. sommitd = 3 m — Quota 223.50 -~ T
L stralcio 2=450m — L stralcio3=850m P

PISTA DI MANUTENZIONE

Largh. 3.00m — Quota 223.50

-
-

ARGINATURA PER RIALZO __-— -
PIANO CAMPAGNA ’ -
Largh. sommitd = 5 m — Quota 223.50 e

FASCIA DI RISPETTO COME DA PRESCRIZIONE DI RFI./
L=20m

MANUFATTO DI SCARICO INVASO ——______ _

CANALE DI SCARICO INVASO o777 77770
in spingitubo @ 2.5 m

\
SCIVOLO DI ALIMENTAZIONE
VASCA DI LAMINAZIONE

(massi intasati con cls

LIMITE DI INTERVENTO
con darea destinata a verde

RINFORZO SPONDA CON STRATO
DI MASSI INTASATI \\\
sp. 80 cm %
EDIFICIO QUADRI POMPE ——nnmmmmmmmm=="=""" 77 .
: . - .
______ Quota fondo \\ \\ \i\\\\\\:\\\ NN \
,,,,,,,,,,,, 201.80 . b 0N \i\\ 3 Q Tubazione SNAM
,,,,,,,,,, sl / ‘ N \ in progetto
CAMERETTA PER SPINGITUBO - =~ / // // > ) ) ) L omflemmmmTR T Prod
L P . g - ATTACCO IDRANTE A TERRA
MANUFATTO SOTTOPASSO FERROVIARIO IN SPINGITUBO -~ o - T - 7 /
tubo camicia C.A. 82000 mm (flangiato lato T. Seveso) _.-~~ e o
Quota ferro 222.20 T T T T E
Quota estradosso tubo camicia 220.20 y /////////////// ~
Quota fondo tubo camicia 218.20 o T T T o
-7 -7 - )
//// //////// = /// /
MANUFATTO DI SCARICO 7" ://’/ //// /5‘w
NEL T. SEVESO ///’ N
///// ///// ‘5$P“
Protezione fondo alveo e o
e sponde T. Seveso yd
in massi intasati con cls /,// ) \2©
CANALE DI SCARICO P -~
NEL T. SEVESO e
STRALCIO 2 )
acc. $1400 mm ///
(Quota scorrimento 218.60) /// \
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO /// TUBAZIONE SNAM ESISTENTE
PER SCARICO INVASO
STRALCIO 2
(Quota fondo 201.00)

PARATOIA A STRISCIAMENTO 2.0X2.0M CON - 4 N\
CARICO 5 M CA. TENUTA SU 4 LATI NEI DUE - AREA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE SEVESO NAI Po
SENSI, COMPLETA DI GARGAMI, PROLUNGHE, VITI Comune di Lentate sul Seveso (MB) w IO

E ROMPITRATTA. REALIZZATA IN LAMIERA DI -~ PROGETTO ESECUTIVO - MB-E-2
ACCIAIO AISI 304. COMPLETA DI MECCANISMI DI GENNAIO 2020
MANOVRA E ATTUATORE ELETTROMECCANICO, CON

PANCONI IN ACCIAIO AL CARBONIO S275JR.

(Quota sfioro 218.80)
CABINA DI TRASFORMAZIONE / y y
MT/BT //’ //’ )
LIMITE DI INTERVENTO &
POZ70 DI EMUNGIMENTO / /// // con darea destinata a verde ¥,
//// "
ATTACCO IDRANTE A TERRA - 2 :"
- |
= |
%, ," RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
® ,l ING. MARCO LA VEGLIA
0)) / :
Y‘%ﬂ / PROGETTAZIONE @TG C - “‘5&"@
/ PROFESSIONISTI INCARICATI: —
4 J Prof. Ing. ALESSANDRO PAOLETT!I stubio ProLeTTt b
Y Dott. Ing. STEFANO CROCI ETATEC STUDIO PAOLETTI S.r.l. — SOCIETA’ DI INGEGNERIA
g Dott. Ing. FILIPPO MALINGEGNO o _
,,,,,,, \ Dott Ing. CRISTINA PASSON o s 3002 a3 02 25155
LIMITE RILEVATO STUDIO PNOLETTI
Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI ~ INGEGNERI ASSQg!)ngGGMZM_ S
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4 TITOLO STRALCIO 1,2 E 3 SCALA N
AREA DI LAMINAZIONE IN SCAVO 1:1000
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