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CAMNAGO Cava Gallese

diam. 500 mm

SCHEMA OPERE DI TRIVELLAZIONE POZZO

0.00 m
P.c.

10.00

40.00

cementazione con
boiacca plastica

tubo filtro in PVC o Polipropilene
 Ø 300 x 12/16 mm L= 25.0 m

perforazione diam. 500 mm
a percussione a distruzione
di nucleo con circolazione
diretta di fanghi bentonitici

dreno in ghiaietto selezionato

fondello

sacca di fondo

riempimento da asportare
successivamente per
realizzazione cameretta3.00

colonna di produzione
in PVC o Polipropilene
 Ø 300 x 12/16 mm

perforazione diam. 145 mm
a percussione e rotopercussione
a distruzione di nucleo

tubo cieco o fenestrato,
secondo le indicazioni della D.L.,
Ø 100 mm - L= 40.0/70.0 m

dreno in ghiaietto selezionato

fondello

cementazione con
boiacca plastica

SCHEMA OPERE DI TRIVELLAZIONE PIEZOMETRO

35.00/65.00

0.00 m
P.c.

scarico di

misuratore
di portata

2.00 m

rubinetto

3.00 m

fondo
0,50 m 0,70 m

PIANTA

tipo Woltmann

foro per passaggio
cavi pompa

foro per misure
piezometriche
(tubazione in PE)

1 2 3 4 5

DN 125

DN 125 mm
saracinesca

0,50 m 0,70 m

0.15 m0.15 m 1.00 m

0.15 m
0.15 m

1.00 m

pozzetto prefabbricato

valvola di non ritorno

cameretta in cls
prefabbricata

valvola di non ritorno

premente in acciaio

colonna di produzione
Ø 273 x 6 mm

DN 100 mm

0.
30

SEZIONE

3.00 m

1.90 m

0.2 m
0.2 m

0.17 m0.17 m

riempimento con materiale
proveniente dagli scavi,
vagliato e selezionato

terreno naturale in sito,
rullato e costipato

cameretta in cls
prefabbricata

chiusino in ghisa carrabile
50 x 70 classe D400

misuratore
di portata

DN 100 mm
saracinesca

tipo woltmann

DN 125
PN 16

DN 100

chiusino in ghisa carrabile
Ø 60 classe D400

0.3 m

manometro
rubinetto con

0.15 m0.15 m 1.00 m

DN 100 mm
flangia cieca

1.90 m
0.15 m

0.35 m
0.15 m

chiusino in ghisa carrabile
50 x 70 classe D400

ATTACCO IDRANTE A TERRA TIPO MILANO

Tubazione DN100 in
pead per rete idranti

TIPOLOGICO SEZIONE DI POSA TUBAZIONE RETE IDRANTI

Bauletto in sabbia

Terreno di riporto

Tubazione DN200 in
PVC per rete fongaria

TIPOLOGICO SEZIONE DI POSA TUBAZIONE RETE FOGNARIA

Bauletto in sabbia

Terreno di riporto

Rete idranti da pozzo GHISA DN100
Rete idrica per servizi PEAD DN100
Rete fognatura per servizi a gravità PVC DN200
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 APPARECCHIATURE A TESTA POZZO

Attacco idranti a terra tipo "Milano"

Piezometro di progetto monitoraggio Acquifero A+B
Piezometro di progetto monitoraggio Acquifero C

Piezometro esistente monitoraggio Acquifero A+B
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