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Lunghezza di asportazione
del cotico erboso

Profilo argine allo stato esistente

Profilo argine allo stato di progetto
—— Quota livello idrico SIMPO '82

Linea saturazione SIMPQO'82 (p. 1:5)
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Agenzia Interregionale per il fume Po
di cui sbancamento mq| 14.39 Binder mq| 0.42

i cu gradonatura | || 1409 T ma| 018 AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Ao o scotco eoso | ma 10,42 UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

Fiume PO
Comuni di Serravalle a Po e Ostiglia (MN)

Lunghezza tratto per semina m 34.84

classifica A.l.Po : MN-E-1200

ADEGUAMENTO IN QUOTA DELLA SAGOMA DELL'ARGINATURA MAESTRA

gEﬁAIQ)NISOTX#JgBLICO DEL FIUME PO NEI COMUNI DI SERRAVALLE A PO ED OSTIGLIA (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA
FOGLIO 52 PARTICELLA 3

9,00 8,00 D.G.R.542 del 17 settembre 2018 - Interventi PGRA
PROGRAMMA di interventi strutturali idraulici ed idrogeologici in aree individuate a rischio
significativo nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)(di concerto con I'assessore Rolfi)
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PIEDE ARGINE STATO ATTUALE
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