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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 

 

Premessa 
Il presente documento viene redatto, in attuazione alle disposizioni di cui 

all’art. 27 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, in conformità dell’art. 41 del 

D.Lgs. 36/2023. 

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto 

esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli 

elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di 

manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la 

funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo 

diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento: 

a) il manuale d'uso; 

b) il manuale di manutenzione; 

c) il programma di manutenzione. 

 

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in 

particolare degli impianti tecnologici; esso contiene l’insieme delle 

informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità per la 

migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per 

limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, 

per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che 

non richiedano conoscenze specialistiche e per riconoscere 

tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare 

interventi specialistici. 

 

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti 
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significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso 

fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei 

materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la 

corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di 

servizio. 

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate 

temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del 

bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre 

sottoprogrammi: 

- il sottoprogramma delle prestazioni; 

- il sottoprogramma dei controlli; 

- il sottoprogramma degli interventi di manutenzione. 

Il piano di manutenzione è il documento che prevede, pianifica, programma 

l’attività di manutenzione dell’opera al fine di mantenerne nel tempo la 

funzionalità, le caratteristiche di qualità e l’efficienza. 

 

DESCRIZIONE DELL’OPERA 
L’appalto riguarda l’esecuzione dei “[MO-E-1422] - Lavori di difesa spondale 

sul Fiume Panaro mediante realizzazione di pennelli in sponda destra a valle 

della briglia selettiva in Comune di San Cesario s/P (MO)”; 

L’intervento in progetto consiste essenzialmente nel consolidamento della 

sponda destra del fiume Panaro, in terza categoria, che presenta fenomeni 

di erosione. La lunghezza complessiva del tratto oggetto di intervento è pari 

a circa 450 m. 

L’intervento in progetto è finanziamento mediante somme previste dal PR 

FESR 2021-2027- AZIONE 2.4.2: Individuazione dei soggetti beneficiari per 

l’attuazione di interventi per contrastare il dissesto idrogeologico secondo 

un approccio ecosistemico e privilegiando approcci e tecnologie “Nature 

Based Solution (NBS)” 

 

Il soggetto attuatore individuato per la realizzazione dell’intervento in 



 

  

 

 

4 

 

oggetto è l’A.I.Po. 

L’importo stanziato per la realizzazione dei lavori ammonta a € 350.000,00. 

L’importo di perizia di cui sopra, trova copertura finanziaria all’interno del 

programma triennale dell’AIPO 2026-2028 – Aggiornamento 22/12/2025. 

Il dissesto formatisi in sponda destra del fiume Panaro in III° categoria è 

dovuto principalmente alla differenza di velocità della corrente che, essendo 

maggiore in corrispondenza della sponda destra, tende ad eroderla, 

depositando materiale litoide sulla sponda opposta. 

Tale fenomeno ha comportato un processo erosivo significativo, tale per cui 

è stato necessario interdire il transito in corrispondenza della pista di servizio 

a lato. 

Le opere in programma prevedono il ripristino della sponda danneggiata, 

con il rifacimento della sezione di deflusso e protezione della sponda con 

l’inserimento di n. 3 pennelli in massi naturali, in aggiunta ai tre già presenti 

a monte. 

I lavori per la realizzazione dei pennelli verranno eseguiti mediante le 

seguenti macroscopiche fasi operative (per la descrizione di dettaglio delle 

singole lavorazioni si rimanda agli elaborati grafici di progetto e di computo): 

- scavo a sezione obbligata per l’inserimento delle teste dei pennelli nella 

sponda destra e per il tracciamento della fondazione dei pennelli;  

- formazione del corpo dei pennelli con pietrame; 

- imbottimento della sponda destra con il materiale litoide presente in 

alveo depositatosi sulla sponda opposta; 

- ricarica del primo pennello esistente a monte con pietrame; 

Di seguito vengono riportate: 

- le foto dell’area d’intervento; 

- la sezione tipo della scarpata. 
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Area intervento: fiume Panaro – Comune di San Cesario sul Panaro 

 
Fotografia del dissesto 
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Sezioni tipologica di progetto 

MANUALE D’USO 
Il manuale d’uso, come da definizione di cui al comma 3 dell’art. 27 

dell’Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023, si riferisce all’uso delle parti significative del 

bene e in particolare degli impianti tecnologici. 

Ai sensi dell’art. 27, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 sono di seguito elencate le 

informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità per la 

migliore utilizzazione del bene: 

- collocazione nell’intervento delle parti menzionate: 

la ripresa del dissesto sarà realizzata per l’intera lunghezza del tratto 

interessato dai fenomeni erosivi arrivando a coprire uno sviluppo 

complessivo di circa 450 m. 

 

- descrizione dell’intervento: 

[MO-E-1422] - Lavori di difesa spondale sul Fiume Panaro mediante 

realizzazione di pennelli in sponda destra a valle della briglia selettiva in 

Comune di San Cesario s/P (MO). 

L’intervento di manutenzione straordinaria in oggetto verrà realizzato 

attraverso le seguenti fasi lavorative: 

- scavo a sezione obbligata per l’inserimento delle teste dei pennelli nella 

sponda destra e per il tracciamento della fondazione dei pennelli;  

- formazione del corpo dei pennelli con pietrame; 
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- imbottimento della sponda destra con il materiale litoide presente in 

alveo depositatosi sulla sponda opposta; 

- ricarica del primo pennello esistente a monte con pietrame; 

 

- modalità di uso corretto: 

le opere realizzate non prevedono procedure particolari di utilizzo. 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
Il manuale di manutenzione, come da definizione di cui al comma 5 dell’art. 

27 dell’Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023, si riferisce alla manutenzione delle parti 

significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. 

Ai sensi dell’art. 27, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 vengono di seguito elencate 

le informazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il 

ricorso ai centri di assistenza o di servizio: 

- descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo: 

i lavori di manutenzione della difesa spondale dovranno essere eseguiti 

tramite affidamento ad un’impresa qualificata; 

- il livello minimo delle prestazioni: 

le attività di manutenzione dell’opera dovranno prevedere lo sfalcio della 

scarpata in relazione alla crescita di vegetazione verificata nel corso di 

sopralluoghi periodici e ricollocazione di massi eventualmente asportati o 

soggetti a fenomeni di assestamento. 

- le anomalie riscontrabili: 

1) difetti di tenuta dei massi dovuti ad erronea posa in opera degli stessi; 

2) erosione della sponda; 

3) deformazioni eccessive; 

4) locali spostamenti dei massi; 

 

I lavori di manutenzione dell’opera non potranno essere eseguiti 

direttamente dal personale A.I.Po ma dovranno essere realizzati da 

un’impresa qualificata attraverso una procedura di affidamento. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate 

temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del 

bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola, ai sensi del comma 

7 dell’art. 27 dell’Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023, in tre sottoprogrammi: 

- sottoprogramma delle prestazioni: 

lo scopo dell’inserimento dei pennelli consiste nel ripascimento della linea 

di sponda, attualmente interessata da fenomeni erosivi. 

- sottoprogramma dei controlli: 

L’attività di controllo ha come obiettivo la valutazione delle condizioni di 

efficienza dell’opera. 

L’attività dovrà essere svolta tramite controllo visivo e permetterà di 

valutare: 

1) lo stato di degrado della struttura; 

2) assestamenti eventuali dei massi in pietra; 

3) eventuale asportazione di massi dalla berma di fondazione o dalla parte 

di struttura in elevazione; 

4) eventuale erosione della sponda destra; 

 

I controlli verranno svolti periodicamente nell’ambito dell’attività di 

vigilanza delle arginature e delle sponde a carico dell’Ente. La vigilanza del 

Fiume Panaro è a carico dell’Ufficio Operativo A.I.Po di Modena, come da 

Deliberazione del Comitato di Indirizzo dell’A.I.Po n. 11 del 21.06.2012 

(“Ridefinizione del reticolo idrografico di competenza dell’Agenzia 

Interregionale per il F. Po”). 

Eventuali anomalie riscontrate verranno segnalate nei verbali di sopralluogo 

compilati dal personale dell’Agenzia a seguito dell’attività di controllo. 

- sottoprogramma degli interventi di manutenzione: 

l’attività di manutenzione ordinaria dell’opera verrà eseguita nell’ambito 
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degli Accordi Quadro e dei lavori di manutenzione seguiti dall’Agenzia sul 

reticolo idrografico di competenza con il ruolo di Stazione Appaltante. 

Rientrano nell’ambito delle ordinarie attività di manutenzione: 

1) sfalcio arbusti, disboscamento e decespugliamento degli arbusti cresciuti 

in sommità e sulle scarpate; 

2) pulitura con ripristino sezioni, sfalcio e decespugliamento, sistemazione 

del rilevato, ripristino locale per effetti erosivi; 

3) ricarica di materiale con preliminare eliminazione della vegetazione 

infestante, sostituzione o risistemazione di massi. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


