PARTICOLARE INDICATIVO PALO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA PARTICOLARE MANUFATTO ALLOGGIAMENTO QUADRO QL... TIPICO MODALITA' DI POSA CONDUTTURE INTERRATE TIPICO DISTANZE DI RISPETTO
AVI ENERGIA - CAVI PER TELECOMUNICAZIONE
1.80 All'interno del manufatto sono presenti : ) ) ) C G C COMUNIC O
— Quadro elettrico QL....; Letto di posa in sabbia
- %uLc(]:dro co?tenimento schede 1/0 0 terra vagliato /\ Protezione meccanica
remote;
o — Plafoniera fluorescente per
p illuminazione con interruttore;
— Blocco prese CEE 2x16A+T e 3x16A+T;
0.80 — Ventole estrazione aria forzata +
o termostato ambiente regolabile.
_ Prevedere inoltre microinterruttore per
U 250 segnalazione allarme apertura portella.
1.80 Protezione meccanica
supplementare
L FE " ]
_ | cavi direttamente interrati devono essere posati ad una profondita’ di almeno 0,5 m (a)
- | e e L . ed avere una protezione meccanica supplementare (Norma CEl 11-17).
e o Griglie antipioggia e antiinsetto LEGENDA
o o o con estrattore all'interno. ) ) ) - o
N Tubozio oo © o Tubo in materiale plastico ® Cavo di telecomunicazione
- N - S . tipo 450 o 750 & Cavi di energia
| B I | R Griglie antipioggia e antiinsetto
i ! — senza estrattore all'interno.
| | Parallelismi tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione direttamente interrati:
2 S\ | £ a) la distanza minima in pianta fra cavi di energia e cavi di telecomunicazione
l , B = deve essere almeno 0,3 my,
I ‘ R 5
"ij = %‘ ’ ) 2 X £y
§ ) . “ p . R ) A Rt S Cavi di energia e di telecomunicazione possono essere posati in fori
“ : T R R o ke . o . separati dalla medesima polifora, ma devono far capo a pozzetti
1 ‘ 5 RIS PR L‘;%OZ'QOPVC z;gﬁgmstg‘::‘m”'co indipendenti o ad uno stesso pozzetto prowvisto di setti separatori.
“““ | tubi protettivi in pvc devono essere posati ad una profondita’ di almeno 0,5 m
ed avere una protezione meccanica supplementare. Non e’ richiesta una profondita’
PART|COLARE QUADRO PARATO|A minima di posa per i cavi entro idonea tubazione tipo 450 o 750 (Norma CEl 11-17).
| LEGENDA
E' buona regola predisporre un “letto” di sabbia, o terra vagliata, Q
\ QUADRO PARATOIA in cassetta metallica IP67 per evitare che i ciottoli o le asperita’ sul fondo dello scavo QUADRO LOCALE DI ALIMENTAZIONE
con chiusura a chiave, da posizionarsi su possano danneggiare il cavo durante la movimentazione e a seguito
ciascuna paratoia. della compattazione del terreno di riporto sovrastante. CONDUTTURA DI ALIMENTAZIONE (ENERGIA)
II' Quadro contiene :
n" int. sezionatore generale;
|: Nl selettore g chiovge comandi locali - CONDUTTURA DI ALIMENTAZIONE (SEGNALE)
/ q.b. SPD a protezione linea alimentazione Paratoig;
Chiusura q.b. SPD a protezione cavo segnale Paratoig; PARATOIA
lucchettabile n'l pulsante marcia avanti (comando locale);
n’l pulsante marcia indietro;
n1 pu|sonte eresto; QPE QUADRO PARATOIA
/ n'l microinterruttore apertura porta
(dr )— IDROMETRO
N.B.: Nei Quadri Paratoia P.5-2, P.6 e P.7 sara
da inserire n™ interruttore magnetotermico per
DI PROTEZIONE LINEE DI SEGNALE E POTENZA
Cavo all'attuatore paratoia Cavo di segnale paratoia (arrivo)
(partenza) 4 PUNTO LUCE CON ARMATURA LED CON
Cavo dlimentazione paratoia Cavo di segnale alla morsettiera ACCENSIONE M-0-A DAL QUADRO QGBT1
(arrivo) attuatore (partenza)
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a) la distanza minima in pianta fra cavi di energia e cavi di telecomunicazione
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Parallelismi tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione direttamente interrati:
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indipendenti o ad uno stesso pozzetto provvisto di setti separatori.

AutoCAD SHX Text
Cavi di energia

AutoCAD SHX Text
Cavo di telecomunicazione

AutoCAD SHX Text
%%uLEGENDA

AutoCAD SHX Text
(a)

AutoCAD SHX Text
Protezione meccanica

AutoCAD SHX Text
Cavo di segnale alla morsettiera attuatore (partenza)

AutoCAD SHX Text
Cavo all'attuatore paratoia (partenza)

AutoCAD SHX Text
Chiusura lucchettabile

AutoCAD SHX Text
Cavo alimentazione paratoia (arrivo)
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All'interno del manufatto sono presenti : - Quadro elettrico QL....; - Quadro contenimento schede I/O  PLC remote; - Plafoniera fluorescente per   illuminazione con interruttore; - Blocco prese CEE 2x16A+T e 3x16A+T; - Ventole estrazione aria forzata +  termostato ambiente regolabile. Prevedere inoltre microinterruttore per segnalazione allarme apertura portella.
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I cavi direttamente interrati devono essere posati ad una profondita' di almeno 0,5 m

AutoCAD SHX Text
ed avere una protezione meccanica supplementare (Norma CEI 11-17).
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della compattazione del terreno di riporto sovrastante.
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possano danneggiare il cavo durante la movimentazione e a seguito
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per evitare che i ciottoli o le asperita' sul fondo dello scavo
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E' buona regola predisporre un "letto" di sabbia, o terra vagliata,
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I tubi protettivi in pvc devono essere posati ad una profondita' di almeno 0,5 m
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ed avere una protezione meccanica supplementare. Non e' richiesta una profondita'
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minima di posa per i cavi entro idonea tubazione tipo 450 o 750 (Norma CEI 11-17).
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Tubo in materiale plastico
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QUADRO PARATOIA in cassetta metallica IP67  in cassetta metallica IP67 con chiusura a chiave, da posizionarsi su  ciascuna paratoia. Il Quadro contiene : n°1 int. sezionatore generale; n°1 selettore a chiave comandi locali; q.b. SPD a protezione linea alimentazione Paratoia; q.b. SPD a protezione cavo segnale Paratoia; n°1 pulsante marcia avanti (comando locale); n°1 pulsante marcia indietro; n°1 pulsante arresto; n°1 microinterruttore apertura porta N.B.: Nei Quadri Paratoia P.5-2, P.6 e P.7 sarà  Nei Quadri Paratoia P.5-2, P.6 e P.7 sarà da inserire n°1 interruttore magnetotermico per illuminazione su palo.
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