
145,70 m MAX. INVASO (T1000)

125

130

140

145

150

140

125

130

135

145

150

135

16.00

6.00

14.89

21.45

2.50 3.00 14.50 11.10 4.00 17.90 2.00

58.00

13.00 2.00

4.00

140.0

129.0

133.0

130.9

127.0

128.9

130.9

132.4

p.c. (Sdf)

126.9

148.25

2.45

141.15

1.90

4.36

132.5

136.0

4.29

147.90

1.29

8.40

9.78

1.70

4.90

5.34

1.90

2.00

3.50

135.8

0.50

124.0

1

0.25

R4.75

R5.00

1

0.75

28.50 4.50 2.00

5.50

140.2

R17.81

R4.78

R4.78

15.00

3.00

2.00

1.45

0.75

R0.75

2.20

1.50

0.25

0.25

3.00

R0.50

7.10

1.20

6.30

1.71

0.50

0.25

0.25

1.36

4.88

2.89

139.5

6.00

6.70

4.88

134.9

R0.50

R0.50

R8.00

1.73

0.30

3.00

15.00

1.50

1.60

4.85 2.80

2.00

124.0

126.9

1.50

128.9

3.00 3.00

10.00

137.5

2.00

1
1

1
1

10.00

134.5

2.00

1
1

1
1

SEZIONE F

CUNICOLO DI ISPEZIONE
INFERIORE L=1.50 M,
H=2.20M, S=3.05 MQ

CUNICOLO DI ISPEZIONE SUPERIORE
L=1.50 M, H=2.20M, S=3.05 MQ

PARATOIE PER
REGOLAZIONE
SCARICHI DI FONDO
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Camera paratoie

di scarico

Luci di fondo

LIMITE DI SCAVO,
VOLUME 889.6 mc/m

IMPALCATO PONTE PER TRANSITO
MEZZI DI ISPEZIONE SP. MIN. 35 CM

APERTURA PER ACCESSO AL VANO PARATOIE  ED

ESTRAZIONE PARATOIE DI REGOLAZIONE

MEDIANTE AUTOGRU DIM. NETTE 120X700 CM

CANALETTA PER RACCOLTA
ACQUE DI SCOLO

COPERCHIO DI CHIUSURA PASSAGGIO DI ACCESSO

VANO PARATOIE IDONEO AL PASSAGGIO DI MEZZI

PESANTI DOTATO DI GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

CANALETTA PER RACCOLTA
ACQUE DI SCOLO

BLOCCO DI DISSIPAZIONE,
BLINDATURA PARETI FRONTALE ,

CON CASSERATURA
A PERDERE  IN ACCIAIO INOX

AISI 304, SPESS. 10 MM

FINITURA IN ASFALTO BINDER SP. 5
CM + TAPPETINO DI USURA SP. 3 CM

QUOTA STRUTTURA  IMPALCATO

MAGRO DI REGOLARIZZAZIONE
FONDO SCAVO SP. 20 CM,

VOLUME  4,13  mc/m

SCHERMO IMPERMEABILIZZANTE CON
COLONNE IN JET-GROUTING REALIZZATE IN

DOPPIA FILA COMPENETRATE A QUINCONCE

SMUSSO ARROTONDATO
SPIGOLO VERTICALE LATERALE

DELLA LUCE DI FONDO

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN
PVC RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME UNI

EN 1401, SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=11m

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO RIPROFILATURA

FINALE TERRENO

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE E
RACCORDO CON STRUTTURA

MANUFATTO IN C.A.

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE
SPESSORE MEDIO 30cm

Area Laterale
Concio: 176,05mq

Area Laterale Bacino dissipazione 76,38mq
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SEZIONE E

PARAPETTO DI PROTEZIONE

MAGRO DI REGOLARIZZAZIONE
FONDO SCAVO SP. 20 CM,

VOLUME  4,13  mc/m

CUNICOLO DI ISPEZIONE
INFERIORE L=1.50 M,
H=2.20M, S=3.05 MQ

IMPALCATO PONTE PER TRANSITO
MEZZI DI ISPEZIONE SP. MIN. 35 CM

LIMITE DI SCAVO,
VOLUME 939.3 mc/m
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CUNICOLO DI ISPEZIONE
SUPERIORE L=1.50 M,

H=2.20M, S=3.05 MQ

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN PVC
RIGIDO  CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4, D.120 mm PASSO 2,5 m

FINITURA IN ASFALTO BINDER
SP. 5 CM + TAPPETINO DI
USURA SP. 3 CM

QUOTA STRUTTURA  IMPALCATO

p=0.5 %

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA
MEDIANTE BOCCHETTONE IN ACCIAIO INOX

Ø120 MM, L= 50 CM

SCHERMO IMPERMEABILIZZANTE CON
COLONNE IN JET-GROUTING REALIZZATE IN

DOPPIA FILA COMPENETRATE A QUINCONCE

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN
PVC RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME UNI

EN 1401, SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=11m

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE E
RACCORDO CON STRUTTURA

MANUFATTO IN C.A.

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE
SPESSORE MEDIO 30cm

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

Area Laterale
Concio: 204,70mq

Area Laterale Bacino dissipazione 76,43mq

145,70 m MAX. INVASO (T1000)
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SEZIONE G

MAGRO DI REGOLARIZZAZIONE
FONDO SCAVO SP. 20 CM, VOLUME

4,13  mc/m

CUNICOLO DI ISPEZIONE
INFERIORE L=1.50 M,
H=2.20M, S=3.05 MQ

PARAPETTO DI PROTEZIONE

CUNICOLO DI ISPEZIONE
SUPERIORE L=1.50 M,

H=2.20M, S=3.05 MQ

LIMITE DI SCAVO,
VOLUME 899.5 mc/m
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IMPALCATO PONTE PER TRANSITO
MEZZI DI ISPEZIONE SP. MIN. 35 CM

SCARICO ACQUE DI DRENAGGIO
CUNICOLO SUPERIORE

BLOCCO DI DISSIPAZIONE,
BLINDATURA PARETI FRONTALE

CON CASSERATURA  A PERDERE
IN ACCIAIO INOX

AISI 304, SPESS. 10 MM

FINITURA IN ASFALTO BINDER SP. 5
CM + TAPPETINO DI USURA SP. 3 CM

QUOTA STRUTTURA  IMPALCATO

SCHERMO IMPERMEABILIZZANTE CON COLONNE IN
JET-GROUTING REALIZZATE IN DOPPIA FILA

COMPENETRATE A QUINCONCE

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN
PVC RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME UNI

EN 1401, SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=11m

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE E
RACCORDO CON STRUTTURA

MANUFATTO IN C.A.

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE
SPESSORE MEDIO 30cm

Area Laterale
Concio: 243,26mq

Area Laterale Bacino dissipazione 76,38mq

145,70 m MAX. INVASO (T1000)

125

130

135

140

145

150

16.00

2.50 14.50 3.00 11.10 4.00 17.90 2.00

58.00

13.00 2.00

15.00

6.00

14.89

0.55

21.45

6.00

6.70

p.c. (Sdf)

140.0

129.0

133.0

127.0

128.9

130.9

132.4

126.9

148.25

147.90

127.0

1

0.25

0.75

1

1.90

2.00 2.00

4.00

1.50

5.50

2.004.5010.9010.00

1.90

4.36

10.24

0.50

15.00

3.00

1.50

145.70

139.6

0.25

1.45

0.75

R0.75

2.20

1.50

0.25

1.45

0.75

R0.75

2.20

1.50

0.25

0.25

3.00

R4.75

R5.00

7.10

139.5

3.65

4.00

7.60

134.9

3.00

128.9

126.9

124.0 124.0

2.00

4.80 2.80

1.60

1.50

2.45

2.70

3.00

10.00

137.5

2.00

1
1

1
1

10.00

1

134.5

2.00

1
1

1

SEZIONE H

MAGRO DI REGOLARIZZAZIONE
FONDO SCAVO SP. 20 CM,

VOLUME  4,13  mc/m

CUNICOLO DI ISPEZIONE
INFERIORE L=1.50 M,
H=2.20M, S=3.05 MQ

PARAPETTO DI PROTEZIONE

CUNICOLO DI ISPEZIONE
SUPERIORE L=1.50 M,

H=2.20M, S=3.05 MQ

LIMITE DI SCAVO,
VOLUME 901.4 mc/m
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IMPALCATO PONTE PER
TRANSITO MEZZI DI ISPEZIONE

SP. MIN. 35 CM TUBAZIONE IN PVC D.400 MM  SN8 PER
AREAZIONE CUNICOLO DI ISPEZIONE INFERIORE

FINITURA IN ASFALTO BINDER SP. 5
CM + TAPPETINO DI USURA SP. 3 CM

QUOTA STRUTTURA  IMPALCATO

p=0.5 %

SMALTIMENTO ACQUE DI
PIATTAFORMA MEDIANTE

BOCCHETTONE IN ACCIAIO INOX
Ø120 MM, L= 50 CM

SCHERMO IMPERMEABILIZZANTE
CON COLONNE IN JET-GROUTING

REALIZZATE IN DOPPIA FILA
COMPENETRATE A QUINCONCE

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN PVC
RIGIDO  CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4, D.120 mm PASSO 2,5 m

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN
PVC RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME UNI

EN 1401, SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=11m

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO RIPROFILATURA

FINALE TERRENO

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE E
RACCORDO CON STRUTTURA

MANUFATTO IN C.A.

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE
SPESSORE MEDIO 30cm

Area Laterale
Concio: 272,54mq

Area Laterale Bacino dissipazione 76,38mq

BLOCCO DI DISSIPAZIONE,
BLINDATURA PARETI FRONTALE

CON CASSERATURA  A PERDERE
IN ACCIAIO INOX

AISI 304, SPESS. 10 MM
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