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145,70 m MAX. INVASO (T1000)
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SEZIONE L

MAGRO DI REGOLARIZZAZIONE FONDO
SCAVO SP. 20 CM, VOLUME  4,13  mc/m

LIMITE DI SCAVO,
VOLUME 490.3 mc/m

PARAPETTO DI PROTEZIONE
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e

CUNICOLO DI ISPEZIONE INFERIORE
L=1.50 M, H=2.20M, S=3.05 MQ

CUNICOLO DI ISPEZIONE
SUPERIORE L=1.50 M,

H=2.20M, S=3.05 MQ

IMPALCATO PONTE PER TRANSITO
MEZZI DI ISPEZIONE SP. MIN. 35 CM

SCARICO ACQUE DI DRENAGGIO
CUNICOLO INFERIORE MEDIANTE
SISTEMA DI POMPAGGIO

POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE DI
DRENAGGIO CUNICOLO INFERIORE E
ALLOGGIAMENTO POMPA DI SOLLEVAMENTO

PARETE IN CALCESTRUZZO
PER CONTENIMENTO
RILEVATO ARGINALE

FINITURA IN ASFALTO BINDER SP. 5 CM
+ TAPPETINO DI USURA SP. 3 CM

QUOTA STRUTTURA  IMPALCATO

SCHERMO IMPERMEABILIZZANTE CON
COLONNE IN JET-GROUTING REALIZZATE IN

DOPPIA FILA COMPENETRATE A QUINCONCE

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN PVC
RIGIDO  CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4, D.120 mm PASSO 2,5 m

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN
PVC RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME UNI

EN 1401, SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE E
RACCORDO CON STRUTTURA

MANUFATTO IN C.A.

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE
SPESSORE MEDIO 30cm

Area Laterale
Concio: 299,12mq

145,70 m MAX. INVASO (T1000)
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SEZIONE M

MAGRO DI REGOLARIZZAZIONE
FONDO SCAVO SP. 20 CM,

VOLUME  4,13  mc/m

LIMITE DI SCAVO,
VOLUME 599.2 mc/m

PARAPETTO DI PROTEZIONE
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IMPALCATO PONTE PER TRANSITO
MEZZI DI ISPEZIONE SP. MIN. 35 CM

PARETE IN CALCESTRUZZO
PER CONTENIMENTO
RILEVATO ARGINALE

FINITURA IN ASFALTO BINDER SP. 5 CM
+ TAPPETINO DI USURA SP. 3 CM

QUOTA STRUTTURA  IMPALCATO

MURO PER
IMMORSAMENTO SUL
RILEVATO ARGINALE

p=0.5 %

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA
MEDIANTE BOCCHETTONE IN ACCIAIO INOX

Ø120 MM, L= 50 CM

SCHERMO IMPERMEABILIZZANTE CON
COLONNE IN JET-GROUTING REALIZZATE IN

DOPPIA FILA COMPENETRATE A QUINCONCE

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN PVC
RIGIDO  CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4, D.120 mm PASSO 2,5 m

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN
PVC RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME UNI

EN 1401, SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE E
RACCORDO CON STRUTTURA

MANUFATTO IN C.A.

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE
SPESSORE MEDIO 30cm

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

3.00

Area Laterale
Concio: 265,04mq

145,70 m MAX. INVASO (T1000)
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SEZIONE M'

MAGRO DI REGOLARIZZAZIONE
FONDO SCAVO SP. 20 CM,

VOLUME  4,13  mc/m

LIMITE DI SCAVO,
VOLUME 600.0 mc/m

PARAPETTO DI PROTEZIONE
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IMPALCATO PONTE PER TRANSITO
MEZZI DI ISPEZIONE SP. MIN. 35 CM

PARETE IN
CALCESTRUZZO PER
CONTENIMENTO
RILEVATO ARGINALE

FINITURA IN ASFALTO BINDER SP. 5
CM + TAPPETINO DI USURA SP. 3 CM

QUOTA STRUTTURA  IMPALCATO

MURO PER
IMMORSAMENTO SUL
RILEVATO ARGINALE

p=0.5 %

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA
MEDIANTE BOCCHETTONE IN ACCIAIO INOX

Ø120 MM, L= 50 CM

SCHERMO IMPERMEABILIZZANTE CON
COLONNE IN JET-GROUTING REALIZZATE IN

DOPPIA FILA COMPENETRATE A QUINCONCE

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN PVC
RIGIDO  CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4, D.120 mm PASSO 2,5 m

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN
PVC RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME UNI

EN 1401, SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=123 m slm

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE E
RACCORDO CON STRUTTURA

MANUFATTO IN C.A.

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE
SPESSORE MEDIO 30cm

Area Laterale
Concio: 265,04mq

145,70 m MAX. INVASO (T1000)
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SEZIONE I

MAGRO DI REGOLARIZZAZIONE FONDO
SCAVO SP. 20 CM, VOLUME  4,13  mc/m

CUNICOLO DI ISPEZIONE INFERIORE
L=1.50 M, H=2.20M, S=3.05 MQ

PARAPETTO DI PROTEZIONE

CUNICOLO DI ISPEZIONE
SUPERIORE L=1.50 M,

H=2.20M, S=3.05 MQ

LIMITE DI SCAVO,
VOLUME 912.7 mc/m
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FINITURA IN ASFALTO BINDER SP. 5
CM + TAPPETINO DI USURA SP. 3 CM

QUOTA STRUTTURA  IMPALCATO

IMPALCATO PONTE PER TRANSITO
MEZZI DI ISPEZIONE SP. MIN. 35 CM

p=0.5 %

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA
MEDIANTE BOCCHETTONE IN ACCIAIO INOX

Ø120 MM, L= 50 CM

SCHERMO IMPERMEABILIZZANTE CON
COLONNE IN JET-GROUTING REALIZZATE IN

DOPPIA FILA COMPENETRATE A QUINCONCE

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN PVC
RIGIDO  CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4, D.120 mm PASSO 2,5 m

TUBAZIONE MICROFORATA DRENANTE IN
PVC RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME UNI

EN 1401, SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=11m

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO
IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

RIPROFILATURA
FINALE TERRENO

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE E
RACCORDO CON STRUTTURA

MANUFATTO IN C.A.

GETTO IN CLS DI REGOLARIZZAZIONE
SPESSORE MEDIO 30cm

Area Laterale
Concio: 204,71mq

Area Laterale Bacino dissipazione 76,38mq
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