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p.c. (Sdf)

MAGRO DI REGOLARIZZAZIONE
FONDO SCAVO SP. MEDIO 30 cm

LIMITE DI SCAVO, VOLUME 176.9 mc/m
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CUNICOLO DI ISPEZIONE
SUPERIORE L=1.50 M,

H=2.20M, S=3.05 MQ

CUNICOLO DI ISPEZIONE
SUPERIORE L=1.50 M,

H=2.20M, S=3.05 MQ

CUNICOLO DI ISPEZIONE

SUPERIORE L=1.50 M,

H=2.20M, S=3.05 MQ

CUNICOLO DI ISPEZIONE SUPERIORE
L=1.50 M, H=2.20M, S=3.05 MQ

CUNICOLO DI ISPEZIONE
SUPERIORE L=1.50 M,

H=2.20M, S=3.05 MQ

PARAPETTO DI PROTEZIONE PARAPETTO DI PROTEZIONE PARAPETTO DI PROTEZIONE
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TUBAZIONE IN PVC D.400 MM
PER AREAZIONE CUNICOLO
DI ISPEZIONE INFERIORE

140.0

TUBAZIONE IN PVC D.400 MM
PER AREAZIONE CUNICOLO DI

ISPEZIONE INFERIORE

TUBAZIONE IN PVC D.400 MM
PER AREAZIONE CUNICOLO DI
ISPEZIONE INFERIORE

TUBAZIONE IN PVC D.400 MM PER AREAZIONE
CUNICOLO DI ISPEZIONE INFERIORE

TUBAZIONE IN PVC D.400 MM PER AREAZIONE
CUNICOLO DI ISPEZIONE INFERIORE

TUBAZIONE IN PVC D.400 MM
PER AREAZIONE CUNICOLO DI
ISPEZIONE INFERIORE

TUBAZIONE IN PVC D.400
MM PER AREAZIONE
CUNICOLO DI ISPEZIONE
INFERIORE

SCARICO ACQUE DI DRENAGGIO
CUNICOLO SUPERIORE

SCARICO ACQUE DI
DRENAGGIO
CUNICOLO SUPERIORE

COPERCHIO IN LAMIERA
METALLICA PER ACCESSO
VANO SCALA DI ISPEZIONE
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145,70 m MAX. INVASO (T1000)
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CANNE DI DRENAGGIO IN PVC RIGIDO,
CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC RIGIDO,
CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm CANNE DI DRENAGGIO IN PVC RIGIDO,

CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,
SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,

Q fondo=120 m slm

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC RIGIDO,
CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm
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127.0 127.0 127.0127.0
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COLONNE DI CONSOLIDAMENTO IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

COLONNE DI CONSOLIDAMENTO IN JET-GROUTING
d=1500mm
H=16m

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC
RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME
UNI EN 1401, SN4,  D120 mm, PASSO
2,50 m,

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC
RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME
UNI EN 1401, SN4,  D120 mm, PASSO
2,50 m,

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC
RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME
UNI EN 1401, SN4,  D120 mm, PASSO
2,50 m,

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC
RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME
UNI EN 1401, SN4,  D120 mm, PASSO
2,50 m,

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC
RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME
UNI EN 1401, SN4,  D120 mm, PASSO
2,50 m,
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Cunicolo d'ispezione superiore

Cunicolo d'ispezione inferiore

Cunicolo d'ispezione inferiore

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC
RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME
UNI EN 1401, SN4,  D120 mm, PASSO
2,50 m,

GIUNTO DI DILATAZIONE

WATERSTOP JOINT IN PVC

TIPO ACL 440 O SIMILARE

p.c. (Sdf)

MAGRO DI REGOLARIZZAZIONE FONDO
SCAVO SP. 20 CM, VOLUME  4,13  MC/M

LIMITE DI SCAVO, VOLUME 177.0 mc/m
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145,70 m MAX. INVASO (T1000)
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CUNICOLO DI ISPEZIONE INFERIORE
L=1.50 M, H=2.20M, S=3.05 MQ CUNICOLO DI ISPEZIONE INFERIORE

L=1.50 M, H=2.20M, S=3.05 MQCUNICOLO DI ISPEZIONE INFERIORE
 L=1.50 M, H=2.20M, S=3.05 MQ

PARAPETTO DI PROTEZIONE PARAPETTO DI PROTEZIONE PARAPETTO DI PROTEZIONE

10.00

5.40

1.36

5.00

2.20

5.79

5.41

1.36

0.42

1.71

0.55

5.00

2.20

1.56

3.63

2.60

6.78

0.42

1.70

0.55

5.00

2.20

7.79

4.74

1.17

3.55

5.00

2.20

7.79

4.74

1.17

3.55

5.00

2.20

1.56

3.63

2.60

6.78

0.42

1.70

0.55

5.00

2.20

4.69

10.51

4.00

5.00

2.20

7.79

4.74

1.17

3.55

2.20

5.79

8.70

46.68

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 57.58

2.20

2.00

5.00

1.50

2.20

5.00

129.0129.0

131.0

SCARICO ACQUE DI
DRENAGGIO CUNICOLO
INFERIORE MEDIANTE
SISTEMA DI POMPAGGIO

0.55

COPERCHIO IN LAMIERA
METALLICA PER ACCESSO
VANO SCALA DI ISPEZIONE

MURO PER IMMORSAMENTO

SUL RILEVATO ARGINALE

8.00

2.00

3.25 3.251.50

12.70

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC RIGIDO,
CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm CANNE DI DRENAGGIO IN PVC RIGIDO,

CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,
SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,

Q fondo=120 m slm

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC RIGIDO,
CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC RIGIDO,
CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm

POZZETTI DI RACCOLTA

ACQUE DI DRENAGGIO

CUNICOLO INFERIORE DA

SOLLEVARE MEDIANTE

SISTEMA DI POMPAGGIO

126.0 126.0

124.0 124.0 124.0

125.5

p.c. (Sdf)
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1
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10.00

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC RIGIDO,
CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401,

SN4,  D.250 mm, PASSO 2,50 m,
Q fondo=120 m slm

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC
RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME
UNI EN 1401, SN4,  D120 mm, PASSO
2,50 m,

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC
RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME
UNI EN 1401, SN4,  D120 mm, PASSO
2,50 m,

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC
RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME
UNI EN 1401, SN4,  DN 120 mm,
PASSO 2,50 m,

CANNE DI DRENAGGIO IN PVC
RIGIDO, CONFORMI ALLE NORME
UNI EN 1401, SN4,  DN 120 mm,
PASSO 2,50 m,
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