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SEZIONE TIPO 8
 (tra comparto 1 e campagna SUD)
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INQUADRAMENTO PLANIMETRICO SEZIONI
TIPOLOGICHE
Scala 1:5000

Diaframmi in colonne di jet-grouting h= 15.00 m
Diaframmi in colonne di jet-grouting h= 12.00 m
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Terreno per nucleo
limo/argilla limosa
permeabilità k= 10-7 - 10-8 m/s

Strato superficiale ghiaie pulite
Terreno proveniente dagli scavi unità geotecnica 2A
ghiaia in matrice limosa
Permeabilità k≤5x10-5 m/s

Terreno proveniente dagli scavi unità geotecnica 2A
terreno tipo A1-A2
Permeabilità k=10-3 m/s

Misto granulare stabilizzato per viabilità di servizio

Terreno vegetale

Terreno

Piano campagna attuale

Scogliera in massi Rivestimento
in materassi "Reno"

Inerbimento mediante semina a spaglio

sulle scarpate su almeno 20 cm di terreno

vegetale

Geotessile tnt,

massa areica 400 g/mq

Pista in misto granulare stabilizzato (eventuale aggiunta di

legante naturale) di pezzatura massima 51 mm, posato e

successivamente sottoposto a trattamento di fresatura a

freddo con scarifica leggera (sp.=10 cm), compattato e

profilato, in modo da ottenere un modulo di deformazione

non inferiore a 1000 kg/cmq
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PARTICOLARE "B"
Pista di servizio in sommità

Scala 1:50
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Inerbimento mediante semina a spaglio

sulle scarpate su almeno 20 cm di terreno

vegetale

Pista in misto granulare stabilizzato
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PARTICOLARE "C"
Bancate intermedie e piste al piede

Scala 1:50

Lavorazione superficiale dei primi 30 cm

mediante scavo e successivo riporto di terreno

vegetale con semina di prato stabile

PARTICOLARE  "D"
Fondo dei comparti 1 e 2

Scala 1:50
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