
LEGENDA

Nastro di polietilene

Area di movimentazione terra per
realizzazione pista di cantiere

Viabilità di accesso al cantiere

Viabilità di uscita dal cantiere

Pista di cantiere per realizzazione diaframmi

Area di deposito provvisorio del materiale di scotico

Asse Diaframma di progetto in c.a. (sp. 80cm)

New jersey

Direzione interdetta al transito dei mezzi
di cantiere

Viabilità alternativa per i mezzi di cantiere

Recinzione rete elettrosaldata

Recinzione in polietilene
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Rampa di accesso alla
pista di cantiere

Eventuale viabilità alternativa esistente
per l'accesso al cantiere

Rampa di accesso esistente da smantellare
parzialmente e ricostruire al termine dei lavori

Viabilità esistente su sommità arginale
(uso promiscuo pubblica-mezzi di cantiere)

Duna di protezione provvisionale
con materiale di scotico

INGRESSO / USCITA AREA DI CANTIERE

Rampa esistente di accesso  da smantellare parzialmente
e ricostruire per la realizzazione dei diaframmi

Viabilità esistente su sommità arginale

Rampa provvisoria per accesso all'area di cantiere
Uso promiscuo per l'accesso al circolo sociale

Allargamento e sistemazione rampa esistente

Circolo sociale

Allargamento provvisorio del rilevato arginale per
installazione impianti e baracche di cantiere

Eventuale viabilità alternativa esistente
per l'accesso al cantiere

INGRESSO / USCITA AREA DI CANTIERE
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Viabilità di accesso / uscita
tramite SS10 Padana inferiore

Viabilità di accesso / uscita
tramite SS10 Padana inferiore

Recinzione rete
elettrosaldata
l=140 m;  h=1 m

Nastro di segnalazione
in polietilene
L=950 m

Recinzione polietilene
l=1.000 m; h=2m
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LE LAVORAZIONI SONO VIETATE
DURANTE I PERIODI DI PIENA DEL PO O IN

CONDIZIONI CHE NON PERMETTANO DI
OPERARE IN SICUREZZA.

E' NECESSARIO ESEGUIRE UN
MONITORAGGIO COSTANTE DEL PO E
DELLE PREVISIONI METEREOLOGICHE.

PERICOLO DI CADUTA
ALL' INTERNO DEL

DIAFRAMMA

INGRESSO PEDONALE

INGRESSO MEZZI DI CANTIERE

AREA DI DEPOSITO
E STOCCAGGIO MERCI

WC CHIMICO

BARACCA DI CANTIERE
E UFFICIO DL

PERCORSO PROTETTO
PER VIABILITA' PEDONALE

RECINZIONE h=2m

RECINZIONE h=1m

VIABILITÀ MEZZI DI CANTIERE

VIABILITÀ PEDONALE
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LAVORI IN CORSO

SCARPONI DI SICUREZZA

GUANTI DI PROTEZIONE

OCCHIALI DI PROTEZIONE

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG UND BAUSTELLENSCHILDER:
DISPOSITIVI DI SICUREZZA PERSONALIL E SEGNALETICA DI CANTIERE:

PERICOLO CADUTA MATERIALI
DALL'ALTO

PERICOLO CARICHI SOSPESI

DISPERSORE DI TERRA

MATERIALE INFIAMMABILE

CORRENTE ELETTRICA

PERICOLO GENERALE

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
A DESTRA

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
A SINISTRA

USARE LE PROTEZIONI

USARE LA CINTURA DI SICUREZZA

VEICOLI A PASSO D'UOMO

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
PER PEDONI

USARE LO SCHERMO PROTETTIVO

PORTARE ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE

PROTEGGERE GLI OCCHI

PORTARE CUFFIE DI PROTEZIONE

PORTARE SCARPONI DI SICUREZZA

PORTARE GUANTI DI PROTEZIONE

PORTARE L'ELMETTO DI PROTEZIONE

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÁ

VIETATO PULIRE, OLIARE O INGRASSARE
ORGANI IN MOTO

NON PASSARE SOTTO PONTEGGI O
CARICHI SOSPESI

VIETATO DEPOSITARE MATERIALI

VIETATO AI PEDONI

VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL
RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU

CUFFIE DI PROTEZIONE

ELMETTO DI PROTEZIONE

MACCHINE IN
MOVIMENTO

PERICOLO 
DI CADUTA

VIETATO
L'ACCESSO AI
NON ADDETTI

MISURE DI SICUREZZA - NOTE

Indossare gilette o bretelle arancioni

Durante i trasporti di carburante usare taniche metalliche o plastiche omologate

-  Cassetta di
  pronto soccorso

- tenere un'estintore efficiente
  a portata di mano

E'OBBLIGATORIO USARE I
MEZZI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE DEI MEZZI
DI PROTEZIONE E SICUREZZA ED INDICARE

SUBITO AL RESPONSABILE QUALSIASI
SITUAZIONE DI PERICOLO DI CUI SI VENGA A

CONOSCENZA (art. 6, DPR. 547)

È OBBLIGATORIO!

NON AUTORIZZATE

DELLA MACCHINA
VIETATO L'USO

ALLE PERSONE

SCHERMO PROTETTIVO

IMBRACATURA DI PROTEZIONE

ABBIGLIAM. DI PROTEZIONE

CINTURA DI SICUREZZA

PRESCRIZIONE DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA DI TUTTE LE PARTI DI RECINZIONE
DEL CANTIERE CHE CONFINANO CON UNA STRADA PUBBLICA

CHIUDERE TUTTI GLI ACCESSI DURANTE LE PAUSE DI LAVORO MEDIANTE
CATENE O LUCCHETTI

I PERCORSI DEGLI OPERAI E DEI MACCHINARI DEVONO RIMANERE LIBERI DA OSTACOLI
I PERCORSI PER MACCHINARI E OPERAI DEVONO ESSERE SEPARATI

ATTENZIONE

ESEGUIRE UN TAVOLATO IN LEGNO ROBUSTA A PROTEZIONE DELLE BUCHE

ESEGUIRE LA RINGHIERA DI PROTEZIONE SECONDO LA NORMA

UNA COPIA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAZIONE DEVE ESSERE TENUTO IN
CANTIERE E LE PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTE DEVONO ESSERE RISPETTATE

ATTENZIONE:
LA SEGNALETICA DEL CANTIERE IN
CORRISPONDENZA DELLA STRADA
DOVRÀ ESSERE CONFORME ALLE

PRESCRIZIONI DEL CODICE
DELLA STRADA.

DELIMITAZIONE DEL CANTIERE:
ILLUMINAZIONE DURANTE LE

ORE NOTTURNE

REGOLAZIONE DEL TRAFFICO:
TRAMITE MOVIERI O

SEMAFORO

SCHEMA BARACCHE DI CANTIERESEZIONE TIPO
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