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SCAVO
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Diaframma in c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)

Riposizionamento terreno
vegetale di scotico

Pista di cantiere
da rimuovere

Cordolo guida
40x80cm

5.00

SEZIONE 4-4
TRATTO NORD

progressiva 100.00m
scala 1:200

Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

Duna di protezione provvisionale
con materiale di scotico da

rimuovere e riposizionare

Sistemazione finale
con rinverdimento

Cordolo
60x80cm

Strada esistente in sommità arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

Raccordo con magrone
armato con rete elettrosaldata

sp. 10cm

Lastra esistente da rimuovere e sostituire con
nuova lastra grigliata prefabbricata in c.a.

Sistemazione finale
con rinverdimento
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SCAVO
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Cordolo guida
40x80cm

Cordolo
60x80cm

Riposizionamento terreno
vegetale di scotico

Pista di cantiere
da rimuovere

0.6
0

+44.40 +44.20
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Diaframma in c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)

SEZIONE 2-2
TRATTO SUD

progressiva 20.00m
scala 1:200

5.00

Sistemazione finale
con rinverdimento

0.80

Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

Nuova pavimentazione
stradale da realizzare al
termine dei lavori

Strada esistente in sommità arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

Ripristino rampa esistente con misto
stabilizzato compattato

Lastra esistente da rimuovere e sostituire con
nuova lastra grigliata prefabbricata in c.a.
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+42.90

Riposizionamento terreno
vegetale di scotico

5.00

SEZIONE 3-3
TRATTO NORD

progressiva 0.00m
scala 1:200

Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

Cordolo
60x80cm

Diaframma in c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)

Cordolo guida
40x80cm

Pista di cantiere
da rimuovere

Duna di protezione provvisionale
con materiale di scotico da

rimuovere e riposizionare

Sistemazione finale
con rinverdimento

Strada esistente in sommità arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

Raccordo con magrone
armato con rete elettrosaldata

sp. 10cm

Lastra esistente da rimuovere e sostituire con
nuova lastra grigliata prefabbricata in c.a.

Sistemazione finale
con rinverdimento
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+17.80

Riposizionamento terreno
vegetale di scotico

Pista di cantiere
da rimuovere

Cordolo guida
40x80cm

+44.40 +44.20

+43.40

5.00

SEZIONE 1-1
TRATTO SUD

progressiva 0.00m
scala 1:200

Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

Diaframma in c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)

Sistemazione finale
con rinverdimento

Cordolo
60x80cm

Strada esistente in sommità arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

Lastra esistente da rimuovere e sostituire con
nuova lastra grigliata prefabbricata in c.a.

Raccordo con magrone
armato con rete elettrosaldata

sp. 10cm

DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE

DIAFRAMMATURA LATO NORD: L=579 m

DIAFRAMMATURA LATO SUD: L=21 m

DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE

DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE
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LEGENDA

Riposizionamento terreno vegetale

Misto stabilizzato per ripristino
rampe esistenti

Trave di coronamento diaframmi
e cordoli guida

Diaframma in c.a.

Terreno esistente

Riprofilatura finale con inerbimento
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