Strada esistente in sommita arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

SEZIONE 1-1
TRATTO SUD
progressiva 0.00m
scala 1:200

Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

Strada esistente in sommita arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

\
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- Lastra di rivestimento

Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

SEZIONE 2-2
TRATTO SUD
progressiva 20.00m
scala 1:200

Pavimentazione
esistente da scarificare

Cordolo
60x80cm

KEYPLAN
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'\ DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE
]

DIAFRAMMATURA LATO NORD: L=579 m

DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE

DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE

LEGENDA

Scavo scotico

Scavo di shancamento zona rampe esistenti e
successivo ripristino con misto stabilizzato da cava

Massicciata in ghiaia per pista di cantiere

Misto stabilizzato per allargamento
rilevato/regolarizzazione basamento pista

Duna di protezione provvisoria realizzata con
materiale di scotico

Trave di coronamento diaframmi
e cordoli guida

Diaframmain c.a.

Terreno esistente
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Sezioni trasversali - Configurazione di cantiere 1/2
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/ —5.00—— \ 60x80cm
— N 0.80
R +44.40 N 15.00
. LaStra dl nlveStImento !; “%& o | Ll L Tl I I I I I I L L L  R R ———
esistente da rimuovere e OI Bl A LRI
o i
sostituire i N
+43.40
Scotico
sp.=50cm Misto stabilizzato per regolarizzazione piano pista
di cantiere da rimuovere al termine del cantiere
Cordolo guida
40x80cm
Massicciata in ghiaia per pista di cantiere
da rimuovere al termine del cantiere
(estensione=40m, larghezza=15m, sp.=30cm) 5
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Diaframma in c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)
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SEZIONE 3-3
TRATTO NORD
progressiva 0.00m
scala 1:200
Strada esistente in sommita arginale da o ] )
ripristinare ove necessario al termine dei lavori Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)
—— \ Duna di protezione provvisionale
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\ ordolo
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Scotico "\ . N o
sp.=50cm N\ Misto stabilizzato per regolarizzazione piano pista
di cantiere da rimuovere al termine del cantiere
Cordolo guida
40x80cm
Massicciata in ghiaia per pista di cantiere
da rimuovere al termine del cantiere
(estensione=700m, larghezza=10m, sp.=30cm) 4
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Diaframmain c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)
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Scavo di shancamento per
demolizione rampa esistente '
Scotico
sp.=50cm
Cordolo guida
40x80cm
Massicciata in ghiaia per pista di cantiere
da rimuovere al termine del cantiere
(estensione=40m, larghezza=15m, sp.=30cm) 4
o
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Diaframmain c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)
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SEZIONE 4-4
TRATTO NORD
progressiva 100.00m
scala 1:200
Strada esistente in sommita arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)
Duna di protezione provvisionale
Cordolo con materiale di scotico
//—’/ 60x80cm
Lastra di rivestimento
esistente da rimuovere e
sostituire
Misto stabilizzato per regolarizzazione piano pista
di cantiere da rimuovere al termine del cantiere
Cordolo guida
40x80cm
Massicciata in ghiaia per pista di cantiere
da rimuovere al termine del cantiere
(estensione=700m, larghezza=10m, sp.=30cm) &
o
<
N
Diaframmain c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)
+17.30
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[l elNellolie] o oo
QUOTA PROGETTO (m.s.l.m.) 5IRIRIRIL ,9 NSRS
< 0| oMo ) ik )i
SCAVO < S| < < < < | <
oo
QUOTA PROGETTO (m.s.l.m.) Qe
DIAFRAMMA QR
QUOTA PROGETTO (m.s.L.m.) 2 88 S -
o =S ~I ~
DUNA TEMPORANEA @ 22 S <
<) 0O © N~ [©2254
QUOTA SCOTICO STRADA R KR5S 3 I3
(m.s.l.m.) < S (S < < <
© N~ [32] (a2] ~ (] M| | 0 O|© N~ S| © ™ ™ < <
%) & 5 o 3 > 52 ST S 2 5888 8o S R < 2 S 8 e
QUOTA ESISTENTE (ms.lm,) | © o w w o << ¥ ¥ < I I o © o < <
< < < < < < < TS| S < < | < | < < | < < | < < < < < <
o o o o o o AN | O ©|© o oW o o o o
S S Q S Q Q =|N| S|N|® Q SN B8 88 8 Q S S S
PROGRESSIVA (m) = Q3 S 0 = 0 NiT|oee 10 SHS A 28 o Q R =3 <
1 1 1 1 1

SCALA COMMESSA WBS CODICE REVISIONE
Fase Scheda Opera Argomento | Tipo elab. |Progressivo Rev.
1:200 M2C4 13.3
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