
PZ1_ID0286
DT0015

PZ2_ID0285
DT0014

Area ad elevata resistività:
70-140 ohm*m

> concentrazione sabbia-ghiaia

Area ad elevata resistività:
90-110 ohm*m

> concentrazione sabbia-ghiaia
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SEZ. CC SEZ. DD SEZ. EE
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m da p.c.

m/s

 diaframma

f.a. di 114 m verso E

quota DTM 48.5 m slm

sommità
quota DTM 48.5 m slm sommità

quota KMZ 42.3 m slm sommità
quota DTM 48.5 m slm

sommità
quota DTM 48.5 m slm

sommità
quota DTM
48.5 m slm

base arginale
quota DTM 43.5 m slm

f.a. di 42 m verso E

sommità
quota DTM 48.5 m slm

sommità
quota DTM 48.5 m slm

sommità
quota DTM 48.4 m slm
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CPTu_5
Pz1_POZZO1
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MODELLO C - Geotecnica

1

2

MODELLO D - Geotecnica

Febbraio 2024 -9 m da p.c.
Febbraio 2024 -10 m da p.c.

Febbraio 2024

-6.5 m da p.c.
Febbraio 2024 -8 m da p.c.

Febbraio 2024

-5 m da p.c.
Febbraio 2024Aprile/Luglio 2024 min:-42 m slm

max:-40.2 m slm

UG6 UG6

min:-42.3 m slm

max:-40.8 m slm

4

3

1a

579.0000

STENDIMENTO SISMICO MASW 2D - L1

Profondità sensore 3.90 m da b.f.

Profondità sensore 14.80 m da b.f.
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SEZIONE CC
pk (direzione S-N): 200

SEZIONE C'C'
pk (direzione S-N): 300

SEZIONE DD
pk (direzione S-N): 400

SEZIONE EE
pk (direzione S-N): 579

Area ad elevata resistività:
70-140 ohm*m

> concentrazione sabbia-ghiaia
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DISTANZE PROGRESSIVE
DISTANZE PARZIALI
QUOTE TERRENO

N. SEZIONE

45.52 45.57 45.10 44.67 44.30 44.41 44.12 44.08 44.07 44.09
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00
SEZ. BB

QUOTE SOMMITA' RILEVATO 48.67 48.64 48.72 48.72 48.62 48.63 48.66 48.58 48.54 48.57
46.08

5.00
0.00

SEZ. AA

5.00 5.00 5.00 0.72
46.02 45.91 45.44 44.88 44.85

5.00 10.00 15.00 20.00 20.72

48.87 48.86 48.85 48.85 48.85 48.86

DISTANZE PROGRESSIVE
DISTANZE PARZIALI
QUOTE TERRENO

N. SEZIONE

QUOTE SOMMITA' RILEVATO
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Quota
Riferimento:
+15.00m

Quota Riferimento: +5.00m

base arginale (quota 44/44.5 m s.l.m.)

sommità (quota 48.9/48.5 m s.l.m.)

diaframma

sommità
quota DTM 48.5 m slm

base arginale
quota DTM 44.3 m slm

f.a. di 35 m verso SE

sommità
quota DTM 48.5 m slm

sommità
quota DTM 48.5 m slm

sommità
quota DTM 48.5 m slmCPTu_10
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S3_DH
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MODELLO A - Geotecnica

MODELLO B - Geotecnica

3

4

1

2
-9 m da p.c.
Febbraio 2024

-7.5 m da p.c.
Febbraio 2024-8 m da p.c.

Aprile 2024

2a

STENDIMENTO MASW 2D - L2
20.7225

2.5

9.1
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8.2
14.8
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Area ad elevata resistività:
70-140 ohm*m

> concentrazione di sabbia-ghiaia

Area ad elevata resistività:
70-110 ohm*m

> concentrazione sabbia-ghiaia

SEZIONE CC
pk (direzione S-N): 200

SEZIONE AA
pk (direzione S-N): 5+00

SEZIONE BB
pk (direzione S-N): 0+00
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-DT0015
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DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE

DIAFRAMMATURA LATO NORD: L=579 m
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DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE

DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE
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Sondaggio a carotaggio continuo strumentato
per esecuzione prova sismica DOWN HOLE

Verticale piezometrica costruita ex novo
Piezometro ad Infissione a corda vibrante VW
Sistema di trasmissione dati da remoto

CAMPAGNA INDAGINI 2024

Sommità argine (+48.9/48.5 m s.l.m.)

LEGENDA

Base livello sabbie/tetto livello argilloso (ricostruzione da
dati stratigrafici e geofisici) (Limite approssimativo)

Traccia profilo e sezioni

 CPTu3
Prova penetrometrica statica con piezocono

Pozzo_1 Pozzo per esecuzione prove di portata

S1_PZ_POZZO1 Sondaggio a carotaggio continuo/a distruzione
di nucleo strumentati attraverso piezometri,
disposti alle distanze di
10 m, 20 m e 30 m dal Pozzo

Andamento indicativo falda

S3_DH

Sondaggio a carotaggio continuo
S4

PZ1_ID0286
DT0015 Sensore piezometro

(piezometro ad infissione)

- Argine - UG1: rilevato arginale, costituito da terreno di riporto limo-argilloso
Vs <200 m/s; Resistività < 70-30 ohm*m

Modello stratigrafico ricostruito per l'area in esame

- Livello UG3: livello prevalentemente costituito da sabbia e sabbia limosa.
Vs =200/250 m/s; Resistività = 70-30 ohm*m

- Livello UG4: livello prevalentemente costituito da sabbia/sabbia limosa con presenza
di orizzonti di ghiaia fine. Vs =250/350 m/s; Resistività > 70/90 ohm*m

- Livello UG5: livello prevalentemente costituito da argilla limosa. Vs =350/400 m/s

- Livello UG2: coltre alluvionale di superficie prevalentemente limosa-argillosa con presenza di
sabbia. Vs =190/200 m/s; Resistività < 70-30 ohm*m

Litologia prevalente

Sabbia/Sabbia limosa

Limo/Argilla

Sabbia limosa/limo sabbioso

Sabbia limosa e ghiaia fine

Ricostruzione da sondaggi e
prove CPTu

Pz - infissione1

DH Prova sismica Down Hole

MASW - G1 Stendimento sismico MASW

L1 - MASW2D Stendimento sismico MASW 2D

T1 - Tom E. Tomografia Elettrica

Limite livelli - ricostruzione da
dati stratigrafici e geofisici

UG1

UG2

UG3

UG4

UG5

Profondità falda (specificata data di misurazione)

PROFILO GEOLOGICO-GEOTECNICO - SCALA 1:500

Linea terra/Base argine (+44/44.5 m s.l.m.)

NORD

NORD

LEGENDA MODELLO GEOTECNICO

- Livello UG6: limo sabbioso con presenza di sacche decimetriche di sabbia/sabbia limosa
debolmente ghiaiosa. Il livello è stato riconosciuto in corrispondenza dei sondaggi geognostici
che hanno raggiunto la profondità massima di -45 m da sommità arginale. Vs >400 m/s

UG6

UG

UG1/1a=

UG2 =

UG3 =

UG4 =

UG5 =

UG6 =

Descrizione

limo argilloso, con sabbia ..............................................................

limo argilloso e argilla limosa, con lenti di sabbia .........................

sabbia e sabbia limosa ...................................................................

sabbia/sabbia limosa con presenza di orizzonti di ghiaia fine .......

argilla limosa ..................................................................................

limo sabbioso con presenza di sacche decimetriche......................
di sabbia/sabbia limosa debolmente ghiaiosa

Comportamento geotecnico

misto

coesivo

granulare

granulare

coesivo

misto

0 50

2

6

m da
p.c.

m/s

150 250 350300200100 Variazione della Vs con la profondità
(prove sismiche MASW - Down Hole)

Parametri geofisici

Aree con sabbie e ghiaie
prevalenti - Zone a maggiore
resitività (variabile tra 90-110 e
70-140 ohm*m)

Possibili coni di sabbia e sabbia limosa
(aree di possibile non continuità dei
livelli argillosi (resistività variabile tra
40-60 ohm*m in livelli argillosi in cui
risulta di media variabile tra 20-40
ohm*m))
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Profilo geotecnico

1:500

PE.0.1.6.GET.GE.P.F.0.0.1.A

SCHEDA N° 16 CAORSO (PC) - PROGETTO DIAFRAMMATURE

KEY MAP NON IN SCALA
CON UBICAZIONE
INDAGINI
GEOGNOSTICHE

Diaframma in c.a. in progetto

Diaframma in c.a. esistente

Progressive disegni
di tracciamento del presente PE

400
420
440
460

KEY MAP - non in scala

N.B.: SONO RIPORTATE NEL PROFILO
GEOTECNICO LE TRACCE DELLE SEZIONI
GEOTECNICHE (indicate con le lettere
dalla A alla E)

LE PROGRESSIVE DELLE SEZIONI
GEOTECNICHE SONO INDICATE IN
DIREZIONE SUD-NORD E SONO RELATIVE
E SPECULARI A QUELLE INDICATE NEI
DISEGNI DI TRACCIAMENTO (QUESTE
ULTIME SONO RIPORTATE NELLA KEY
MAP DELLA PRESENTE TAVOLA).

-42 m slm

Profondità falda da piattaforma Atlas (misure
Aprile 2024/Febbraio 2025)

Diaframma in progetto

L= 21+ 579 m

H= 26 m
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