SEZIONE TRASVERSALE TIPO

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO

SEZIONE TRASVERSALE TIPO IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DI CANTIERE NORD

VIALIBILITA" ESTERNA

INGOMBRO

MACCHINA VIABILITA'
PER ESECUZIONE INTERNA DI

DIAFRAMMI CANTIERE

- .

+

+

—VIABILITA' INTERNA
SENSO UNICO ALTERNATO
REGOLAMENTATO A VISTA

PROCEDERE A
PASSO D'UOMO

©®

==

VIABILITA" INTERNA DI CANTIERE
DOPPIO SENSO DI MARCIA.
LIMITE DI VELOCITA' = 10 KM/H

AVANZAMENTO DELLE LAVORAZIONI.

ESECUZIONE FASORIALE DI DIAFRAMMI
—> —> —> —>

VIABILITA" INTERNA DI
CANTIERE SENSO UNICO
ALTERNATO.
LIMITE DI VELOCITA'

VIABILITA" INTERNA DI CANTIERE
DOPPIO SENSO DI MARCIA.

PISTA DI CANTIERE

VIABILITA ESTERNA

AREA BARACCAMENTI
DI CANTIERE

+ +

—~PERCORSO PEDONALE
PROTETTO

5 KM/H

LIMITE DI VELOCITA' = 10 KM/H

+

—~BARACCA DI CANTIERE

E UFFICIO DL

A= | ’
=== | | —
F = : E NN =t
@Kﬁ@@ | | Iy 7 oo Geosd Geost Geos? \ —
;.‘: l“:':\ L"‘ l‘\ l"\.“l ™M l \ ﬁ\ :" :" :\ :‘-; v ';‘L‘ ;:i L ‘E\ : :\‘:" ?:‘\ l"\ l"‘ : t"\ l"\ i\ }‘:l o l ': \
I TR N '\ ~; N '\ ‘-\m:-"v-«;- o~ -a N RN \ : -x ;-";a‘}' OO CANCELLO DI CANTIERE PARCHEGGI e AIONE /
N ALLINTERNO "1™
= : DELL'AREA /
: . A ; o DEI BARACCAMENTI
-\ g-‘ :. Y ;\ -" L: ';\ ';‘R':-\" );\Z ;:’ :\ ; Y ;_\ .:\ ':\ ';\' ;‘-3 ):-i ;:i‘ 1;‘:.;:"‘:-.1\1‘:'\?"_'\';_'\' ";‘ }"-i‘ ;:" :\1 ; » ;_\ L\.l '::'i":‘ 2 Y i"-' ;:’\ :‘ -'“ N
- “‘ "‘ ;\ :" :‘ ';\'.:‘;' ;‘-i‘ X ”;‘\ -'"\ -"\ L"\ “‘\";\" .;\-' ;‘-" ::"f\ ;": -'\v:\v-;:\";:‘\:;t‘-\}-.it‘-i‘-lt:")i‘ -'\ -'*‘\ ‘\ \ 8 :.; v ;-\ ;:' ; ----- »
A :‘:w\ :‘ :‘, _‘,:\:_1,: PR R i e *h«.:‘:’lf:‘ :\ o _: AN ﬁ i v R ESECUZIONE DIAFRAMMI DI RAMPA PROVVISORIA PER IL RAGCORDO e sty
~CONO PER DELIMITAZIONE & T;l_&--\«_-,ﬁs R R _u_--;«_-,;-_x";-} o : <~_\v_k-_--k«_-,\-‘_ <.‘.; AR ,,_-\{_ : e : e k—l : oy : PROGETTO DELLA PISTA DI CANTIERE ALLA VIABILITA ESISTENTE
VIABILITA' DI CANTIERE ,, ‘_ e 1.; ;Q I e e AR f N \ k‘, & }l = s RN f. h.;,g .\1 RN
TSR RN -\‘?'._':C—-';b;-‘-":b':‘-";:'\‘f"_53‘-";\‘-'3\‘-";':\‘715\‘4;&'\*-‘-';5;-‘-';'SS-';e. NN NS «‘ \*.u. AR :\‘lf\“-—"::\}
PROFILO ARGINE ESISTENTE
-DIAFRAMMI DI PROGETTO
GIA' REALIZZATI
LEGENDA
Recinzione alta 2 m con telo antipolvere MISURE DI SICUREZZA
PASSAGGIO OBBLIGATORIO
VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL PER PEDONI
RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU INQUADRAMENTO
e PORTARE L'ELMETTO DI PROTEZIONE PERICOLO GENERALE " A PERICOLO |

Recinzione metallica alta 1 m

Recinzione metallica alta 2 m con telo antipolvere montata su
New Jersey.

B,

Attenzione: I New Jersey dovranno essere collegati assieme.

1,00 m

1,00 m

New Jersey.

)

Attenzione: I New Jersey dovranno essere collegati assieme.

VIETATO Al PEDONI

VIETATO DEPOSITARE MATERIALI

NON PASSARE SOTTO PONTEGGI O
CARICHI SOSPESI

VIETATO PULIRE, OLIARE O INGRASSARE
ORGANI IN MOTO

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA

USARE LO SCHERMO PROTETTIVO

LAVORI IN CORSO

VEICOLI A PASSO D'UOMO

USARE LA CINTURA DI SICUREZZA

USARE LE PROTEZIONI

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
A SINISTRA

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
A DESTRA

PORTARE GUANTI DI PROTEZIONE

PORTARE SCARPONI DI SICUREZZA

PORTARE CUFFIE DI PROTEZIONE

PROTEGGERE GLI OCCHI

SE A

CORRENTE ELETTRICA

MATERIALE INFIAMMABILE

DISPERSORE DI TERRA

PERICOLO CADUTA MATERIALI
DALL'ALTO

PERICOLO CARICHI SOSPESI

PORTARE ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE

VIETATO SOSTARE
NEL RAGGIO D’AZIONE
DELLA MACCHINA

VIABILrTA' PROMISCUA

T

ACCESSO SUD AREA DI CANTIERE

O)
UTILIZZO MOVIERE PER REGOLAMENTARE —~

L'ENTRATA E L'USCITA DEI MEZZI

DALL'AREA DI CANTIERE
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AUTOMEZZL

ATTE!
uscr

ATTENZIONE]
1 USCITA
AUTOMEZZI

VIABILITA' TIPO DI CANTIERE

VIABILITA' INGRESSO ED USCITA NORD DI CANTIERE

UTILIZZO MOVIERE PER REGOLAMENARE
L'ENTRATA E L'USCITA DEGLI AUTOARTICOLATI
DALL'AREA DI CANTIERE

1ZZANOLNY
VLIOSN
NOIZNHALLYV]|

UTILIZZO MOVIERE PER REGOLAMENARE
L'ENTRATA E L'USCITA DEGLI AUTOARTICOLATI
DALL'AREA DI CANTIERE

= AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LEGENDA
Recinzione in polietilene

- — Recinzione rete elettrosaldata
Nastro di polietilene

ANNAS New jersey

)i Corpo illuminante

Area deposito materiale e baraccamenti

Pista di cantiere

Area di intervento

Viabilita mezzi di cantiere

Viabilita esterna

Viabilita pedonale in cantiere

(M2C4-13.3) PROGETTAZIONE

A LIVELLO ESECUTIVO DELLE OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL

MANTENIMENTO DELL'ASSETTO AMBIENTALE E IDRAULICO-MORFOLOGICO (SCHEDA 16 LINEA PT) NELL'AMBITO
DELL'INVESTIMENTO PNRR M2C4 - 13.3 RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
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CUP: B41G21000010006

PROGETTO ESECUTIVO
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PROTEGGERE SEMPRE
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