SEZIONE TIPOLOGICA DI PROGETTO

Strada esistente in sommita arginale
da ripristinare ove necessario
al termine dei lavori

scala 1:100

Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

Duna di protezione provvisionale
con materiale di scotico da
rimuovere e riposizionare

QT. SIMPO '82 SEZ. 22A +48.11 m s.l.m.

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE (Riferimento NTC 2018)

VITA NOMINALE E
PERIODO DI RIFERIMENTO VN 2100 ANNI
CLASSE D'USO IV

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO MAGRO:

- Classe di resistenza: C12/15

- Classe di esposizione ambientale: XCO

- Cemento (UNI-EN-197-1) CEMII
CALCESTRUZZO PARATIE

- Classe di resistenza: C25/30

- Classe di esposizione ambientale: XC2

- Classe di consistenza: S4

- Cemento (UNI-EN-197-1) CEM IV
CALCESTRUZZO TRAVE DI CORONAMENTO

- Classe di resistenza: C25/30

- Classe di esposizione ambientale: XC2

- Classe di consistenza: S4

- Cemento (UNI-EN-197-1) CEM IV

CALCESTRUZZO NUOVE LASTRE GRIGLIATE PREFABBRICATE

- Classe di resistenza: C35/45
- Classe di esposizione ambientale: XC2-XA2
ACCIAIOPER C.A.:
- B450C
ELEMENTO COPRIFERRO A FILO ESTERNO STAFFE @max INERTI
(Cnom = Cmin + ACdev)
DIAFRAMMI 7+1=8cm 20 mm
TRAVI DI CORONAMENTO 4+1=5cm 25 mm

NOTA: CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA

CONFORME ALLE NORME UNI 11104:2004 (UNI EN 206-1)
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Cordolo di testa
Raccordo con magrone sp. 10cm 60x80cm
armato con rete elettrosaldata I Riposizionamento terreno
@10 20x20cm . Pista di cantiere vegetale di scotico
Cordolo guida da rimuovere
40x80cm
Diaframma in c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)
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PARTICOLARE CORDOLI GUIDA E TRAVE DI CORONAMENTO
scala 1:20
. . Trave di coronamento in c.a.
DETTAGLIO COSTRUTTIVO Quota testa diaframmi da
scapitozzare, pulire e ravvivare
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Cordolo guida
40x80cm

Pista di cantiere
da rimuovere

0.80

Riposizionamento terreno
vegetale di scotico

Diaframma in c.a.
(estensione totale 600m,
altezza=26m, sp.=80cm)

INCIDENZA ARMATURA

DIAFRAMMI:
TRAVE DI CORONAMENTO:

80Kg/mc
80Kg/mc
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PARTICOLARE GIUNTO TRA PANNELLI
A GETTO ULTIMATO
scala 1:25
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Palancola di spalla per
realizzazione giunto a tenuta
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(M2C4-13.3) PROGETTAZIONE A LIVELLO ESECUTIVO DELLE OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL
MANTENIMENTO DELL'ASSETTO AMBIENTALE E IDRAULICO-MORFOLOGICO (SCHEDA 16 LINEA PT) NELL'AMBITO
DELL'INVESTIMENTO PNRR M2C4 - 13.3 RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

NEXTGENERATIONEU
CUP: B41G21000010006

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEDA N° 16 CAORSO (PC) - PROGETTO DIAFRAMMATURE

CODICE ELABORATO PE.0.1.6.PRG.GE.S.Z.0.0.5.A

TITOLO DELL'ELABORATO
Sezioni tipo diaframmatura - carpenteria e particolari
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SEQUENZA GETTI DIAFRAMMI IN C.A. SP.=80cm

SCALA COMMESSA WBS CODICE REVISIONE
Fase Scheda Opera Argomento | Tipo elab. |Progressivo Rev.
VARIE M2C4 13.3
PE 016 PRG GE SZ 005 A
PROGETTAZIONE STAZIONE APPALTANTE

Raggruppamento temporaneo di professionisti

(> STUDIO I N G.
‘\.// ANDREA PETTINAROLI
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| natura e pianificazione

STUDIO TECNICO
ING. PUCCINELLI

www.puccinelli.webs.com

Ing. Andrea Marzi
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Agenzia Interregionale
per il Fiume Po
Strada G. Garibaldi n.75
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Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Mirella Vergnani

Responsabile dell'iIntegrazione delle Prestazioni Specialistiche

Ing. Andrea Marzi

Ing. Andrea Pettinaroli

Responsabile dell'elaborato
Ing. Andrea Pettinaroli

| Giunto tra pannell scala 1:50 Paratia di diaframmi in c.a.
| |
# DIAFRAMMA SECONDARIO DIAFRAMMA PRIMARIO DIAFRAMMA SECONDARIO %
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