Strada esistente in sommita arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

SEZIONE 5-5
TRATTO NORD
progressiva 200.00m
scala 1:200

Lastre di rivestimento esistenti

(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

Strada esistente in sommita arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori

SEZIONE 6-6
TRATTO NORD
progressiva 300.00m
scala 1:200

Lastre di rivestimento esistenti

(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)

Duna di protezione provvisionale

con materiale di scotico

KEYPLAN
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'\ DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE
]

DIAFRAMMATURA LATO NORD: L=579 m

340
360
380
~ 400 ™~
Il ¥

DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE

DIAFRAMMATURA IN C.A. ESISTENTE

LEGENDA

Scavo scotico

Scavo di shancamento zona rampe esistenti e
successivo ripristino con misto stabilizzato da cava

Massicciata in ghiaia per pista di cantiere

Misto stabilizzato per allargamento
rilevato/regolarizzazione basamento pista

Duna di protezione provvisoria realizzata con
materiale di scotico

Trave di coronamento diaframmi
e cordoli guida

Diaframmain c.a.

Terreno esistente

s AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Finanziato
dall'Unione europea
MextGenerationEU

(M2C4-13.3) PROGETTAZIONE A LIVELLO ESECUTIVO DELLE OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL
MANTENIMENTO DELL'ASSETTO AMBIENTALE E IDRAULICO-MORFOLOGICO (SCHEDA 16 LINEA PT) NELL'AMBITO
DELL'INVESTIMENTO PNRR M2C4 - 13.3 RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU

CUP: B41G21000010006

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEDA N° 16 CAORSO (PC) - PROGETTO DIAFRAMMATURE

CODICE ELABORATO PE.0.1.6.PRG.GE.S.Z.0.0.2.B

TITOLO DELL'ELABORATO
Sezioni trasversali - Configurazione di cantiere 2/2
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SEZIONE 7-7
TRATTO NORD
progressiva 400.00m
scala 1:200
Strada esistente in sommita arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori Lastre di rivestimento esistenti
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SEZIONE 8-8
TRATTO NORD
progressiva 560.00m
scala 1:200
Strada esistente in sommita arginale da
ripristinare ove necessario al termine dei lavori Lastre di rivestimento esistenti
(altezza=2m, larghezza=2m, sp.=10cm)
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(estensione totale 600m,
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SCALA COMMESSA WBS CODICE REVISIONE
Fase Scheda Opera Argomento | Tipo elab. |Progressivo Rev.
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