
Porzione di
Strada Argine Po
da ripristinare a
fine lavori

Via Strada Mezzanone
da ripristinare a fine lavori
(estensione ca. 5120 m²)

Via Strada Mezzanone
da ripristinare a fine lavori

Ripristinare lastre di rivestimento
arginale rimosse
(estensione ca. 1915 m²)

Porzione di
Strada Argine Po
da ripristinare a
fine lavori

Ripristinare lastre di rivestimento
precedentemente rimosse
(estensione ca. 265 m²)

Eliminare allargamento
provvisionale al termine dei
lavori ripristinando il
tappeto erboso e scotico
esistente (ca. 1660 m²)

Ripristinare lastre di rivestimento
precedentemente rimosse
(estensione ca. 205 m²)

Porzione di rampa asfaltata esistente di accesso
al circolo da smantellare parzialmente e
ricostruire a fine lavori (ca. 200 m²)

Porzione di rampa bianca esistente di accesso
al circolo da smantellare parzialmente e
ricostruire a fine lavori (ca. 135 m²)

Rampa bianca esistente di accesso
al fiume da smantellare parzialmente
e ricostruire a fine lavori (ca. 895 m²)

Ripristino del tappeto erboso e
dello scotico (ca. 10470 m²)

Ripristino del solo tappeto erboso
(estensione ca. 4515 m²)

LEGENDA

Ripristino del rivestimento arginale

Ripristino strada asfaltata esistente

Ripristino tappeto erboso e scotico

Ripristino del solo tappeto erboso

Ripristino strada bianca esistente
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Tipologia ripristino Superficie [m²]

Strada bianca esistente ca. 1.030

Tappeto arginale ca. 2.385

Tappeto erboso e scotico ca. 12.130

Strada asfaltata esistente ca. 5.320

Solo tappeto erboso ca. 4.515
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