LEGENDA Profilo

Sommita argine (+48.5 m s..m.)

Ricostruzione da sondaggi e prove CPTu

Base argine (+44/44.5 m s..m.)

Profondita falda (specificata data di misurazione)

——

Andamento indicativo falda

Litologia prevalente

Sabbia/Sabbia limosa

Limo/Argilla

Sabbia limosa/limo sabbioso

Sabbia limosa e ghiaia fine
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—6.5 m da p.c.

Trave di coronamento
100x60cm

—42 m sim

Diaframma in progetto
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Cordolo guida
25x80cm

Sensore piezometro
(piezometro ad infissione)

Profondita falda da piattaforma Atlas (misure
Aprile 2024/Febbraio 2025)

Limite livelli - ricostruzione da dati

stratigrafici e geofisici

Base livello sabbie/tetto livello argilloso
(ricostruzione da dati stratigrafici e geofisici)

Andamento ipotizzato del tetto del livello L6: probabile presenza

dell'orizzonte limo sabbioso L6 lungo tutto il profilo arginale (confermata

dalle indagini che hanno raggiunto le profondita maggiori)

Da indagini geofisiche

Aree con sabbie e ghiaie prevalenti -
Zone a maggiore resitivita (variabile tra
90-110 e 70-140 ohm*m)

—1 Aree ditransizione tra i livelli argillosi superficiali
_| ed orizzonti di sabbie e sabbie limose (resistivita

variabile tra 40-60 ohm*m in livelli argillosi in cui
risulta di media variabile tra 20-40 ohm*m)
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Variazione della Vs con la profondita
(prove sismiche MASW - Down Hole)
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Modello stratigrafico ricostruito per |'area in esame

- Argine - L1: rilevato arginale, costituito da terreno di riporto limo-argilloso
Vs <200 m/s; Resistivita < 70-30 ohm*m

- Livello L2: coltre alluvionale di superficie prevalentemente limosa-argillosa con presenza di
sabbia. Vs =190/200 m/s; Resistivita < 70-30 ohm*m

- Livello L3: livello prevalentemente costituito da sabbia e sabbia limosa.
Vs =200/250 m/s; Resistivita = 70-30 ohm*m

- Livello L4: livello prevalentemente costituito da sabbia/sabbia limosa con presenza
di orizzonti di ghiaia fine. Vs =250/350 m/s; Resistivita > 70/90 ohm*m

- Livello L5: livello prevalentemente costituito da argilla limosa. Vs =350/400 m/s

- Livello L6: limo sabbioso con presenza di sacche decimetriche di sabbia/sabbia limosa
debolmente ghiaiosa. Il livello & stato riconosciuto in corrispondenza dei sondaggi geognostici
che hanno raggiunto la profondita massima di -45 m da sommita arginale. Vs >400 m/s

N.B.: SONO RIPORTATE NEL PROFILO
GEOLOGICO LE TRACCE DELLE SEZIONI
GEOLOGICHE  RICOSTRUITE  per |l
presente PE (indicate con le lettere dalla
A alla E)

LE PROGRESSIVE DELLE SEZIONI
GEOLOGICHE SONO INDICATE IN
DIREZIONE SUD-NORD E SONO RELATIVE
E SPECULARI A QUELLE INDICATE NEI
DISEGNI DI TRACCIAMENTO (QUESTE
ULTIME SONO RIPORTATE NELLE FINCHE
E NELLA KEY MAP DELLA PRESENTE
TAVOLA)
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Progressive disegni
di tracciamento del presente PE

Diaframma in c.a. in progetto

:

Sondaggio a carotaggio continuo strumentato
per esecuzione prova sismica DOWN HOLE

Sondaggio a carotaggio continuo

Piezometro ad Infissione a corda vibrante VW
Sistema di trasmissione dati da remoto

Prova penetrometrica statica con piezocono

Pozzo per esecuzione prove di portata

Sondaggio a carotaggio continuo/a distruzione
di nucleo strumentati attraverso piezometri,
disposti alle distanze di

10 m, 20 m e 30 m dal Pozzo

Prova sismica Down Hole
Stendimento sismico MASW
Stendimento sismico MASW 2D

Tomografia Elettrica

Traccia Sezioni
geologiche trasversali

Traccia profilo

Diaframma in c.a. esistente longitudinale
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\“‘ Finanziato
\; , O dall'Unione europea
m ‘ ‘ Agenzia Interregionale per il fiurne Po NextGenerationELU

(M2C4-13.3) PROGETTAZIONE A LIVELLO ESECUTIVO DELLE OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE PER IL
MANTENIMENTO DELL'ASSETTO AMBIENTALE E IDRAULICO-MORFOLOGICO (SCHEDA 16 LINEA PT) NELL'AMBITO
DELL'INVESTIMENTO PNRR M2C4 - 13.3 RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU

CUP: B41G21000010006

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEDA N° 16 CAORSO (PC) - PROGETTO DIAFRAMMATURE
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Profilo geologico
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