
112°

112°

· ≥
·

·

·

·

·

·

≥

≥

151°

157°164°

MANDATARIA

MANDANTI

ARCHITETTURA E CITTA' STUDIO ASSOCIATO
architettura e paesaggio

CERTIFICATION

AP
AV

E

ITALIA

IAF 34
SC 06-647

UNI EN ISO 9001
Sistema Certificato

AutoCAD SHX Text
%%USEZIONE TRASVERSALE

AutoCAD SHX Text
Scala 1:25

AutoCAD SHX Text
%%UMURO SEZIONI 34÷41

AutoCAD SHX Text
Ø8

AutoCAD SHX Text
1+1%%C8/20

AutoCAD SHX Text
corr.

AutoCAD SHX Text
Ø8

AutoCAD SHX Text
Ø8

AutoCAD SHX Text
1+1%%C8/20

AutoCAD SHX Text
corr.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Sp.1%%C

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
/40x20

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1+1%%C

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
/20

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1+1%%C

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
/20

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
%%USEZIONE TRASVERSALE

AutoCAD SHX Text
Scala 1:25

AutoCAD SHX Text
%%UMURO SEZIONI 95÷99

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1+1%%C

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
/20

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
  1%%C

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
/20

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
365

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
  1%%C

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
/20

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Sp.1%%C

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
/40x20

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
1+1%%C8/20

AutoCAD SHX Text
corr.

AutoCAD SHX Text
1+1%%C8/20

AutoCAD SHX Text
corr.

AutoCAD SHX Text
Ø8

AutoCAD SHX Text
MURO ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
  n.6%%C

AutoCAD SHX Text
 14

AutoCAD SHX Text
  /40

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
  inghisati (*)

AutoCAD SHX Text
N.B.:

AutoCAD SHX Text
ADATTARE LE LUNGHEZZE DEI FERRI IN FUNZIONE

AutoCAD SHX Text
DELLA GEOMETRIA DEL MURO ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
(*) Ferri di collegamento ancorati al muro esistente con ancorante chimico ad alta resistenza per armature post-installate. Diametro di perforazione: 16÷18 mm Lunghezza perforazione: 200 mm

AutoCAD SHX Text
Ø8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1+1%%C

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
/20

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
%%UANGOLO CONCIO 12

AutoCAD SHX Text
Scala 1:25

AutoCAD SHX Text
%%UDETTAGLIO ARMATURA

AutoCAD SHX Text
1+1%%C8/20 corr.

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
1+1%%C12/20

AutoCAD SHX Text
1+1%%C8/20 corr.

AutoCAD SHX Text
%%UANGOLO CONCIO 12

AutoCAD SHX Text
Scala 1:25

AutoCAD SHX Text
%%UDETTAGLIO ARMATURA

AutoCAD SHX Text
CORRENTI PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1+1%%C8/20 corr.

AutoCAD SHX Text
n. 4 Ø12

AutoCAD SHX Text
aggiuntivi

AutoCAD SHX Text
PER TUTTE LE OPERE OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO SI È STABILITO QUANTO SEGUE: Vita nominale   50 anni;  50 anni; Classe d'uso: Classe III; Coefficiente d'uso: 1,5; Periodo di riferimento: 75 anni. Sono oneri a carico dell'appaltatore: il tracciamento di tutti gli elementi strutturali, entro e fuori terra, siano essi verticali, orizzontali e/o sub-orizzontali di qualsiasi materiale; la verifica di tutte le misure riportate nel Progetto Esecutivo prima di realizzare ogni tipo di struttura, sia essa in calcestruzzo armato e/o in metallo. Nel caso si rendesse necessario l'appaltatore dovrà provvedere alla realizzazione di adeguati progetti costruttivi che meglio specifichino le indicazioni del Progetto Esecutivo; l'adeguamento in opera, secondo esigenze specifiche e/o su semplice richiesta della Direzione Lavori di tutte le armature, inserterie metalliche e carpenterie metalliche CALCESTRUZZO Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati in accordo con il D.M. 17.01.2018 e s.m.i. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Il materiale riciclato dovrà rispondere ai disposti del §11.2.9.2 "Aggregati" del D.M. 17.01.2018 e s.m.i. CALCESTRUZZO MAGRO Classe di resistenza del cemento........................................................... 42,5 R Dosaggio ......................................................................................... 200 Kg/mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE Classe di resistenza ................................................C32/40 (Rck   40 N/mmq)  40 N/mmq) Classe di esposizione ............................................................................... XC4 e XF3 Rapporto A/C ......................................................................................... < 0,50 Consistenza ................................................................................................. S4 Granulometria massima degli inerti ...................................................   30 mm CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE Classe di resistenza ...............................................C32/40 (Rck   40 N/mmq)  40 N/mmq) Classe di esposizione ............................................................................... XC4 e XF3 Rapporto A/C .........................................................................................< 0,50 Consistenza ................................................................................................ S4 Granulometria massima degli inerti ...................................................   30 mm ACCIAIO TONDO PER ARMATURA Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C saldabile conformi a quanto disposto dal §11.3.2 "Acciaio per cemento armato" del D.M. 17.01.2018 e s.m.i. Reti e tralicci elettrosaldati in vari diametri conformi a quanto disposto dal §11.3.2 "Acciaio per cemento armato" del D.M. 14.01.2018 e s.m.i. COPRIFERRI, SOVRAPPOSIZIONI E ANCORAGGI Per tutte le strutture armate: copriferro nominale: 45 mm 45 mm mm tolleranza:  ±10 mm ±10 mm mm copriferro minimo: 35 mm 35 mm mm Il copriferro è misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice dell'armatura metallica più vicina. Salvo dove diversamente specificato, le sovrapposizioni dei ferri di armatura longitudinale dovranno essere di almeno 120 cm, mentre gli ancoraggi almeno 35 cm. NOTE PROGETTUALI - sarà obbligo dell'appaltatore prima di produrre il ferro di armatura di effettuare verifiche sarà obbligo dell'appaltatore prima di produrre il ferro di armatura di effettuare verifiche geometriche in situ a scavi avvenuti; - sarà obbligo dell'appaltatore l'adeguamento delle armature in base all'effettive geometrie dei sarà obbligo dell'appaltatore l'adeguamento delle armature in base all'effettive geometrie dei manufatti esistenti e in base alle condizioni di posa riscontrate;
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