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corsia di manutenzione piede dell'argine

PROTEZIONE E SALVAGUARDIA

VEGETAZIONE ESISTENTE

durante la fase di cantiere

valorizzazione strada bianca

di accesso a Villa Nacmani

corsia di manutenzione piede dell'argine

PROTEZIONE E SALVAGUARDIA DELLA VEGETAZIONE

in fase di cantiere
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VIA EMILIA

corsia di manutenzione

al piede dell'argine

valorizzazione strada bianca

di accesso al fondo agricolo

golena Panaro

corsia di manutenzione piede dell'argine

PROTEZIONE E SALVAGUARDIA VEGETAZIONE ESISTENTE

durante la fase di cantiere

VIA EMILIA

V
IA
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M
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IA

VIA EMILIA

SALVAGUARDIA delle colonne in laterizio

poste a segnale d'ingresso,

cfr. foto 9

rinaturazione spontanea

A1. PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLA ALBERATURE DURANTE I LAVORI

SALVAGUARDIA delle colonne in laterizio

poste a segnale d'ingresso

cfr. foto 14

VEGETAZIONE DA TUTELARE

IN FASE DI CANTIERE
aree forestali comprese nell'art.21 del PTCP

AREA BOSCATA DA TUTELARE

IN FASE DI CANTIERE

AREA BOSCATA DA TUTELARE

IN FASE DI CANTIERE

1

VEGETAZIONE DA TUTELARE

IN FASE DI CANTIERE

VEGETAZIONE DA TUTELARE

IN FASE DI CANTIERE

VEGETAZIONE DA TUTELARE

IN FASE DI CANTIERE (alberi da frutto)

ABBATTIMENTI

DA COMPENSARE

VEGETAZIONE DA TUTELARE

IN FASE DI CANTIERE

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO tratto1 - scala 1:2000

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO tratto2 - scala 1:2000 INQUADRAMENTO PLANIMETRICO tratto3 - scala 1:2000



INQUADRAMENTO PLANIMETRICO tratto1

Fascia boscata interessata

dal lavori di realizzazione

del nuovo argine:

170 mq circa < 250mq

piantagione n.2 Populus italica

ingresso podere
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o piantagione n.2 Populus italica

ingresso podere

golena Panaro

Rialzo argine esistente:

i lavori intervengono in un tratto

già privo di alberature

V
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 E
M

IL
IA

rinaturazione spontanea

A2.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI: SUPERFICI A BOSCO > DI 250 MQ

VIA EMILIA

FOTO 1 - 2  fascia boscata interessata dal tracciato del nuovo corpo arginale. Vegetazione arborea (prevalenza pioppi) e arbustiva. La superficie interessata

dai lavori di messa in sicurezza idraulica, considerando le fasce di rispetto del corpo arginale da lasciare libere da vegetazione (4 m per lato), risulta inferiore

alla superficie per cui si ha obbligo di compensazione: 170 mq < 250 mq

1
2

3

4

FOTO 3 - 4  fascia boscata perimetrale alla golena del Panaro. In questo tratto le opere di difesa idraulica prevedono il rialzo del corpo

arginale già esistente, intervenendo in area pressoché priva di vegetazione arborea
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INQUADRAMENTO PLANIMETRICO tratto 2

golena Panaro

A2.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI: SUPERFICI A BOSCO > DI 250 MQ

messa a dimora di postime forestale

parellelo al muro di presidio idraulico

Prunus spinosa, Cornus sanguinea,

Euonymus europaeus, Frangula alnus

Cfr. parere Soprintendenza PG216289

del 01.09.202

5

FOTO 5 - 6  immagini dello stato di fatto: il muro di difesa idraulica in c.a. costituisce il confine tra il piazzale retrostante di edifici

artigianali esistenti e l'ambito della golena del Panaro. Il progetto di mitigazione e compensazione paesaggistica risponde alle

condizioni prescritte dalla Soprintendenza

messa a dimora di piante

rampicanti - Lonicera

caprifolium - Cfr. parere

Soprintendenza PG216289

del 01.09.2020

muro di difesa idraulica in

c.a. h= 60 ÷110 cm

La nuova arginatura è
localizzata a margine

dell'area boscata e non

comporta abbattimenti -

prescritta protezione in fase

di cantiere

6

7

FOTO 7  panoramica del margine dell'area boscata esistente: il nuovo corpo arginale non comporta modifiche rispetto alla vegetazione esistente

per cui è prescritta la salvaguardia e la messa in sicurezza durante le lavorazioni di cantiere

area artigianale: proprietà privata

Sesto di impianto di arbusti parellelo al muro di

presidio idraulico Prunus spinosa, Cornus sanguinea,

Euonymus europaeus, Frangula alnus - n°74 arbusti
- messi a dimora con telo pacciamante e tubo

'shelter' di protezione

Sesto di impianto di piante rampicanti: Lonicera

caprifolium - n° 42 piante - messa a dimora con telo
pacciamante

2.00

muro in c.a. di difesa

idraulica

muro in c.a. di difesa

idraulica



INQUADRAMENTO PLANIMETRICO tratto 3
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A2.3 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI: SUPERFICI A BOSCO > DI 250 MQ

area boscata interessata dai

lavori di realizzazione della

nuova infrastruttura

idraulica:SUP. 980 MQ CIRCA

prevalenza Pioppo nero,

presenza di specie infestanti

sia arboree che arbustive

10

FOTO 8 - 9 immagini dello stato di fatto: la zona boscata interessata dai lavori vista dalla via Emilia

impatto della nuova

arginatura di difesa

idraulica sulla via Eminil

carraia di servizio ai campi

9

Sistema Forestale Regionale - stralcio cartografico dell'area interessata dallo sviluppo della nuova

difesa idraulica

Sistema Forestale Regionale - stralcio cartografico della zona oggetto delle opere di realizzazione del

nuovo tratto arginale fino all'impatto sulla via Emilia - la Cartografia riporta l'indicazione di " Arboricoltura

da legno - Bosco non regolato e irregolare di Pioppo nero. Il sopralluogo effettuato ha confermato quanto

censito nella cartografia

8

All'interno della superficie boscata interessata dai lavori sono presenti circa 65 piante d'alto fusto, Pioppi spp., che dovranno essere abbattuti (Cfr. DGR 549/2012). Verrà individuata, in concerto con il Comune di

Modena, una superficie di proprietà pubblica idonea alla messa a dimora di altrettante piante come compensazione degli abbattimenti necessari all'esecuzione delle opere. Il costo dei nuovi impianti viene inserito nel

QEF della nuova arginatura di difesa idraulica

FOTO 10  l'area boscata vista dalla carraia nel tratto dove dovranno essere effettuati gli abbattimenti di cui si programma la compensazione

11

FOTO 11  controcampo con alle spalle l'area boscata: la nuova arginatura occuperà il

varco esistente comportando l'abbattimento di circa un decina di piante (pioppi neri) e

alcuni arbusti di nocciolo. La Quercia inquadrata dal percorso esistente NON verrà
interessata dai lavori in progetto

Quercia NON coinvolta nei

lavori di difesa idraulicai

Alberi da frutto

i filari di pioppo  delimitano

un percorso che appare

abbandonato



A3. FOTOINSERIMENTO PLANIMETRICO DEGLI INTERVENTI D’INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE

VISTA TAV. A4

VISTA TAV. A6

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO:

inerbimento dei rilevati arginali e la realizzazione, nei tratti necessari,

di fossetto in terra per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche;

 prevista

Modena e il percorso naturalistico esistente (stradello Panaro);

la salvaguardia delle fasce boscate e dei filari alberati esistenti

argine utile per schermare polveri e rumori provenienti dalla via Emilia;

tutela delle colonne in laterizio che oggi segnano gli ingressi ai poderi

in quanto appartenenti al paesaggio storico;

messa a dimora di  a 

messa a dimora di arbusti e rampicanti a schermo del muro di

presidio idraulico in c.a.

compensazione alberi abbattuti: superfici > 250 mq  DGR 549/2012

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO tratto1 - scala 1:2000

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO tratto2 - scala 1:2000 INQUADRAMENTO PLANIMETRICO tratto3 - scala 1:2000



A4.1 NUOVA ARGINATURA SITUAZIONE DI STATO DI FATTO



 A4.2 NUOVA ARGINATURA INTERVENTI D’INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE



 A5.1 AREA NUOVO MURO DI DIFESA IN C.A. IMMAGINI DI STATO DI FATTO E SEZIONE D’INSERIMENTO PAESAGGISTICO

FASCIA A BOSCO SULLA SPONDA DELL'AREA GOLENALE - sullo sfondo il quartiere produttivo LOTTI PRODUTTIVI PIAZZALE INGHIAIATO - dietro gli alberi l'area golenale del Panaro SPONDA DELL'AREA GOLENALE

 FOTO STATO DI FATTO

 SEZIONE N.40
ARBUSTI RAMPICANTI Lonicera carpinifolia

5,50 m



A5.2 AREA NUOVO MURO DI DIFESA IN C.A. INTERVENTI D’INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE
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