Quota massima accettabile a causa
dell'ingombro_posteriore del cilindro
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GANCIO DI SOLLEVAMENTO CILINDRO E

PARATOIA: PORTATA kg 24350
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Piping e collegamenti con le valvole di blocco
da definire in fase di progetto del cilindro

Attacco flangia SAE 6000 1.
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Complessi da eseguire = N2+
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Valvola di bilanciamento e sblocco idraulico tipo

A-VBSO-SE-CCAP—33—FC1-PL Oil Control o similare.
Collegamenti al cilindro e ai

progetto del cilindro.

N'1 per scorta a magazzino

tubi da definire in fase di
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Snodo sferico INOX tipo SKF
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SNODO_SFERICO INOX
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SKF GE 90 TXG3A-2LS

250

120

CARATTERISTICHE NOMINALI

Saldature da esequire in opera:
—Preparazione dei lembi.
—Utilizzo di elettrodi basici

omologati UNI 5132.

Protezione delle superficie saldate:
—Pulitura con sgrassante.

TIPO SEMPLICE EFFETTO A DUE SFILANTI
Pressione nominale 190 bar
Pressione di prova 285 bar

—Ciclo di verniciatura secondo
DOC.314002TE.1-1EE

(A )

Sezione di apertura
P 30257/52436 _mmg CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI
Corsa 8450+8450=16900 mm
Corpo cilidrico in |Fe510  UNI 7729 SALDATURE
Tiro nominale 400/402 kN _ —Welding
Testate in |S355JR EN10025
. . . o
CARATTERISTICHE OPERATIVE Pistone in |S275JR  EN10025 Preparazione dei lembi secondo UNI 11001
Edge preparation for welding to UNI 11001
Pressione di esercizio  |86.5/92.6  bar Asta in |C45TF  UNI7874 ‘
Tiro di esercizio 350 kN Perno inferiore in |AISI 431 Bonificato D(?V,e non altrimenti indicato a=0,7 d?”O Spessore
minimo da collegare ( saldatura continua ) N o
Velocitd manovra in apertura|4 m/mm Boccola di guida in |B10 UNI7013 Where not indicated minimum thickness to connect V
is a=0,7 ( seam weldin
Velocitd manovra in chiusura |4 m/mm Bulloneria zincata in |88 UNIS740 ( 9 )

Corsa in

cracking=1500mm ad una velocitd di 0.33 m/min con sforzo di 350kN.

Corsa normale=16300mm ad una velocitd di 4 m/min con sforzo di 280kN.

Sforzo di trazione in condizione

eccezionale : 500 kN

GE140TXG3A -2LS similare.
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Agenzia Interregionale per il fiume Po

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Area navigazione, idrovie e porti

Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
per la sostituzione del meccanismo a fune di chiusura delle porte di valle
della conca di navigazione di Cremona con nuovo meccanismo oleodinamico

PROGETTO ESECUTIVO

PARATOIA DI VALLE ELEMENTO INFERIORE:

=A|PO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Area navigazione, idrovie e porti

Argine Cisa, 11
42022 Boretto (RE)

R.U.P. Ing. Ettore Alberani
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DISEGNO DEL CILINDRO OLEODINAMICO TM3000
SCALA CODICE DATA REV.
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