CENTRALE LATO DESTRO CENTRALE LATO SINISTRO

R =
£ £ 1"43.25
) - - L=6m circa
1L)é‘>3.25' o 1”R15 S 1"R15
=bm circa
| i ] S —

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

AlIPO

r’ Agenzia Interregionale per il fiume Po

%) > %) >
@ . @ . AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Area navigazione, idrovie e porti
; : 3 kW : : 5 kW
@ Serbatoio

Caricamento Serbatoio
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Vasca di contenimento Vasca di contenimento
capacita 30 litri capacita 30 litri

Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
per la sostituzione del meccanismo a fune di chiusura delle porte di valle
della conca di navigazione di Cremona con nuovo meccanismo oleodinamico

PROGETTO ESECUTIVO

MOTORE -3 kW - 4 POLI- 1435 r.p.m SIEMENS O SIMILARE PORTA VINCIANA. TM4000

POMPA AD INGRANAGGI - PORTATA 19 L/MIN PGF2-2X/013L BOSCH-REXROTH O SIMILARE SCH EMA OLEODINAMICO

POMPA MANUALE; PM 50 + LEVA OMFB_O SIMILARE
SCALA CODICE DATA REV.

FILTRO DI ASPIRAZIONE; STR100-3-S-G1-M90 MP O SIMILARE

VALVOLA DINON RITORNO; RV 12 1.0/0 HYDAC O SIMILARE

MANOMETRO; 63-1/4 0-160 R + ESCLUSORE MINIPRESS O SIMILARE

PRESSOSTATO; XMLA160D2S11 TELEMECC. O SIMILARE COMMITTENTE: PROGETTAZIONE:

ELETTROVALVOLA A 4 VIE E 3 POSIZIONI A CENTRI CHIUSI 4WE6E6X/EG24 BOSCH-REXROTH O SIMILARE
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CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO:

VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE; REXROTH DBDS6K1X/315 BOSCH-REXROTH O SIMILARE
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INDICATORE OTTICO DI LIVELLO; LVA002AT MP O SIMILARE

_ ’ - Firmato digitalmente da:Giannarturo Comola
¢ Pressione di esercizio = 63 bar \\“‘AI Po Data:03/419872019 10:28:03
CILINDRO A DOPPIO EFFETTO, ALESAGGIO 90mm, CORSA 1950mm, STELO 65mm " 2 3N,
COMPLETO DI CERNIERA POSTERIORE E SNODO SFERICO ANTERIORE; CONFORTI CD90/65MK1950S7100 k
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Agenia Interregionale per il fiume Po

. . &
¢ Pressione massima = 100 bar : &
12 [LIVELLO ELETTRICO; IEGTC2 L=200 GIACOMELLO O SIMILARE Giamam;ro

NOTE SULL'IMPIANTO: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO iarmel

13 |FILTRO ARIA; 0160MA010BN HYDAC O SIMILARE

14 |OBLO'; OB 350 MP O SIMILARE

15 |TERMOSTATO COMPLETO DIPOZZETTO; KPS77 060L3118+POZZETTO DANFOSS O SIMILARE

eLe portate indicate vanno verificate dopo la realizzazione dei cilindri; Area navigazione, idrovie e porti / by W‘*
Argine Cisa, 11 NPy @Y

16 |PT100 SCALA 0-100°C 2 FILI USCITA 4-20MA 24DC + POZZETTO; - SENECA O SIMILARE

o| collegamenti tra i tubi e i componenti oleodinamici vanno realizzati 42022 Boretto (RE)
17 |[FILTRO CARICAMENTO; STR100-3-S-G1-M90 MP O SIMILARE

tramite attacchi a flangia SAE 6000; R.U.P. Ing. Ettore Alberani

18 |LIVELLO ELETTRICO; IEGTC2 L=250 GIACOMELLO O SIMILARE

19 |PIASTRA; BASE GN6 EUROFLUID O SIMILARE

eJubi in accigio INOX AISI 316;

PRI R[] N N[N

20 |FILTRO ASPIRAZIONE; STR70-1-S-G1-M90 MP O SIMILARE
POS.| DESCRIZIONE Q.ta

¢ Olio minerale ad alto indice di viscositd
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