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MANUFATTO DI INTERCONNESSIONE
TRA INVASO E FALDA

STRUTTURA IN C.A. GETTATO IN OPERA

MEMBRANA
BITUMINOSA

IMPERMEABILIZZANTE

SOTTOFONDO IN CLS
MAGRO

sp. 15 cm

GARGAMI PER
ALLOGGIAMENTO

 PANCONI DI SERVIZIO

BOTOLE MODULARI
REMOVIBILI

IN ACCIAIO INOX

SAGOMATURA FONDO
 IN CLS LISCIATO

MANUFATTO DI INTERCONNESSIONE
TRA INVASO E FALDA

STRUTTURA IN C.A. GETTATO IN OPERA

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUA DRENATA
Ø80 cm ACCIAIO INOX

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUA
DRENATA
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ALLOGGIAMENTO
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GARGAMI PER
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TRINCEA DRENANTE PER CAPTAZIONE
ACQUA DI FALDA

RIVESTIMENTO CON FOGLIO DI TESSUTO NON TESSUTO
(400 gr/mq)

INTASAMENTO CON CIOTTOLI DI GHIAIA
(diam min. 100 mm)
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TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO A PARETE
STRUTTURATA

FESSURATA PER DRENAGGIO
DN400 mm - giunzione a bicchiere - SN8
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DRENATA
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AREA DI LAMINAZIONE
SETTORE 1

BOTOLE MODULARI
REMOVIBILI

IN ACCIAIO INOX

CLAPET A CONTRAPPESO
IN ACCIAIO INOX

Ø80 cm

CLAPET A CONTRAPPESO
IN ACCIAIO INOX

Ø80 cm

PIANTA
scala 1:50

SEZIONE  A-A
scala 1:50

SEZIONE  B-B
scala 1:50

PLANIMETRIA
scala 1:50

VISTA DA FONDO VASCA
scala 1:50
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SCALETTA ALLA MARINARA
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SCALETTA ALLA MARINARA
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STRALCIO PLANIMETRICO DI RIFERIMENTO
scala 1:2000
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