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ALL’APPROVAZIONE DELLA D.L.

Rivetti o viti di fissaggio lamiera

-/

grecata al traverso in lamellare

NOTE GENERAL :

a. EVENTUALI DIFFORMITA’ TRA LE QUOTE RIPORTATE SUL PRESENTE ELABORATO E QUELLE
MISURATE IN CANTIERE ANDRANNO SEGNALATE ALLA D.L. CHE PROWVEDERA' AD IMPARTIRE

b. EVENTUALI MODIFICHE DI CARATTERE COSTRUTTIVO PROPOSTE DALL'IMPRESA ESULANO DAl
CALCOLI DI VERIFICA ESEGUITI NEL PRESENTE PROGETTO ED ANDRANNO SOTTOPOSTE

c. PER LIMITARE | CEDIMENTI IN FONDAZIONE POTRA' ESSERE ADOTTATA, A DISCREZIONE DELLA
D.L., UNA SOTTOFONDAZIONE ARMATA sp=20cm CLASSE C16/20 CON R.E.S. ¢6#15X15cm.

PRESCRIZIONI GENERALI :

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA’ ESECUTIVE CONFORMI A D.M. 17/01/2018
E UNI EN 206/2016:

Calcestruzzo per sottofondazioni: -
CLASSE C16/20
Calcestruzzo per opere in fondazione ed elevazione:
CLASSE €32/40
fckinom = 33.20 MPa
Ecs = 33642 MPa
Calcestruzzo per soletta impalcato ponte in legno:
CLASSE €31.5/35 TIPO LECA CLS1600:
fckimom = 31.5 MPa
Ecs = 20000 MPa
densita (UNI EN 206—1) = 1600 kg/m’

Acciaio per opere minori (parapetti, ...) ove previsto:
INOX tipo AISI 316 secondo EN 10088:2014:
Rm > 520 MPa
Rp(02) > 220 MPa
E > 200000 MPa
Saldature:
conformi a D.M.14/01/2008
Bulloni e barre zincate:
classe 8.8 conformi a D.M.17/01/2018
Acciaio per lamiera grecata TIPO HIBOND A55-P770-G6:
Acciaio zincato tipo S280GD UNI EN 10346:2015
TuRrd = 0.1575 MPa
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