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a. EVENTUALI DIFFORMITA' TRA LE QUOTE RIPORTATE SUL PRESENTE ELABORATO E QUELLE EVENTUALI DIFFORMITA' TRA LE QUOTE RIPORTATE SUL PRESENTE ELABORATO E QUELLE MISURATE IN CANTIERE ANDRANNO SEGNALATE ALLA D.L. CHE PROVVEDERA' AD IMPARTIRE ISTRUZIONI IN MERITO. b. EVENTUALI MODIFICHE DI CARATTERE COSTRUTTIVO PROPOSTE DALL'IMPRESA ESULANO DAI EVENTUALI MODIFICHE DI CARATTERE COSTRUTTIVO PROPOSTE DALL'IMPRESA ESULANO DAI CALCOLI DI VERIFICA ESEGUITI NEL PRESENTE PROGETTO ED ANDRANNO SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DELLA D.L. c. PER LIMITARE I CEDIMENTI IN FONDAZIONE POTRA' ESSERE ADOTTATA, A DISCREZIONE DELLA PER LIMITARE I CEDIMENTI IN FONDAZIONE POTRA' ESSERE ADOTTATA, A DISCREZIONE DELLA D.L., UNA SOTTOFONDAZIONE ARMATA sp=20cm CLASSE C16/20 CON R.E.S. f6#15X15cm. 6#15X15cm. d. LE QUOTE D'IMPOSTA DELLE STRUTTURE SU TERRENO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE ED LE QUOTE D'IMPOSTA DELLE STRUTTURE SU TERRENO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE ED APPROVATE DALLA D.L. ANCHE CON EVENTUALI PROVE SU PIASTRA: LA D.L. POTRA' DI CONSEGUENZA DECIDERE L'ABBASSAMENTO DEL PIANO D'IMPOSTA AUMENTANDO LO SPESSORE DELLA SOTTOFONDAZIONE PER QUANTO NECESSARIO.
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