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PIANTA IMPALCATO E LEGENDA:

SPALLAI IN DX.

IN SX.
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NOTE GENERALI :

a. EVENTUALI DIFFORMITA’ TRA LE QUOTE RIPORTATE SUL PRESENTE ELABORATO E QUELLE

MISURATE IN CANTIERE ANDRANNO SEGNALATE ALLA D.L. CHE PROWEDERA' AD IMPARTIRE

ISTRUZIONI IN MERITO.

b. EVENTUALI MODIFICHE DI CARATTERE COSTRUTTIVO PROPOSTE DALLIMPRESA ESULANO DA

CALCOLI DI VERIFICA ESEGUITI NEL PRESENTE PROGETTO ED ANDRANNO SOTTOPOSTE

ALL’APPROVAZIONE DELLA D.L.

c. PER LIMITARE | CEDIMENTI IN FONDAZIONE POTRA’ ESSERE ADOTTATA, A DISCREZIONE DELLA
D.L., UNA SOTTOFONDAZIONE ARMATA sp=20cm CLASSE C16/20 CON R.E.S. ¢6#15X15cm.

d. LE QUOTE D'IMPOSTA DELLE STRUTTURE SU TERRENO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE ED

APPROVATE DALLA D.L. ANCHE CON EVENTUALI PROVE SU PIASTRA: LA D.L. POTRA’ DI

CONSEGUENZA DECIDERE L'’ABBASSAMENTO DEL PIANO D’IMPOSTA AUMENTANDO LO SPESSORE

DELLA SOTTOFONDAZIONE PER QUANTO NECESSARIO.

PRESCRIZIONI GENERALI :

su spalla in dx:
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| strato in betoncino reoplastico
espansivo antiritiro tipo MAPEFILL
MF 610 SPmax=40mm.

n"1+1 appoggi fissi in neoprene armato tipo
FIP—ELASTOFIP mod. EF 75—4

su spalla in sx:
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n'1+1 appoggi unidirezionali in neoprene armato
tipo FIP—ELASTOFIP mod. EU 75-4

(DIREZIONE LIBERA: Y; DIREZIONE IMPEDITA: X)

SOLLECITAZIONI DA CALCOLO PER IL DIMENSIONAMENTO DEGLI APPOGGI:

(ASSE Z VERTICALE; ASSE Y PARALLELO ALL’ASSE IMPALCATO; ASSE X TRASVERSALE ALL’ASSE IMPALCATO)
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SEZIONE 2-2

Connettore in accigio barra Dn=10mm, interrasse=200mm,
classe B450C Lit=450mm; L inghisaggio=200mm;
Dy foro=16mm,; resina tipo Rothoblaas—XEPOX—F
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= 22 kN

(per ulteriori dettagli si rimanda alla specifica relazione di calcolo)

Finitura con sistema continuo poliuretanico
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SEZIONE 3-3
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Tirante con barra in accigio zincato M12
| classe 8.8, tenditori e ganci di fissaggio
a piastra tipo Rothoblaas ZVB—M12 zincati
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Connettore in accigio barra Dn=20mm, interrasse=150mm, classe
B450C Li,+=500; L inghisaggio=200mm; D, ., conico

(applicazione secondo indicazioni su scheda tecnica del produttore)

|
|
| inverso=24-30mm; resina tipo Rothoblaas—XEPOX—F
|
|

10 ) n4+4 M24 classe 8.8
i con rondella Dn=110mm

_———— 13

L
~Trave GL24h

220x560mm

(applicazione secondo indicazioni su
scheda tecnica del produttore)
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SEZIONE 1-1
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corrimano: tubolare inox Dn=60/3.2mm
presaldato a completa penetrazione ai montanti

SEZIONE 2-2

piastra inferiore inox: dim.80x110/10mm

montante: tubolare inox Dn=40/3.2mm

presaldato a completa penetrazione ai montanti

e alla piastra inferiore |
ol tondi inox Dn=10mm correnti

|_ _____________ T__F:_____::_ =
| \lamierino (carter) inox sagomato in

prossimitd della piastra
| (cfr. architettonico) sp=3mm

piastra inferiore inox: dim.80x110/10mm

" 2M12 con testa stondata:

65, 110 165
T 40

L inghisaggio=200mm; D ¢, conico

inverso=16mm; resina tipo Rothoblaas—XEPOX—F,

sigillante siliconico

(applicazione secondo indicazioni su scheda

tecnica del produttore)

GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO TIPO FIP-SFE 90/65

B450C

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA’ ESECUTIVE CONFORMI A D.M. 17/01/2018

E UNI EN 206/2016:

Calcestruzzo per sottofondazioni:
CLASSE C16/20

CLASSE C32/40
fckinom = 33.20 MPa
Eds = 33642 MPa

fckinom = 31.5 MPa
Ecs = 20000 MPa

densita (UNI EN 206—1) = 1600 kg/m’

y cls armato = 17 kN/m3

— Accigio per c.a. in barre ad aderenza migliorata:

CLASSE B450C
fyknom = 450 MPa
Es = 210000 MPa

CLASSE 275 JR

fyknom = 275 MPa (t < 40mm)
< 40mm)

ftkinom = 430 MPa (t
Es = 210000 MPa

Calcestruzzo per opere in fondazione ed elevazione:

Calcestruzzo per soletta impalcato ponte in legno:
CLASSE €31.5/35 TIPO LECA CLS1600:

Acciaio per opere in carpenteria metallica (zincate):

— Acciaio per opere minori (parapetti, ...
INOX tipo AISI 316 secondo EN 10088:2014:

Rm > 520 MPa

Rp(02) > 220 MPa

E > 200000 MPa
Saldature:

Legno Lamellare:

CLASSE GL24h (EN 14080:2013)

fmk = 24 MPa
fvk = 2.7 MPa

EO,meun = 11600 MPG; Gmean = 720 MPa
p = 380 kg/m’

conformi a D.M.14/01/2008
Bulloni e barre zincate:
classe 8.8 conformi a D.M.17/01/2018
Acciaio per lamiera grecata TIPO HIBOND A55—P770-G6:
Acciaio zincato tipo S280GD UNI EN 10346:2015
Turd = 0.1575 MPa
fyk,nom = 250 MPa
ftk.nom = 330 MPa

) ove previsto:

CARATTERISTICHE DEI CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE (EN 206:2016 E UNI 11104:2016) :

— Prescritto I'impiego di cemento CEM | 32.5 N o superiore
— Diametro nominale massimo degli inerti: 20 mm
— Classe di contenuto cloruri: < 0.2%

COPRIFERRI MINIMI

SCHEMA GRAFICO

Fondazioni e strutture in elevazione 40 mm ' = _— '
f S
CLASSE DI CLASSE DI RESISTENZA RAPPORTO MAX. | CONTENUTO MINIMO| CLASSE DI
PARTE DI OPERA ES?S;'ZE%NE _ WCLSM — ACQUA/CEMENTO CEMENTO CONSISTENZA
11104/2004) | " (MPa) (MPQ) o/c (kg/me)
Fondazioni: platee XC4—XF1 C30/37 C32/40 0.50 300 S3-S4
Strutture in elevazione (spalle) XC4—XF1 C30/37 C32/40 0.50 300 sS4

Impalcato: soletta collaborante C25/30 | C31.5/35 | CLS PREMISCELATO ALLEGGERTO: CFR. INDICAZIONI DA COSTRUTTORE

SOVRAPPOSIZIONE BARRE D'ARMATURA IN C.A.0.:

SE NON SPECIFICATO SUL PRESENTE ELABORATO: PREVEDERE SOVRAPP.
ALMENO A 60 ¢

MINIMA DELLE BARRE D’ARMATURA PARI

NOTA PER LE SALDATURE:

TUTTE LE SALDATURE, SE NON SPECIFICATO SUL DETTAGLIO GRAFICO, SI INTENDONO A PIENA PENETRAZIONE CON

RIPRISTINO DI RESISTENZA DELLA SEZIONE (SECONDO VIGENTE D.M.17,/01/2018).

INDICAZIONE CLASSE DI ESECUZIONE DELLE CARPENTERIE METALLICHE SECONDO UNI EN 1090

Classe di conseguenza

Classe di servizio

Categoria di produzione

Classe di esecuzione

CC2

PC1

EXC3

PARTICOLARE “A”™:
PREVEDERE, PER TUTTI | MANUFATTI IN C.A,, LO SMUSSO
DEGLI SPIGOLI VIVI, COME RIPORTATO NEL PARTICOLARE

A LATO.

N.B.: PER LA DESCRIZIONE ESAUSTIVA SULLE NOTE GENERALI E SULLE CARATTERISTICHE E
PRESCRIZIONI TECNICHE DEI MATERIALI S| RIMANDA ALL’ELABORATO IN PROGETTO SVS 3.08/6
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/ Y
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a. EVENTUALI DIFFORMITA' TRA LE QUOTE RIPORTATE SUL PRESENTE ELABORATO E QUELLE EVENTUALI DIFFORMITA' TRA LE QUOTE RIPORTATE SUL PRESENTE ELABORATO E QUELLE MISURATE IN CANTIERE ANDRANNO SEGNALATE ALLA D.L. CHE PROVVEDERA' AD IMPARTIRE ISTRUZIONI IN MERITO. b. EVENTUALI MODIFICHE DI CARATTERE COSTRUTTIVO PROPOSTE DALL'IMPRESA ESULANO DAI EVENTUALI MODIFICHE DI CARATTERE COSTRUTTIVO PROPOSTE DALL'IMPRESA ESULANO DAI CALCOLI DI VERIFICA ESEGUITI NEL PRESENTE PROGETTO ED ANDRANNO SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DELLA D.L. c. PER LIMITARE I CEDIMENTI IN FONDAZIONE POTRA' ESSERE ADOTTATA, A DISCREZIONE DELLA PER LIMITARE I CEDIMENTI IN FONDAZIONE POTRA' ESSERE ADOTTATA, A DISCREZIONE DELLA D.L., UNA SOTTOFONDAZIONE ARMATA sp=20cm CLASSE C16/20 CON R.E.S. f6#15X15cm. 6#15X15cm. d. LE QUOTE D'IMPOSTA DELLE STRUTTURE SU TERRENO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE ED LE QUOTE D'IMPOSTA DELLE STRUTTURE SU TERRENO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE ED APPROVATE DALLA D.L. ANCHE CON EVENTUALI PROVE SU PIASTRA: LA D.L. POTRA' DI CONSEGUENZA DECIDERE L'ABBASSAMENTO DEL PIANO D'IMPOSTA AUMENTANDO LO SPESSORE DELLA SOTTOFONDAZIONE PER QUANTO NECESSARIO.
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