PARATOIA DI ESCLUSIONE

MANUFATTO DI PRESA E SOLLEVAMENTO

LUCE NOM. 12.00x4.50 m

MOTORIZZATA, A DOPPIA LENTE

N. 2 PARATOIE MOTORIZZATE
LUCE 1.50x3.00 m
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\ wm @ e
PIANO CAMPAGNA @\
DI PROGETTO N2
175.50 = 7 :
S i' ‘ ;
i & I
! T
‘ L |
L o |
4
| . )
1ol B
: N © |
1 gle |
o e
| <
: <
|
|
= = N
o o
S S
80 400 100 J 1200 100
480 / 1400
270 / 1880 370
GRIGLIA (A VALLE PARATOIA) SEZIONE G—G
DOTATA DI TRAVE DI SOGLIA INFERIORE ;
A QUOTA 171.40 m s.L.m. SCALA 1:100
PIATTI 100x10 mm — PASSO 110 mm
INCLINAZIONI =20°
LARGHEZZA = 20.00 m N.2 APERTURE DIM 1.2x0.80 m
CON VALVOLE ANTIRIFLUSSO
N.2 APERTURE DIM 1.2x0.80 m A CLAPET IN ACCIAIO
CON VALVOLE ANTIRIFLUSSO PER SCARICO VASCHE A GRAVITA
A CLAPET IN ACCIAIO STACCO DN500
’ ACQUA SCARICO
PER SCARICO VASCHE A GRAVITA PENDENZA E RISAGOMATURA DELLA CANALINA DI RACCOLTA ¥ A$ERI ALE CRIGLIATO
CON GETTO DI SECONDA FASE
3120 | /
380 \ 2140 \ \ \ / 600
70 \ 2000 \ \ \ / 70 520 80
PIANO CAMPAGNA \ 176.00 %@;T | %%ﬂ \ \ \ 160 PIANO CAMPAGNA | ‘
DI PROGETTO : DI PROGETTO] TR,
175.50 X =% i illm 17530 175.00
RN _ |
SRGE - | 3 CANALINA DI RACCOLTA ‘ \ \ \ (/) : : -3 ‘
174.50 ; - ! \ \ \ = S
+~F (=] i T - ; - T T2 ) —O_‘
| e E S — ] : G — ' —=I
'_ .
E . %
L 8% a 5 | |
e x© s 172.85 ‘3 !
|8 . B2 : \ ~F i \ . | ACCESSO AL MANUFATTO
3 o= \ . ) ~ \ "H | ~ DA QUOTA 176.00 A QUOTA 163.50 m s..m.
| ) N S 70 500 \ 56 425 }o 425 50 \ 500\ 70 CON SCALE METALLICHE E BOTOLA PER
o <t 21 | e
) o< | - 4 = 170.20 ™| MONTACARICHI DI SERVIZIO
4 E | ek .
ol 170500 AT 170.50 )
- - ~» |/ )
: < . I N N |.H.|/ll 3 /// ’ Y i ’
169.50 j ; S X .
+=F S =1~ =~ E | 3 1 de %‘_’E
o S » q } 3 V——————] 4 b
8 BT 168,50 | ‘ . .
o s T e o] “167.80 -+ L, | ‘. R e e
167.50 2 : S _d 4 sa’ g
. N I —ag
B A P . ’ ) | ;
80| 300 100 2% | g 40| 60 420 70 | 77450 | || 100 gl
4 C v B |<A | . ‘_ R
380 | | lal | 165.00
| | | BT
a ¢ : .
, | 7
] 4 ————] |
163.50 . 163.50 I
: = |l 1 = L
< | a 44 s <
a7y ., ” | | 4 ) a q: ~ ) 8 ) i
| R ) ‘ o Rl _
: | L e T -161.00
o ¥l y o . : : \
. TRAVE DI CONTRASTO IN CONTINUITA’
3$0 ! CON LA SOLETTA A g. 163.50
5 = Sezione 1.0x1.0m — €25/30
al ~F
420 60 420 \
120 |60 240 !“ 240 60| 120
1
158,00 | I
~F i 4 < a4 d
a9 . 4a o
- L___N_A_A__é_L_ﬁ_quAJsz.oo__; _______ =
T T
l_ _"_r_______'_ |';___+__'_V__7 ™
520 90D 520 By
100-{ : 940 | 0o
/ | 2140 ||| 153.00
I ! S
/ T AN DA AT I :
JET GROUTING
TAMPONE AREA CENTRALE
COLONNE 980 em COMEENETRATE JET GROUTING NECESSARIO PER CONTRASTO PIEDE
=10.00 m COLONNE @80 cm COMPENETRATE SEZIONE |—|
H=10.00m (5.50m A VUOTO, 4.5m TRATTAMENTO
m (5.50m m ) SCALA 1:100
COPERCHIO DI CHIUSURA FLANGIATO STRUTTURA METALLICA
o oM TN TS DNip0g  GRIGLIATI DI COPERTURA PER ANCORAGGIO
! AREA POMPE TUBI ALLOGGIAMENTO POMPE
CON PASSO D'UOMO
2140 /
100 470 50 425 50 15/ 50 470 100
. 250 250 .
PIANO CAMPAGNA _ , - . PIANO CAMPAGN
DI PROGETTO 176,90 176.00 D, PROGETTO | 475 00
175.50 =) ; -y w=1 == s =0 l=a =T - 175.50 .
S _ S >
L Sl » < QL =
SR 7 N | 4 | N ; SN
oS S S B , 174.00°
& B 460 60 o . 900 . 60 460 |
| . 0
el B SFIORATORE CREAGER
1° ORDINE TIRANTI o G — 17%35 Lr35.60 m
- e N NNy N Py —————- (B | °
PERMANENT] 4 TREFOL T , ﬁ Fro] P 1" ORDINE TIRANTI PERMANENT 4 TREFOLI
Ltot = 13.5 m | . : Ltot = 13.5 m
Lbulbo = 7.0 m o - ! | e Lbulbo = 7.0 m
Interasse = 2.0 m - 3 ’ 200 S , 170.20 Iizitlero_ss%%g— 20 m
incl = 10° . L ek pah e t—t : ‘ =
Po=320kN (8OKN /trefolo) Sl F ¢ C) 170.00 Po=320kN (80kN /trefolo)
se] T . / 7S / S 3 &)
S| T K ~ ~ @ | @
S e s
// B | | Y
: 168‘50 EEEETEEE! 168‘50 EEEETEEE! N
E i ’ N | ’ |
r= - - __'; | bi’ - - - —7 o
| 4 |
d | | i .
[ 47 zzz= <t Fe
|
. A HEH e w |1 | [165.00
< [ // B B¢
‘b Z ! L 2 ORDINE TIRANTI PERMANENT 4 TREFOLI
8 60 | s el [ 640 S Ltot =135 m
SCATOLARE IN CA. | | | i 163,50 ; 163.50 gl Hﬁrbs%szem 20 m
L — . 7 | . o = 4.
4.50x3.50 m i L > | | i : \.\Il\ & Incl = 10°
S . | N N o BRI T Py=320kN (80kN /trefolo)
F-{ . +- ‘\T ‘ = e : - |
: L —— % SRy 161.00
3 0 F—TF—— —1 o . .
. | L M Y | AT RAE DI »CON]"R_ASTO. .
| 300 | |
: “JET'GROUTING | | L 1! - S e N[ TRAVE DI CONTRASTO IN CONTINUITA’
|COLONNE #80. cm COMPENETRATE SRS : ~CON LA SOLETTA A g. 163.50
, 0 ="H=10.00-m “f T Sezione 1.0x1.0m — C25/30
‘ : B4
168.00
3 » P N.2 ELETTROPOMPE SOMMERSE
& . L “TIPO "SULZER VUPX1002—PE3500”
\ PR “PORTATA=2400 1/s
| “PREVALENZA=8.50 m
REEE POTENZA=310 kW
1 ““TUBO DI CONTENIMENTO
| o0 Ll e - IN ACCIAIO DN1200
520, 900 520
1100 940 100
140 b e 153.00 |
L e e B T AT P e
AREA CENTRALE TAMPONE
JET GROUTING NECESSARIO PER CONTRASTO PIEDE
COLONNE 280 cm COMPENETRATE SEZIONE M—M
H=10.00m (6.20m A VUOTO, 3.8m TRATTAMENTO) SCALA 1:100

SGRIGLIATORE

ALTEZZA UTILE

A W

Al S

~.153.00

AREA CENTRALE TAMPONE

JET GROUTING NECESSARIO PER CONTRASTO PIEDE
COLONNE @80 cm COMPENETRATE

H=10.00m (6.20m A WUOTO, 3.8m TRATTAMENTO)

SEZIONE N—N

SCALA 1:100

= = LAVORO SGRIGLIATORE
2520 /
380 [ 2140 /
70 A / 2000 / 70
250 . VIA DI CORSA . 250
76.50
PIANO CAMPAGNA ELW / LL 72\
DI PROGETTO 176500 / 176.00 ®
175.50 ‘ | | e / 1] | Il
RN _d P : : | / /:/ /: bt
. Sl - 4 | | | ‘ ATl |
174.50 ! ! / HE
Sl ey e R Rttt R (1 ()] NI RRRRRRRLREA L e e e
<2 L ] /
S ' : =< ‘ ‘-:.Jt%“ I el ; [
e e ko 8 § ,,,,:::::;:: ***** E% } ) :
e 2 % 1 | <f | .
o ® a| || 1[172.65 H l [ , -
§E , =g P AN e LANEEE -
o = e e e e = SR i o
R N b S
o & o< 171,40 B NTe}
4 o= - ! -y Shad
|
— ol //’ ! | —
a \ |
N |
‘ - 69.50 : | 4
L LN LJ =l L { =0 e
(w) a4 < ’ N g — [——— :
=4 S 44 168.50 ! .
al 4 T ‘74 pa) =2 = l N —
4 2 . < 4 . v a P " B 4 B | e
PR . ) N ; . L. 167502
: < a 4.4 4 hd . 4 v -
l | g
) )
| {
' |
500 / J50J 425 J50J 425 J5o 500 !
80 300 70 / 2000 \ 70
380 / 2140 \ SEZIONE H—H
DIAFRAMMI IN C.A. GRIGLIA DOTATA DI TRAVE DI SOGLIA INFERIORE SCALA 1:100
sp=100 cm — H=14.50 m A QUOTA 171.40 m s..m.
PIATTI 100x10 mm — PASSO 110 mm
INCLINAZIONI =20
LARGHEZZA = 20.00 m
N.2 APERTURE DIM 1.2x0.80 m
CON VALVOLE ANTIRIFLUSSO
A CLAPET IN ACCIAIO
PER SCARICO VASCHE A GRAVITA'
2140 \ 620 POZZETTO DI ACCESSO AL MANUFATTO
PER MANUTENZIONE
100 1940 \\ 100 o40 80 | SCALA IN CARPENTERIA METALLICA
470 50 425 50 425 5 \ 470 CON GRADINI E PIANEROTTOLI IN GRIGLIATO
| | 4 — BOTOLA CENTRALE DIM. 2.40x2.40 m
PIANO CAMPAGNA 176.00 %@;&r %%ﬂ 10
DI PROGETTO : ~F 175.80
175'50 175000 %*_ ’? ) % < 7 - = \ \ = T = T T
= Y B s I o| 3 | | ' e B S
N.2 APERTURE DIM 1.2x0.80 m . o Sl S| 2 g S
CON VALVOLE ANTIRIFLUSSO - L e 2 I : 5 Eeos
A CLAPET IN ACCIAIO SRERIE ) SO KA S A ey ! ! | ] 174.00°
PER SCARICO VASCHE A GRAVITA’ RS e SR : SCARICO SOLLEVAMENTO -
\. e S DN1000 CON CLAPET , .
. A | =
1° ORDINE TIRANTI Ny i _ ; n 1 PE200 IPE200 ¥
PERMANENT! 4 TREFOLI TES : P ! = A =
Ltot = 135 m L 460 160 900 601 \ 4\§o !
Lbulbo = 7.0 m 170.20 \ \\
Interasse = 2.0 m . g ; ]
incl = 10° _ s 170.50 . !
P¢=320kN (8O0kN /trefolo) ' iy 170.0 - - — PE200 PE200 |-
n : : b |
Q| : " /& 4 [ )
gl L — H | 169)50 1232 e wpik i
//‘ o 11
i | | @go | Al 168.60 2
N S s R IS < I N : ba | B y [ o
/ N . S - . b » N IPE200
S . 100 270 540 . 270
165.00] 7| |8 1%
’ 18 PE200 -
Slo |
w0
N
B o
L | L 2
8 : : e N :A N N | A% a | qJ 2 AlLA I. ; 8
\—.‘ ) : - . . _ < 7 ~—
161.00 . R
POMPA DI ‘SERVIZIO-
N.1-ELETTROPOMPA SOMMERSA
| TIPO " SULZER VUPX0502~PE550"
ol o “PORTATA=450 I/s - - .
8| <€ PREVALENZA=7.00 m-
e ! POTENZA=55 kW = ; :
£ TUBO ‘DI CONTENIMENTO. IN_ACCIAIO - DN76(
DIAFRAMMI L 120 |60 240 60 240 60| 120 : e ,
sp=100 cm' H=20.00 m ; .
o s . | 158.00 |
PSS o N o
o : : BA N IN 5 a ‘ : » re)
= 2 * 157,00 . EE e Ry >
| s ST S s TRAVE DI CONTRASTO IN CONTINUITA
| | CON LA SOLETTA A q.-163.50 - -
* Sezione 1.0x1.0m - 025_/30‘ L
< : ‘ : :
S50 900 5200 : .
100 / 940 100 o
) BliRiginRiniNiviE R . Sl
JET GROUTING ’
COLONNE 980 cm COMPENETRATE SEZIONE L—L
— H=10.00 m SCALA 1:100
TAMPONE AREA CENTRALE
JET GROUTING NECESSARIO PER CONTRASTO PIEDE
COLONNE @80 cm COMPENETRATE
H=10.00m (5.50m A VUOTO, 4.5m TRATTAMENTO)
2140
100 1940 100
470 50 425 50 425 50 470
PIANO CAMPAGNA 176,00 PIANO CAMPAGN
DI PROGETTO : DI PROGETTO
175.50 - = = 3 ~F - - 17550 | 179.00
= _ S [ . - AN _
. : =2k 44 g 9 ) 4 Q -
8 < o < . 4‘ g
' 174.00 . q . .| 174.00
) 550 2° ORDINE TIRANTI PERMANENTI 4 TREFOLI et
T Ltot = 13.5 m \
| Lbulbo = 7.0 m
Interasse = 2.0 m
. incl = 10°
1" ORDINE TIRANTI PERMANENT iTREFOL' , Po=320kN (8OKN /trefalo) sy 1° ORDINE TIRANTI PERMANENTI 4 TREFOLI
Ltot = 13.5m 3 Ltot = 13.5 m
Lbulbo = 7.0 m N = o
Interasse = 2.0 m § ' 170 20 :_btulbo - Z‘Ozrg
incl = 10° B 170 ., 200 200 200 . 200 200 . 200 . 200 . 200 . 170 . e
= . T T T T T T T T -
Py=320kN (8OKN /trefolo) | 7000 , =320k (8OKN /trefolo)
3 . &) &) ) 8 =% —t
g ] ‘ /& % J) 2 ) 2 2 Lﬂ\\\\
450 . 170
— T 5
—————— 16700 " 1 3
AN _d I
S | et 165.00
S | 165,00 |
N2 SCATOLARI IN C.A. " | s 5 SN N
) i
4.50x3.50x0.50 m | | — 640 | 18
| R
| 8
S N X
3 - . T
> ‘161.00
S SCATOLARE IN C.A.
© 3125x3.25%0.30(0.50) ,
3 e, K020} m TRAVE DI CONTRASTO IN CONTINUITA
" ] : i CON LA SOLETTA A q. 163.50
Sezione 1.0x1.0m — C25/30
o JET GROUTING
- = X COLONNE #80 c¢m-
= . . s > COMPENETRATE
= S . . — H=10.00 m -
520 900 5200
194 \ A |

N

/Y

AlIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI MILANO

Via Taramelli 12, 20124 Milano

MB-E-3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
E REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI BONIFICA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI LAMINAZIONE
PER LE PIENE DEL TORRENTE SEVESO
NEI COMUNI DI PADERNO DUGNANO (MI) E VAREDO (MB)
C.l.G.: 6574175CD2 C.U.P.: B57B15000390003

PROGETTO DEFINITIVO

MANUFATIO DI IMBOCCO E SOLLEVAMENTO:
SEZIONI TRASVERSALI (TAV 1/2)

RESPONSABILE PROGETTAZIONE GENERALE:
DOTT. ING. FULVIO BERNABEI

PROGETTAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE:
DOTT. ING. FULVIO BERNABEI
DOTT. ING. STEFANO ADAMI

COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

DOTT. ING. LAURA GRILLI

GEOLOGIA E PROGETTAZIONE GEOTECNICA:
PROF. GEOL. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI
DOTT. ING. STEFANO GRIFFINI

PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE:
DOTT. ING. MASSIMO SARTORELLI

DOTT. MARIO PUZZI

DOTT. STEFANIA TRASFORINI

DOTT. CHIARA LUVIE

DOTT. ANDREA SIBILIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. ING. LUIGI MILLE

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

MANDANTE:
@ srunio

S.R.L.
Bmme GEOLOGIA GEOTECNICA STRUTTURE

MANDANTE:

TAV. N°
6.3.1

Mod.7.3 F — Rev.01

CONSULENZE SPECIALISTICHE SCALA 1 100

PROFANGELO DAL SAsS0 DATA

PROF: GIUSEPPE CROSA GIUGNO 201 7
COMMESSA N° REDATTO

PIANQO DI BONIFICA: MANDANTE:

PROF. GEOL. GIOVANNI PIETRO BERETTA 017/ 2016 SALMI

DOTT. GEOL. MAURIZIO NESPOLI E 4 CODICE COMMESSA CONTROLLATO

DOTT. ING. ADELIO PAGOTTO

DOTT. GEOL. MONICA AVANZINI DEFAIPOVAREDO ADAMI
NOME FILE APPROVATO

DOTT. ING. PAOLO SANAVIA MANDANTE: Ing. Paolo Sanavia TAV.6.3.1.DWG BERNABEI

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.

01 | FEBB. 2019

REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA




