APERTURA DI

AERAZIONE 1500x600

PROTETTE CON RETE METALLICA IN

LAMIERA STIRATA

MAGLIA QUADRA 30x23 mm

MURATURA IN BLOCCHI ALVEOLATI
DI LATERIZIO sp. 12 ¢m H=150 cm
CON RETE METALLICA IN LAMIERA

STIRATA H=150 cm (FINO CONTRO IL SOFFITTO)

sp. 1.5 mm, LUCE 16x16 mm
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PORTONE PER ESTERNI IN VETRORESINA PORTA PER ESTERNI IN LAMIERA D’ACCIAIO APERTURA DI' AERAZIONE 1500x600
A DUE ANTE CON GRIGLIA DI AERAZIONE APERTURA DI AERAZIONE 1500x600 PROTETTE CON RETE METALLICA IN FINESTRA A UN BATTENTE CON VETRI OSCURATI,
PROTETTA CON RETE METALLICA IN A DUE ANTE CON GRIGLIA DI AERAZIONE,
, LAMIERA STIRATA MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA, PROSPETTO NORD
DIMENSIONI NOMINALI 2200x2700, MAGLIA QUADRA 30x23 mm DIMENSIONI NOMINALI 1800x2700. MAGLIA QUADRA 30x23 mm IN ACCIAIO ZINCATO
SERRATURA STANDARD sp. 1.5 mm, LUCE 16x16 mm SERRATURA STANDARD SCALA 1:50 sp. 1.5 mm, LUCE 16x16 mm DIMENSIONI NOMINALI 1000x1200
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ASPIRATORI EOLICI IN ACCIAIO INOX 304 F250 COMPLETI DI
MANICOTTO D'INNESTO, CON ATTACCO INTERNO, DUE CUSCINETTI
PLUVIALE IN RAME A BAGNO D'OLIO E RETE ANTINSETTO — CONFORMI NORMATIVA 1856—1/1856—2 PLUVIALE IN RAME ASPIRATORI EOLICI IN ACCIAIO INOX 304 F250 COMPLETI DI
oo $100 mm MANICOTTO D'INNESTO, CON ATTACCO INTERNO, DUE CUSCINETTI
#100 mm A BAGNO D'OLIO E RETE ANTINSETTO — CONFORMI NORMATIVA 1856—1/1856—2
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SCALA 1:20
INTONACO RUSTICO E APPLICAZIONE
DI PITTURA MURALE OPACIZZATA A BASE
DI POLIMERI ACRILICI
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INTONACO RUSTICO E TINTEGGIATURA CON
PITTURE A BASE DI RESINE SINTETICHE UFFICIO OPERATIVO DI MILANO
(IDROPITTURA) DI COLORE BIANCO Via Taramelli 12, 20124 Milano
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FINESTRA A UN BATTENTE CON VETRI OSCURATI / 1330 \ | 900 / N.B.: PREDISPORRE LAMIERINO A L MB—E-3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
SERRAMENT! IN ALLUMINIO E INFERRIATE DI SICUREZZA 30x30xT mm SULLE PARETI IN_CORR. 0
DEGLI SPIGOLI E DELLE APERTURE
IN ACCIAIO ZINCATO FINESTRA A DUE BATTENTI ORI N VT RORE A A Dt ANTE APERTURA DI AERAZIONE 1500x600 DELLE PORTE /FINESTRE N.B.: PER IL LOCALE SERVIZI IGIENICI PREVEDERE E REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI BONIFICA
DIMENSIONI NOMINALI 1000x1200 OMOLOGATA ENEL DS919 CON SERRATURE GRIGLIA DI AERAZIONE -B.. ,
CON SERRAMENTI IN ALLUMINIO UNIFICATE DS988 E TABELLA TRIANGOLARE IN VETRORESINA 1200x500 PROTETTE CON RETE METALLICA IN LA PREDISPOSIZIONE DI PIASTRELLE IN GRES IMPERMEABILI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AREA DI LAMINAZIONE
PORTA PER ESTERNI IN LAMIERA D’ACCIAIO lEN"XEECFfZ'éT%N%AST'gUREZZA DI PERICOLO — H=2175 mm OMOLOGATE ENEL DS927 VAGLIA QU|AA[)%|ER3AOSZT!’>RATA PROSPETTO EST SULLE PARETI FINO ALL’ALTEZZA DI 200 cm DAL PAVIMENTO
A DUE ANTE CON GRIGLIA DI AERAZIONE X235 mm
’ PORTA IN VETRORESINA AD UN ANTA s LUCE 1616

DIMENSIONI' NOMINALI 1800x2700,
SERRATURA STANDARD

PARTICOLARI VESPAI

SCALA 1:20

ELEMENTO MODULARE TIPO "CUPOLEX”
IN MATERIALE PLASTICO PER LA
FORMAZIONE DI VESPA

/

39

45

UNIFICATA DS988 E TABELLA TRIANGOLARE
DI PERICOLO — H=2175 mm

IN VETRORESINA 1200x500

OMOLOGATE ENEL DS927

FINITURA SUP. 1

SCALA 1:25

FORMAZIONE DI VESPAI

ELEMENTO MODULARE TIPO "CUPOLEX”
IN MATERIALE PLASTICO PER LA

PROSPETTO SU

D

SCALA 1:50

STRATO DI ISOLAMENTO IN SABBIA

E CEMENTO sp = 10 c¢m

PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI
GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO
ANTISCIVOLO E ANTIPOLVERE

FINITURA SUP. 2

ELEMENTO MODULARE TIPO "CUPOLEX”
IN MATERIALE PLASTICO PER LA

10.08 37.94 10.08

interasse 56
58

interasse 56

58

BATTUTO DI CEMENTO sp = 10 cm

CON RETE ¢6 15x15

N\

CAPPA IN cls sp = 5 cm

DOSATO A q.li 1.5 DI CEMENTO R32,5

FORMAZIONE DI VESPAI

BATTUTO DI CEMENTO sp = 8 cm

80

58

10.0L 37.94 1}0.05

10.0} 37.94 1Jo.o5

58

58

SOLETTA D'APPOGGIO IN CLS sp = 10 cm
DOSATO A q.li 1.5 DI CEMENTO R32,5

CON RETE @6 15x15

SCALA 1:25

STRATO DI ISOLAMENTO IN SABBIA
E CEMENTO sp = 10 cm

CAPPA IN cls sp = 5 ¢m
DOSATO A q.li 1.5 DI CEMENTO R32,5

FINITURA SUP. 3

SCALA 1:25

BASAMENTO IN CLS MAGRO

= 60
BATTUTO DI CEMENTO sp = 10 cm P il

80

SOLETTA D'APPOGGIO IN CLS sp = 10 cm
DOSATO A q.li 1.5 DI CEMENTO R32,5

CON RETE @6 15x15

AN

60

SOLETTA D'APPOGGIO IN CLS sp = 10 cm
DOSATO A q.li 1.5 DI CEMENTO R32,5

MURATURA PERIMETRALE ESTERNA IN BLOCCHI
ALVEOLATI DI LATERIZIO sp. 30 cm

MURETTO IN SOMMITA" IN BLOCCHI
ALVEOLATI DI LATERIZIO sp. 30 cm

PART. PACCHETTO COPERTURA

SCALA 1:20

SCARICO PLUVIALE CON
BOCCHETTONE E PARAFOGLIE

STRATO SUPERFICIALE CON GHIAIA DI FIUME
MISTA A SABBIA PER MANTO DI PROTEZIONE
DI TETTI PIANI — sp. 5 cm

GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIESTERE
SCOSSALINE SOMMITALI O POLIPROPILENE AGGUGLIATO MIN. 350 gr/mq

IN LAMIERA DI RAME

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA
GUAINA ELASTOPLASTOMERICA

| 30

IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE

PLUVIALE IN RAME

CON PANNELLI ISOLANTI IN POLIURETANO
O SIMILARE sp. 3 + 3 cm

BARRIERA AL VAPORE

MASSETTO IN CLS PER

CORDOLO DI FORMAZIONE PENDENZA sp. 4-10 cm

CHIUSURA IN C.A.
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$100 mm SOLAIO PIANO IN LASTRE PREDALLES

ALLEGGERITO — sp. 4+16+4 cm

\.;

TINTEGGIATURA SOFFITTO INTERNO CON
PITTURE A BASE DI RESINE SINTETICHE
(IDROPITTURA) DI COLORE BIANCO

30

NEI COMUNI DI PADERNO DUGNANO (MI) E VAREDO (MB)
C.l.G.: 6574175CD2 C.U.P.: B57B15000390003

PROGETTO DEFINITIVO

EDIFICIO SERVIZI:
SEZIONI' E PROSPETII E PARTICOLARI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE GENERALE:
DOTT. ING. FULVIO BERNABEI

PROGETTAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE:

DOTT. ING. FULVIO BERNABEI

DOTT. ING. STEFANO ADAMI

COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
DOTT. ING. LAURA GRILLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. ING. LUIGI MILLE

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

TAV. N°
8.2

GEOLOGIA E PROGETTAZIONE GEOTECNICA:
PROF. GEOL. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI
DOTT. ING. STEFANO GRIFFINI

MANDANTE:
@ srunio

S.R.L
Bmme GEOLOGIA GEOTECNICA STRUTTURE

PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE: MANDANTE:

DOTT. ING. MASSIMO SARTORELLI
DOTT. MARIO PUZZI

DOTT. STEFANIA TRASFORINI
DOTT. CHIARA LUVIE

DOTT. ANDREA SIBILIA

CONSULENZE SPECIALISTICHE SCALA 1 50

PROF ANGELO DAL 5ASS0 DATA

PROF: GIUSEPPE CROSA GIUGNO 201 7
COMMESSA N° REDATTO

PIANQO DI BONIFICA: MANDANTE:

PROF. GEOL. GIOVANNI PIETRO BERETTA 017/ 2016 SALMI

DOTT. GEOL. MAURIZIO NESPOLI E 4 CODICE COMMESSA CONTROLLATO

DOTT. ING. ADELIO PAGOTTO

DOTT. GEOL. MONICA AVANZINI DEFAIPOVAREDO ADAMI
NOME FILE APPROVATO

DOTT. ING. PAOLO SANAVIA MANDANTE: Ing. Paolo Sanavia TAV.8.2.DWG BERNABEI
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