MURO DI SPONDA IN PIETRAME — PART. 1

SCALA 1:30

IMBOTTIMENTO CON MATERIALE COSTITUITO

DA GHIAIE MISTE A SABBIA E
AD ARGILLA (CLASSI A2-4 e A2-69) INERBIMENTO MEDIANTE IDROSEMINA

PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

QUOTA RITENUTA
DI PROGETTO
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INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI DEI MASS
CON CLS R325 DOSATO A q.li 2.5

MASSI DI CAVA DI PESO
NON INFERIORE A 1800 kg/cad |

</'3710 R RN

PROFILO TERRENO
STATO DI FATTO PROFILO DI SCAVO

QUOTA FONDO
DI PROGETTO

100

MURO DI SPONDA IN PIE TRAME — PART. 4

SCALA 1: 20

STACCIONATA DI SEPARAZIONE

IMBOTTIMENTO CON MATERIALE COSTITUITO
DA GHIAIE MISTE A SABBIA E
STRADA ASFALTATA DI SERVIZIO AD ARGILLA (CLASSI A2-4 e A2-69)
PAVIMENTAZIONE IN MISTO STABILIZZATO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO
(PER SOTTOFONDO STRADALE sp. 22 cm)
E FINITURA SUPERFICIALE CON BINDER (sp. 8 cm)

INERBIMENTO MEDIANTE IDROSEMINA

QUOTA RITENUTA
| PROGETTO

FACCIA A VISTA E
STILATURA DEI GIUNTI
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INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI DEI MASSI
CON CLS R325 DOSATO A q.li 2.5

MASSI DI CAVA DI PESO

NON INFERIORE A 1800 kg/cad |
PROFILO TERRENO

STATO DI FATTO

PROFILO DI' SCAVO

Y QUOTA FONDO
Y DI PROGETTO [

100

DIFESA SPONDALE IN PIE TRAME — PART. 7

SCALA 1:30

IMBOTTIMENTO CON MATERIALE COSTITUITO
DA GHIAIE MISTE A SABBIA E

AD ARGILLA (CLASSI A2-4 e A2-69)
PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

QUOTA RITENUTA
DI PROGETTO
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PPROFILO TERRENO
STATO DI FATTO

INTASAMENTO DEGLI INTERSTIZI DELLA MANTELLATA
CON TERRENO VEGETALE ARRICCHITO CON SEMENTI
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MANTELLATA Sp= 60

cm

DA REALIZZARSI CON MASSI DI CAVA
DI PESO NON INFERIORE A 1200 kg/cad

INERBIMENTO MEDIANTE IDROSEMINA

375 250

FACCIA A VISTA E

BERMA REALIZZATA CON MASSI DI CAVA
DI PESO NON INFERIORE A 1800 kg/cad

VOLUME MINIMO 3.75 m*/m

" STILATURA DEI GIUNTI

PLATEA DI FONDAZIONE

Y MANTELLATA Sp= 60 cm
. DA REALIZZARSI CON MASSI DI CAVA —

“\_DI PESO NON INFERIORE A 1200 kg/cad
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M ‘ ‘ Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI MILANO

Via Taramelli 12, 20124 Milano

MB-E-3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
E REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI BONIFICA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI LAMINAZIONE
PER LE PIENE DEL TORRENTE SEVESO
NEI COMUNI DI PADERNO DUGNANO (MI) E VAREDO (MB)
C.l.G.: 6574175CD2 C.U.P.: B57B15000390003

PROGETTO DEFINITIVO

ASTA SEVESO:
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE GENERALE: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. ING. FULVIO BERNABEI DOTT. ING. LUIGI MILLE
PROGETTAZIONE IDRAULICA ESTRUTTURALE: CAPOGRUPPO MANDATARIA:

DOTT. ING. FULVIO BERNABEI

DOTT. ING. STEFANO ADAMI

COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
DOTT. ING. LAURA GRILLI

GEOLOGIA E PROGETTAZIONE GEOTECNICA: WANDANTE:
PROF. GEOL. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI
DOTT. ING. STEFANO GRIFFINI

PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA E_AMBIENTALE:
DOTT. ING. MASSIMO SARTORELLI MANDANTE:
DOTT. MARIO PUZZI

DOTT. STEFANIA TRASFORINI

DOTT. CHIARA LUVIE

DOTT. ANDREA SIBILIA

TAV. N°
3.4

CONSULENZE SPECIALISTICHE SCALA 1' 50

PROF ANGELO DAL SASS0 DATA

PROF: GIUSEPPE CROSA GIUGNO 2017
COMMESSA N°* REDATTO

PIANO DI BONIFICA: MANDANTE:

PROF. GEOL. GIOVANNI PIETRO BERETTA o1 7/2016 SANAVIA

DOTT. GEOL. MAURIZIO NESPOLI Eé CODICE COMMESSA CONTROLLATO

DOTT. ING. ADELIO PAGOTTO —_—

DOTT. GEOL. MONICA AVANZINI DEFAIPOVAREDO ADAMI
NOME FILE APPROVATO

DOTT. ING. PAOLO SANAVIA MANDANTE: Ing. Paolo Sanavia TAV.3.4.DWG BERNABEI

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.

01 | FEBB. 2019 | REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA

Mod.7.3 F — Rev.01

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA




