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(ISO 12944-8:2002) per controllare che la verniciatura risponda dlle caratteristiche prescritte dalla norma EN 1SO
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BULLONI:
ACCIAIO INOX AISI 316 (composizione: 1 vite+2 rondelle+1 dado) (UNI EN ISO 4016:2011 — UNI EN ISO 898-1:2013)
PIANTA PONTE VITI (UNI EN ISO 3506—1:2010; Alta resistenza 8.8 MAX) — DADI 8 (UNI EN ISO 3506-2:2010; Alta resistenza 8.8 MAX)
PER GIUNZIONI AD ATTRITO (UNI EN 14399:2005)
SCALA 1:50
BULLONATURE:
| BULLONI UTILIZZATI DEVONO ESSERE CONFORMI PER CARATTERISTICHE DIMENSIONALI ALLE NORME UNI EN 15048-1:2007 (bulloni non
precaricati) E ALLE NORME UNI EN 14399-1:2005 (bulloni precaricati) E DEVONO APPARTENERE ALLE CLASSI DI RESISTENZA
SPECIFICATE DALLA NORMA UNI EN ISO 898-1:2013.
| GIOCHI FORO-BULLONE E LA POSIZIONE DEI FORI DEVONO RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DELLE NTC 2008, §4.2.8.1.1
N.B.:
TUTTA LA CARPENTERIA METALLICA E' DA CONTROLLARE IN SEDE DI COSTRUTTIVO;
QUALORA ALCUNE GEOMETRIE DEI PROFILATI INDIVIDUATI NEL PRESENTE PROGETTO RISULTASSERO DI DIFFICILE REPERIBILITA" SUL
MERCATO SI POTRA’ PROVVEDERE ALLA LORO SOSTITUZIONE CON ALTRE GEOMETRIE, DI ANALOGA O MAGGIORE AREA E MODULO DI
RESISTENZA.
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