GRIGLIA DOTATA DI TRAVE DI SOGLIA INFERIORE

A QUOTA 171.40 m s.l.m.

PIATTI 100x10 mm — PASSO 110 mm
INCLINAZIONI =20"

LARGHEZZA = 20.00 m

STRUTTURA METALLICA
PER ANCORAGGIO
TUBI ALLOGGIAMENTO POMPE

b-

~\

7=

620 2140
540 100 1940 100 N. 2 PARATOIE MOTORIZZATE
SCALA IN CARPENTERIA METALLICA | 470 425 50 50 470 LUCE 1.50x3.00 m
CON GRADINI E PIANEROTTOLI IN' GRIGLIATO SCARICO VASCHE
~ BOTOLA CENTRALE DIM. 2.40x2.40 m 540 100 s ey Vi
PIANO CAMPAGNA fan | /// PIANO CAMPAGNA
DI PROGETTO N 17600 | ) / 175.00 DI PROGETTO
175.50 A =38 R - : — = g . 175.50 —
N - B . RN 4
PE200 | * o - o
A S 3 . = ) . 1R
©U74.00 i SR 1 T s - - - TTTTTTTTTTT T 4.00 g : g
44 777 nzAE= %2 70 % 7777702575 % : EZZEZEZ%QZZEW‘ 1 i 1 : ' |
. . %fr | Al E I
b \ I g e S
IPE200 IPE200 | é éé 2 (e S N | ol
. || ool B IS Sl ol :
i SR R Sn S R
g é 7 7 R : : [ : :
17 7 9 798 7 : N o " :
r /1) sk 11170.20 S s
PORTA A TENUT. | b A
3 IPE200 DIM 1.50x2.50 m } 1701001 - e : , ol
5 o | ~r of Al ol [
g & ! 7 i % ‘\> & : @ ]
2 168,60 168.50 | T — —_— | |
o s AN i, . . Bl S ]|
a ) v a4 < &S o
TPEZ00 2 . ’ 4 e . p Sl T
PARAPETTO METALLICO
DI PROTEZIONE . o 1" ORDINE TIRANTI .
PORTA A TENUTA ¢ | g PERMANENTI 4 TREFOLI R TREFOL o '
[ 4 DIM 1.50x2.50 m =3 165.00 Ltot = 13.5 m > S
IPE200 P 20 Lbulbo = 7.0 m on = 15> m T8
450 420 60 70 450 G incl = 10° ndl = 100
o _ =
S 3 | Po=320kN (80KN/trefolo) o 320N (80KN /Arefolo)
2 370
163.6 163.50 163.50
. [ + —FL > _ - _ S —
o o 4 B 4 4 . 4 7 “ 4 ael _ O o
S =] IR - 16250 o - ) T . BN = S| -
o 2 AN _d 4 25 IEE( [ . '
IHE HH , ol o TRAVE DI CONTRASTO IN CONTINUITA’
= B 23 CON LA SOLETTA A q. 163.50 slg
= ’ — s : / Sezione 1.0x1.0m — C25/30 NP
120 |604— 240 60 240 T—|60] 120 | Lo U DIAFRAMMI
] ] sp=80-¢m H=20"m
— 158.00 | = ‘
4 4 . PN ) o
- . A157.00 . ’ < e S [
B e SRR ‘ : o <o
50 | 900 | i \ B0 =
100 ' 1940 \ B
D140 SRS '
153, 153,00 |
¥ il AR R
SEZIONE Q—Q JET GROUTING
COLONNE #80 cm COMPENETRATE
SCALA 1:100 000 m T
TAMPONE AREA CENTRALE
JET GROUTING NECESSARIO PER CONTRASTO PIEDE
COLONNE @80 cm COMPENETRATE
H=10.00m (5.50m A VUOTO, 4.5m TRATTAMENTO)
EZ'%QQBORE CREAGER POZZETTO DI ACCESSO AL MANUFATTO
2140 0 m PER MANUTENZIONE
7 COPERTURA REMOVIBILE
100 1940 / \ 100 IN LAMIERA CIECA STRIATA
470 425 50 50/ | 470 ‘
PIANO CAMPAGNA @ %% 176,00 PIANO CAMPAGNA Fol \ 176.00
DI PROGETTO NS : DI PROGETTO :
175,50 —3 ‘ - S \ : - 175.00 ot— — — ~
R — 1] | ) / : e R PE200
; = | s , ol g
) 5 : o - T S oo Ta00] 174.00 | &
! . SPZ g SCARICO VASCHE A GRAVITA N
! b N.2 APERTURE DIM 1.2x0.80 m 11340
S 7o F . CON VALVOLE ANTIRIFLUSSO T d
17285 17265 , |7 A CLAPET IN ACCIAIO ok e PED
SCARICO VASCHE A GRAVITA’ i i i / gl
N.2 APERTURE DIM 1.2x0.80 m . D | S ) :
CON VALVOLE ANTIRIFLUSSO _ L | | ) 17000 PO
A CLAPET IN ACCIAIO | b : : R e g 170.20 e A PE200
— . | | | | i o .
e TR o . i
ol | | | g £
: : . I I I I 168.6
e ] I N N ‘ P !
i 1 i ! i \ L PE200
} % o 1° ORDINE TIRANTI 7 B
1° ORDINE TIRANTI o | ~1166.20 N
PERMANENTI 4 TREFOLI Q o ! | EtEoFiMfogg ;TREFO“ P 2
Ltot = 13.5 m = | Z o = ‘ : S N PE200
_ | % | Lbulbo = 7.0 m
oo ZLrom | 640 ! 660 incl = 10° -
= T o T t _ o 2
Po=320kN (8OKN /trefolo) 3 | - Po=320kN (80kN /trefolo) 3| g
IR K ) | } | e : *
: T L 14 I 7 .
163.50 I ! o _ - il
p I | ! (@) o
o ‘ 4 g | SR PN a
= ! ’ o ‘ ' 4
P AR L ’ n | _.
|
|
o
)
300
e 1 N.2 ELETTROPOMPE SOMMERSE
Je - TIPO "SULZER AFLX1202-PE3500”
o i . s © | PORTATA=1800 I/s
= . . 156:30 S0 | PREVALENZA=13.00 m
- | POTENZA=350 kW
=== | TUBO DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO DN1200
900 |
1940 A \ e e
- 153.00 153,00
LA A e 2
JET GROUTING
COLONNE #80 cm COMPENETRATE
— H=10.00 m
SEZIONE 0—0 SEZIONE R—R
AREA CENTRALE TAMPONE SCALA 1100
SCALA 1:100 JET GROUTING NECESSARIO PER CONTRASTO PIEDE -

COLONNE 280 cm COMPENETRATE
H=10.00m (6.20m A VUOTO, 3.8m TRATTAMENTO)

120 BQ

[«

50150

Il

TUBO DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO DN1200

100
425 50 470
250 SFIORATORE CREAGER
; Ln35.60 m
SR ) 176.00 A
AN _d
s e— 175.00
! a < . : . o
/ \ , 174,00 :
=] 4 4 l... g
_Z 172.65
"l S
60 460
170.50 ’ G )
~= '170.00
. ’ 169.5 <X = 9
] e N.2 APERTURE DIM 1.2¢0.80 m
! « ; CON VALVOLE ANTIRIFLUSSO —
A CLAPET IN ACCIAIO
| 5 PER SCARICO VASCHE A GRAVITA’
' s U 1° ORDINE TIRANTI
S : 165.00 PERMANENTI 4 TREFOLI
! . . Ltot = 13.5 m
Lbulbo = 7.0 m
incl = 10°
! 60, 640 Po=320kN (BOKN /trefolo)
EEE%EEEE v 163.50 o
—I— ; > , =
., ad 4 Al . N
| ) A -
a s v < : .,
RYNE
240 6071
Gad N.2 ELETTROPOMPE SOMMERSE
T Tl TIPO "SULZER AFLX1202-PE3500"
S PORTATA=1800 1/s
¢ 2 PREVALENZA=13.00 m
_ 18 POTENZA=350 kW

— >

dERRENERANEE S

SEZIONE P—P

SCALA 1:100

AREA CENTRALE TAMPONE

JET GROUTING NECESSARIO PER CONTRASTO PIEDE
COLONNE @280 cm COMPENETRATE

H=10.00m (6.20m A VUOTO, 3.8m TRATTAMENTO)

750

500

N
/Y

AlIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI MILANO

Via Taramelli 12, 20124 Milano

MB—E—-3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

E REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI BONIFICA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI LAMINAZIONE
PER LE PIENE DEL TORRENTE SEVESO
NEI COMUNI DI PADERNO DUGNANO (MI) E VAREDO (MB)

C.I.G.: 6574175CD2 C.U.P.: B5/7B15000390003

PROGETTO DEFINITIVO

MANUFATIO DI IMBOCCO E SOLLEVAMENTO:
SEZIONI TRASVERSALI (TAV 2/2)

RESPONSABILE PROGETTAZIONE GENERALE:
DOTT. ING. FULVIO BERNABEI

PROGETTAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE:
DOTT. ING. FULVIO BERNABEI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. ING. LUIGI MILLE

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

DOTT. ING. STEFANO ADAMI TAV. N°
COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: .

DOTT. ING. LAURA GRILLI

GEOLOGIA E PROGETTAZIONE GEQTECNICA: VANDANTE: 6 3 2
PROF. GEOL. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI

DOTT. ING. STEFANO GRIFFINI @8 suoo e

SR.L
Emme GEOLOGIA GEOTECNICA STRUTTURE

PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE: M ANDANTE:

DOTT. ING. MASSIMO SARTORELLI
DOTT. MARIO PUZZI

DOTT. STEFANIA TRASFORINI
DOTT. CHIARA LUVIE

DOTT. ANDREA SIBILIA
CONSULENZE SPECIALISTICHE SCALA 1' 100

ASPETT PAESAGGISTICI E AMBIENTALI: DATA
PROF. ANGELO DAL SASSO
PROF. GIUSEPPE CROSA

GIUGNO 2017

COMMESSA N* REDATTO
PIANQO DI BONIFICA: MANDANTE:
PROF. GEOL. GIOVANNI PIETRO BERETTA o1 7/ 2016 SALMI
DOTT. GEOL. MAURIZIO NESPOLI Eé CODICE COMMESSA CONTROLLATO
DOTT. ING. ADELIO PAGOTTO
DOTT. GEOL. MONICA AVANZINI DEFAIPOVAREDO ADAMI
NOME FILE APPROVATO
DOTT. ING. PAOLO SANAVIA MANDANTE: Ing. Paolo Sanavia TAV.6.3.2.DWG BERNABEI
REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.

01 | FEBB. 2019 | REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA

Mod.7.3 F — Rev.01

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA




