PORTA PER ESTERNI IN LAMIERA D’ACCIAIO

A DUE ANTE CON MANIGLIA° ANTINFORTUNISTICA,
DIMENSIONI NOMINALI 1800x2700,

SERRATURA STANDARD

PIANTA PIANO CALPESTIO A QUOTA 175.55 m s..m.

SCALA 1:50

PROSPETTO NORD

APERTURA DI AERAZIONE 1500x600
PROTETTA CON RETE METALLICA IN
LAMIERA STIRATA

MAGLIA QUADRA 30x23 mm

sp. 1.5 mm, LUCE 16x16 mm

CANALETTA PREFABBRICATA
PORTACAVI DIM. 50x70 cm
CON COPERTURA IN LAMIERA
STRIATA sp. 8 mm

PORTONE PER ESTERNI IN' VETRORESINA

A DUE ANTE CON GRIGLIA DI AERAZIONE
INFERIORE E SUPERIORE,
DIMENSIONI' NOMINALI 2200x2700,
SERRATURA STANDARD

PIANTA A QUOTA 175.35 m s.l.m. (SENZA VESPAIO/BASAMENTO)

SCALA 1:50
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PORTA PER ESTERNI IN LAMIERA D’ACCIAIO
A DUE ANTE CON GRIGLIA DI' AERAZIONE,

B___I

FINESTRA A DUE BATTENTI

CON SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E INFERRIATE DI SICUREZZA

IN ACCIAIO ZINCATO

DIMENSIONI NOMINALI 1500x1200

MANIGLIA° ANTINFORTUNISTICA,
DIMENSIONI NOMINALI 1800x2700,
SERRATURA STANDARD

PROSPETTO SUD

PORTA IN VETRORESINA AD UN ANTA
OMOLOGATA ENEL DS919 CON SERRATURA
UNIFICATA DS988 E TABELLA TRIANGOLARE

2 GRIGLIE DI' AERAZIONE
IN VETRORESINA 1200x500
OMOLOGATE ENEL DS927 SOVRAPPOSTE

DI PERICOLO — H=2175 mm

PARTICOLARE CANALETTA PORTACAVI PREF.

SCALA 1:20
INTERNO EDIFICIO SERVIZI

FINITURA SUPERFICIALE
CON BINDER sp. 8 c¢cm

COPERTURA CON LAMIERA STRIATA

CARRABILE RIMOVIBILE — sp. 8 mm

ESTERNO EDIFICIO SERVIZI

COPERTURA CON SOLETTA IN

CLS CARRABILE RIMOVIBILE — sp. 10 cm

FORO PER ASPIRATORE

PARTICOLARI CANALI PORTACAVI

TESSUTO NON TESSUTO 400 kg/m2

PARTICOLARE TELAI

SCALA 1:10
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SCALA 1:50

PLUVIALE IN RAME
$100 mm

\

MATERIALE: ACCIAIO S275 JR ZINCATO A CALDO

PLUVIALE IN RAME

$100 mm

TABELLA MATERIALI

OPERE IN CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZO0 CLASSE DI CLASSE DI CLASSE DI oo
(UNIEN 197—1:2011 — UNI EN 20612006 RESISTENZA: ESPOSIZIONE | CONSISTENZA | NOMNALL
UNI 11104: 2004) Rek (N/mmo) ()

GETTI IN OPERA:

SOTTOFONDAZIONI C 12/15: Rek=15 MPa X0 s4 15
BASAMENTI E STRUTTURE DI FONDAZIONE C 32/40: Rek=40 MPo|  XC4 s4 15
STRUTTURE IN ELEVAZIONE GETTATE IN OPERA:

— PER MANUFATTI FUORI TERRA C 32/40: Rck=40 MPa  XC4 s4 15
~ PER EDIFICIO SEVIZ C 25/30: Rck=30 MPa  XC2 s4 15

OPERE PROVVISIONALI
PROFILATI E LAMIERE (UNI EN 10025: 2005)

TIRANTI

Armatura da precompressione in accigio armonico stabilizzato

fptk > 1860 MPq; fp(1)k > 1670 MPq;

COMPONENTI DEL CLS:

DIMENSIONE MAX mm 25

LEGANTI: impiegare esclusivamente leganti idraulici (UNI EN 197); per opere massive — cementi speciali (UNI EN 14216:2005)
ADDITIVO: (UNI EN 934-2:2012) IMPERMEABILIZZANTE E FLUIDIFICANTE PER CALCESTRUZZO; DOSAGGIO 0.5% SUL PESO DEL CEMENTO
INERTI: (UNI EN 12620:2013 — UNI 8520—1:2005 — UNI 8520-2:2005) SABBIA CON DIMENSIONE MASSIMA GRANI mm 5; GHIAIA CON

COPRIFERRO: DIMENSIONE MINIMA 4 cm — TRAVI EDIFICIO SERVIZI=3 cm

Distanziatori
- Y

E' PREVISTO L'UTILIZZO DEI DISTANZIATORI

<_ IN PLASTICA O CEMENTO PER GARANTIRE
¢ [ IL COPRIFERRO PRESCRITTO SU TUTTE LE
3 SUPERFICI DI GETTO

ARAMTURE METALLICHE:

ACCIAIO — B450C: fyk=450 MPA (UNI EN ISO 15630-1:2010)

DISPOSIZIONE MOIETTE IN ELEMENTI VERTICALI:

DISPOSIZIONE CAVALLOTTI IN FONDAZIONE:

PARTICOLARE

LAMIERA SALDATA

SMUSSARE GLI' SPIGOLI /

FORO PER ASPIRATORE

PIANO CALPESTIO
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Tt N = sp. 22 cm
CANALETTA PORTACAVI 2 I
IN C.A. PREFABBRICATA
9 30 & CANALETTA PORTACAVI
IN C.A. PREFABBRICATA
PIANTA PIANO COPERTURA A QUOTA 178.79 m s.l.m.
SCALA 1:50
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PLUVIALE IN RAME
$100 mm

ASPIRATORI EOLICI IN ACCIAIO INOX 304 F250 COMPLETI DI
MANICOTTO D’INNESTO, CON ATTACCO INTERNO, DUE CUSCINETTI
A BAGNO D'OLIO E RETE ANTINSETTO —

CONFORMI NORMATIVA 1856—1/1856—2

PLUVIALE IN RAME

$100 mm
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VARIABILE A SECONDA 3L VARIABILE IN FUNZIONE ALTEZZA
DELO SPESSORE DEL MURO 73 SOLETTA DA GETTARE N N
995 /1mq TH1912 MAGUA 100,00 m
SCALA 1:10
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LAMIERA sp. 5 mm SALDATA

LEGENDA PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONE REALIZZATA CON VESPAIO AERATO
(VEDI PARTICOLARE VESPAI — FINITURA SUP. 1)

PAVIMENTAZIONE REALIZZATA CON VESPAIO AERATO
FINITURA SUPERFICIALE CON PIASTRELLE DI GRES

(VEDI PARTICOLARE VESPAI — FINITURA SUP. 2)

BASAMENTO IN CLS MAGRO sp. 60 cm CON
FINITURA IN BATTUTO DI CEMENTO

(VEDI PARTICOLARE FINITURA SUP. 3)

LEGENDA MURATURE

MURATURA IN BLOCCHI ALVEOLATI DI LATERIZIO sp. 25 0 30 cm

W

/ /A

AlIPO

‘ Agenzia Interregionale per il fiume Po

UFFICIO OPERATIVO DI MILANO
Via Taramelli 12, 20124 Milano

MB-E-3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
E REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI BONIFICA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI LAMINAZIONE
PER LE PIENE DEL TORRENTE SEVESO
NEI COMUNI DI PADERNO DUGNANO (MI) E VAREDO (MB)
C.l.G.: 6574175CD2 C.U.P.: B57B15000390003

PROGETTO DEFINITIVO

| MURATURA IN BLOCCHI ALVEOLATI DI LATERIZIO sp. 12 cm

MURATURA IN BLOCCHI ALVEOLATI DI LATERIZIO sp. 12 ¢m H=150 cm
] CON RETE METALLICA IN LAMIERA STIRATA H=150 cm

(FINO CONTRO IL SOFFITTO)

EDIFICIO SERVIZI:
PIANTE

PILASTRO IN C.A. DIM. 30x30 cm

LEGENDA CAVIDOTTI

CAVIDOTTI IN PVC RIGIDO DN 100

CAVIDOTTI IN PVC RIGIDO DN 125

CAVIDOTTI IN PVC RIGIDO DN 160

N.B. | CAVIDOTTI DI COLLEGAMENTO TRA | CANALI PORTACAVI
VANNO POSATI A QUOTA FONDO DEI CANALI STESSI

RESPONSABILE PROGETTAZIONE GENERALE:
DOTT. ING. FULVIO BERNABEI

PROGETTAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE:

DOTT. ING. FULVIO BERNABEI

DOTT. ING. STEFANO ADAMI

COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
DOTT. ING. LAURA GRILLI

GEOLOGIA E PROGETTAZIONE GEOTECNICA:
PROF. GEOL. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI
DOTT. ING. STEFANO GRIFFINI

PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE:
DOTT. ING. MASSIMO SARTORELLI

DOTT. MARIO PUZZI

DOTT. STEFANIA TRASFORINI

DOTT. CHIARA LUVIE

DOTT. ANDREA SIBILIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. ING. LUIGI MILLE

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

MANDANTE:
@ srunio

S.R.L
Bmme GEOLOGIA GEOTECNICA STRUTTURE

MANDANTE:

TAV. N°

8.1

PREVEDERE COPERTURA DEL CANALE
IN LAMIERA STRIATA PEDONABILE

Mod.7.3 F — Rev.01

CONSULENZE SPECIALISTICHE SCALA 1. 50

PROF ANGELO DAL 5ASS0 DATA

PROF: GIUSEPPE CROSA GIUGNO 201 7
COMMESSA N° REDATTO

PIANQO DI BONIFICA: MANDANTE:

PROF. GEOL. GIOVANNI PIETRO BERETTA 017/2016 SALMI

DOTT. GEOL. MAURIZIO NESPOLI E 4 CODICE COMMESSA CONTROLLATO

DOTT. ING. ADELIO PAGOTTO

DOTT. GEOL. MONICA AVANZINI DEFAIPOVAREDO ADAMI
NOME FILE APPROVATO

DOTT. ING. PAOLO SANAVIA MANDANTE: Ing. Paolo Sanavia TAV.8.1.DWG BERNABE]

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.

01 | FEBB. 2019

REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA’ DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA




