SEZIONE TIPQ ™1”

SCALA 1:100

MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA

PISTA DI SERVIZIO b=3.50 m — sp=30 cm MEMBRANA BITUME—POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA
- SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE DI CAVA sp=20 cm ARMATA IN FILO CONTINUO DI POLIESTERE NON TESSUTO,
=  FINITURA IN CALCESTRE sp=10 cm FLESSIBILITA' A FREDDO —15°C, sp. 4 mm,
) ACCOPPIATO CON GEOSTUOIA GRIMPANTE SPESSORE 20 mm
< STESA DI TERRENO COSTITUITA DA MONOFILAMENTI DI POLIPROPILENE TERMOSALDATI
"y = CLASSE A2—4 (CNR-UNI 10006) STABILIZZATI Al RAGGI UV CON CARBON BLACK, CON STRUTTURA |
= P PROVENIENTE DALLA VAGLIATURA DEL TRIDIMENSIONALE A DOPPIA CUSPIDE (INDICE ALVEOLARE
e MATERIALE DI SCAVO >00% MASSA AREICA MIN. 650 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE
T VARIABILE, MINIMO 500 / T LONGITUDINALE MIN. 1.9 kN/m, DEFORMAZIONE A CARICO MASSIMO MIN. 30%) |
1 176.00 QUOTA PIANO DI BONIFICA
pAASAANNANN AR
S - s SLANG CAMPAGNA MEDIG CON ASPORTAZIONE DEL MATERIALE INQUINATO :
SRS, 02 S g N g 175.00
g L — .
SISO IIL GO IIOP NN INLOB OO N OB RO P O RS ILH % APPROVVIGIONAMENTO E STESA |
/ > DI TERRENO DI COLTIVO

sp. 30 cm PIANO BONIFICA [
173.00 [
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APPROVVIGIONAMENTO E STESA |
DI TERRENO DI COLTIVO .
9 sp. 20 cm MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA
INERBIMENTO MEDIANTE MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA

SEMINA A SPAGLIO
ARMATA IN FILO CONTINUO DI POLIESTERE NON TESSUTO, '
SOTTOFONDO CON GHIAIA GROSSA FLESSIBILITA" A FREDDO —15°C, sp. 4 mm,

COSTITUITA DA MONOFILAMENTI DI POLIPROPILENE TERMOSALDATI |

QUOTA PRESUNTA PIANO DI BONIFICA
CON ASPORTAZIONE DEL MATERIALE INQUINATO

FORMAZIONE RILEVATO CON TERRENO sp. 30 em STABILIZZATI Al RAGG! UV CON CARBON BLACK, CON STRUTTURA !
CLASSE A2-4 (CNR-UNI 10006) 500 . TRIDIMENSIONALE A DOPPIA CUSPIDE (INDICE ALVEOLARE
PROVENIENTE DALLA VAGLIATURA DEL / T >90% MASSA AREICA MIN. 650 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE !
MATERIALE DI SCAVO \ 168.00 LONGITUDINALE MIN. 1.9 kN/m, DEFORMAZIONE A CARICO MASSIMO MIN. 30%) !
g s INERBIMENTO MEDIANTE .
o 4 APPROVVIGIONAMENTO E STESA SEMINA A SPAGLIO

\ DI TERRENO DI COLTIVO !
“Y sp. 30 cm [

“*\ IMPERMEABILIZZAZIONE MEDIANTE STESA DI

TERRENO CLASSE A2—4 (CNR-UNI 10006)
PROVENIENTE DALLA VAGLIATURA DEL |

MATERIALE DI SCAVO (K< 1077 m/s)

2 sp. 100 c¢m
e, ih . :

\ APPROVVIGIONAMENTO E STESA
X DI TERRENO DI COLTIVO |

\\ sp. 20 cm

SEZIONE TIPO "2”

SCALA 1:100

MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA \

PISTA DI SERVIZIO b=3.50 m — sp=30 cm MEMBRANA BITUME—POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA rl ‘ ‘

AlIPO

= SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE DI CAVA sp=20 cm ARMATA IN FILO CONTINUO DI POLIESTERE NON TESSUTO, ; ; g
- FINITURA IN CALCESTRE sp=10 cm FLESSIBILITA" A FREDDO —15%C, sp. 4 mm, Agenzia Interregionale per il fiume Po
) ACCOPPIATO CON GEOSTUOIA GRIMPANTE SPESSORE 20 mm
= STESA DI TERRENO COSTITUITA DA MONOFILAMENTI DI POLIPROPILENE TERMOSALDATI UFFICIO OPERATIVO DI MILANO
= CLASSE A2-4 (CNR-UNI 10006) STABILIZZATI Al RAGGI UV CON CARBON BLACK, CON STRUTTURA . . .
=3 PROVENIENTE DALLA VAGLIATURA DEL TRIDIMENSIONALE A DOPPIA CUSPIDE (INDICE ALVEOLARE Via Taramelli 12, 20124 Milano
=g MATERIALE DI SCAVO >90% MASSA AREICA MIN. 650 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE
T VARIABILE, MINIMO 500 / I LONGITUDINALE MIN. 1.9 kN/m, DEFORMAZIONE A CARICO MASSIMO MIN. 30%)
MB—E-3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
A 176.00 » MAM QUOTA PIANO DI BONIFICA |
A P "«sya@vqy; ————————————— — PIANO CAMPAGNA MEDIO CON ASPORTAZIONE DEL MATERIALE INQUINATO | E REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI BONIFICA
e s T e A | PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI LAMINAZIONE
e X S 5 ke ek S it 5 i i ik XS APPROVVIGIONAMENTO E STESA .
] DI TERRENO DI COLTIVO PER LE PIENE DEL TORRENTE SEVESO
/ 2 FIAND BONFICA | NEI COMUNI DI PADERNO DUGNANO (MI) E VAREDO (MB)
/ APPROVVIGIONAMENTO € STESA | C.I.G.: 6574175CD2 C.U.P.: B57B15000390003
/ DI TERRENO DI COLTIVO .
CON ASPORTAZIONE DEL MATERIALE INGUINATO : : INERBINENTO WEDIANTE 2o VEVBRANA BITUNE=POLIVERO ELASTOPLASTOMERICA
¢ SEMINA A SPAGLIO ARMATA IN FILO CONTINUO DI POLIESTERE NON TESSUTO, | PROGETTO DEFINITIVO

SOTTOFONDO CON GHIAIA GROSSA FLESSIBILITA’ A FREDDO 157, sp. 4 mm,

0 CIOTTOLON ACCOPPIATO CON GEOSTUOIA GRIMPANTE SPESSORE 20 mm

(S:LA%EC‘F\:‘AZ (CNR-UNI 10006) COSTITUITA DA MONOFILAMENTI DI POLIPROPILENE TERMOSALDATI .
p- STABILIZZATI Al RAGGI UV CON CARBON BLACK, CON STRUTTURA

500 TRIDIMENSIONALE A DOPPIA CUSPIDE (INDICE ALVEOLARE AREA DI LAMINAZIONE:

>90%, MASSA AREICA MIN. 650 g/mgq, RESISTENZA A TRAZIONE |
LONGITUDINALE MIN. 1.9 kN/m, DEFORMAZIONE A CARICO MASSIMO MIN. 30%) ! SEZIONI TIPO

FORMAZIONE RILEVATO CON TERRENO
CLASSE A2-4 (CNR-UNI 10006)
PROVENIENTE DALLA VAGLIATURA DEL

MATERIALE DI SCAVO ] x\\ 16800
< L ,

—

INERBIMENTO MEDIANTE !

DI TERRENO DI COLTIVO ! DOTT. ING. FULVIO BERNABEI DOTT. ING. LUIGI MILLE
b 4 sp. 30 cm ! PROGETTAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE: CAPOGRUPPO MANDATARIA:
Do 4 IMPERMEABILIZZAZIONE MEDIANTE STESA DI DOTT. ING. FULVIO BERNABEI
By TERRENO CLASSE A2-4 (CNR-UNI 10006) DOTT. ING. STEFANO ADAMI TAV. N°
> PROVENIENTE DALLA VAGLIATURA DEL [ COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: .

! DOTT. ING. LAURA GRILLI

MATERIALE DI SCAVO (K< 1077 m/s)
GEOLOGIA E PROGETTAZIONE GEQTECNICA: MANDANTE: 9 2 3

. sp. 100 cm
e : 1 ! PROF. GEOL. LAMBERTO LUCIANO GRIFFINI - STUDIO
! DOTT. ING. STEFANO GRIFFINI

b S - SRL.
\ BEmms GEOLOGIA GEOTECNICA STRUTTURE

PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA E AMBIENTALE:

‘ APPROVVIGIONAMENTO E STESA PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA_E AMBIENTALE: MANDANTE:
\u DI TERRENO DI COLTIVO | DT ey gy SARTORELL]

%\\ sp. 20 cm DOTT. STEFANIA TRASFORINI
b DOTT. CHIARA LUVIE

o ! DOTT. ANDREA SIBILIA
| seALs 1:100

hy 4 160.00 CONSULENZE SPECIALISTICHE
\ ASPETT| PAESAGGISTICI E_AMBIENTALL: DATA

be PROF. ANGELO DAL SASSO
PROF. GIUSEPPE CROSA GIUGNO 201 7
COMMESSA N* REDATTO
PIANO DI BONIFICA: MANDANTE: 017 /201 6 SALMI

PROF. GEOL. GIOVANNI PIETRO BERETTA
DOTT. GEOL. MAURIZIO NESPOLI Eé CODICE COMMESSA CONTROLLATO
DOTT. ING. ADELIO PAGOTTO DEFAIPOVAREDO ADAMI

DOTT. GEOL. MONICA AVANZINI
NOME FILE APPROVATO
DOTT. ING. PAOLO SANAVIA MANDANTE: Ing. Paolo Sanavia TAV.9.2.3.DWG BERNABEI

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO CONTR. APPR.

01 | FEBB. 2019 | REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA

Mod.7.3 F — Rev.01

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA DIZETA INGEGNERIA




