
Q
Q

150 300 150

75 150 450 150 75

900

300

14
2.

5
14

2.
5

61
0

28
5

46
0

90
60

115 70 530 70 115

50 100 100 100 100 100 100 100 100 50

CONCIO 4-DX
Pianta

Scala 1:100

15

15

70
46

0
15

0

89
5

95
59

7.
5

10
7.

5
35

14
5

70

+55.435

75 150 450 150 75

Q

150300 300150

900

18
5

53
5.

4

17
8.

2

18
5

40
74

.7
17

0.
3

51
0

CONCIO 4-DX
Prospetto "di monte"

Scala 1:100

+50.000

+59.475

15
+51.850

+53.632

+55.353
+55.100

+53.397

+52.650

+52.250

30 30

+55.605

Q

17
2.

2

40

+50.000 50
17

5
40

45
20

0

51
0

33
5.

3
20

0

53
5.

3

1157053070115

7515045015075

CONCIO 4-DX
Prospetto "di valle"

Scala 1:100

Q
Q

+59.475

+55.100

+53.100
+52.650

+55.353

+53.353

15

30 30

+55.435+55.605

150 300 300 150

900

50 100 100 100 100 100 100 100 100 50

+52.250

80

27
0.

4

50
13

5
80

33
5.

3

285 460 90

835

142.5 142.5 610

70 145 70 460 50 40 60

285 510 100

895

95705
35

CONCIO 4-DX
Prospetto "dx idraulica"

Scala 1:100

+59.475

+50.000

+53.353

25
.1

42
.2

13
0

17
0.

3

+55.353

+51.850

+53.632

+55.605

70
.3

+51.850 80

+50.000

+53.100

+55.100

+53.397

+55.435

50
13

531
0

24
5

33
.5

40
.3

13
0

17
0.

3

28546090

835

142.5142.5610

7014570460504060

285510100

895

95 705
35

CONCIO 4-DX
Prospetto "sx idraulica"

Scala 1:100

+59.475

40
40

45

Calcestruzzo magro

Calcestruzzo magro

Calcestruzzo magro

+53.493

+59.475

42
6.

9

≈ 50

"Dente" esistente in acciaio

Piatto in acciaio S355J0W ≠ 8 mm

Pietrame calcareo con elementi di peso medio variabile tra 300 Kg e 1.000 Kg

Intasamento dei vuoti interstiziali tra i massi mediante conglomerato cementizio classe C 25/30 - XC2 - S5

+53.205

7014570
15

460504060
15

895

55
.5

80
1027

0.
5

17
5

50
10

20
0

55
.5

80
10

41
.3

13
0

10

CONCIO 4-DX
Sezione Q-Q

Scala 1:50

+55.206

Piatto in acciaio S355J0W ≠ 8 mm Piatto in acciaio S355J0W ≠ 8 mm

Demolizione di precisione con mantenimento dell'armatura esistente

+51.500

10
0

50

+50.000

+51.500

CONCIO 4-DX
Vista assonometrica

CONCIO 4-SX
Vista assonometrica

Calcestruzzo magro

Calcestruzzo magro

+59.475

43
7.

5

≈ 50

Calcestruzzo magro

+53.180Piatto in acciaio S355J0W ≠ 8 mm
+53.100

Pietrame calcareo con elementi di peso medio variabile tra 300 Kg e 1.000 Kg

Intasamento dei vuoti interstiziali tra i massi mediante conglomerato cementizio classe C 25/30 - XC2 - S5

Piatto in acciaio S355J0W ≠ 8 mm

Demolizione di precisione con mantenimento dell'armatura esistente

"Dente" esistente in acciaio

85
80

10
26

0
13

5
50

10

Var.Var.Var.
15

460504060
15

895

20
0

85
80

10
62

13
0

10

+55.100

CONCIO 4-SX
Sezione F-F

Scala 1:50

Piatto in acciaio S355J0W ≠ 8 mm

+51.500

10
0

50

+50.000

+51.500

+50.000

+51.450 80

28
5

+53.100

+59.475

+55.100

+55.400

+53.191

50
95

50
30

85

31
0

142.5142.5610

7014570460504060

285510100

895

95 705
35

13
0 19

1

28546090

835

CONCIO 4-SX
Prospetto "sx idraulica"

Scala 1:100

30
61

+50.000

+51.45080

28
5

+53.100

+59.475

+53.100

+55.400

+53.180

50
95

50
30

85

31
0

142.5 142.5 610

70 145 70 460 50 40 60

285 510 100

895

95705
35

13
019

2

285 460 90

835

CONCIO 4-SX
Prospetto "dx idraulica"

Scala 1:100

30
62

1515

150 300 300 150

900

50 100 100 100 100 100 100 100 100 50

+55.100

+53.100

+51.450

+50.000

+59.475

1157053070115

7515045015075

30

CONCIO 4-SX
Prospetto "di valle"

Scala 1:100

F
F

30

+55.400

50
95

50
11

5
20

0

51
0

F
F

+59.475

+55.100
+55.400

30

75 150 450 150 75

15

+51.450

+50.000

15

+53.180+53.191

150300 300150

900

14
5

19
2

51
0

50
12

3

14
5

50
12

4.
1

19
0.

9

51
0

CONCIO 4-SX
Prospetto "di monte"

Scala 1:100

30

F
F

15

15

15

15

115 70 530 70 115

50 100 100 100 100 100 100 100 100

150 300 150

75 150 450 150 75

900

14
2.

5
14

2.
5

61
0

28
5

46
0

90
60

28
5

46
0

15
0

89
5

95
59

7.
5

10
7.

5
35

CONCIO 4-SX
Pianta

Scala 1:100

50

300

Raggruppamento temporaneo d'impresa

AIPO - Direzione territoriale Idrografica Emilia Orientale
Ufficio operativo di Modena
Strada Attiraglio, 24 - 41122 Modena
tel. + 39 059225244
fax. + 39 059220150
e-mail: ufficio-mo@cert.agenziapo.it

Fiume Panaro
MO-E-1358 / MO-E-1363
CUP: B98E18000340002
CUP: B83H20000150001
CIG:

R.U.P.
Ing. Federica Pellegrini

Comune di San Cesario sul Panaro
Comune di Spilamberto

Marzo 2020
-

Legale rappresentante
Ing. Luciano Corradini

Supporto al R.U.P.
Geol. Stefano Parodi

ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Legale rappresentante
Ing. Marco Andreoli

POLARIS - STUDIO ASSOCIATO

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa
erosioni spondali immediatamente a valle della
briglia selettiva del fiume Panaro, Comuni di San
Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Interventi di adeguamento del sistema di
intercettazione del materiale flottante a monte della
cassa di espansione del fiume Panaro, Comuni di San
Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO
(ordinanza n.1 del 28/12/2017 cod. 13064)

Intervento  A

Intervento  B

Il responsabile di progetto e dell'integrazione
delle prestazioni specialistiche
Ing. Luciano Corradini

Il geologo
Geol. Giovanni Carra

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Ing. Ugo Bernini

Pianta, prospetti e sezioni dei "Conci 4-DX e 4-SX" (Int. A)
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