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Prospetto "di valle"
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Calcestruzzo magro

Calcestruzzo magro

Piatto in acciaio S355J0W ≠ 8 mmPiatto in acciaio S355J0W ≠ 8 mm

Pietrame calcareo con elementi di peso medio variabile tra 300 Kg e 1.000 Kg

Intasamento dei vuoti interstiziali tra i massi mediante conglomerato cementizio classe C 25/30 - XC2 - S5
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Vista assonometrica

Raggruppamento temporaneo d'impresa
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e-mail: ufficio-mo@cert.agenziapo.it

Fiume Panaro
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R.U.P.
Ing. Federica Pellegrini

Comune di San Cesario sul Panaro
Comune di Spilamberto

Marzo 2020
-

Legale rappresentante
Ing. Luciano Corradini

Supporto al R.U.P.
Geol. Stefano Parodi
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Legale rappresentante
Ing. Marco Andreoli

POLARIS - STUDIO ASSOCIATO

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa
erosioni spondali immediatamente a valle della
briglia selettiva del fiume Panaro, Comuni di San
Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

Interventi di adeguamento del sistema di
intercettazione del materiale flottante a monte della
cassa di espansione del fiume Panaro, Comuni di San
Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO
(ordinanza n.1 del 28/12/2017 cod. 13064)

Intervento  A

Intervento  B
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