SEZIONE TIPOLOGICA PROTEZIONE SPONDALE DI MONTE

Pietrame lapideo con elementi di peso medio variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg

Scala 1:100

Eventuale risagomatura del profilo attuale del terreno con
materiale proveniente da scavo il loco per abbassamento
barra in DX idraulica a monte della briglia

Geotessile in poliestere a filamenti continui (500 g/mq)

Difesa in massi di cava in sagoma
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SEZIONE TIPOLOGICA PROTEZIONE SPONDALE DI VALLE

Pietrame lapideo con elementi di peso medio variabile tra 1.000 Kg e 3.000 Kg

Scala 1:100

Eventuale risagomatura del profilo attuale del terreno con
materiale proveniente da scavo il loco per abbassamento
barra in DX idraulica a monte della briglia

Geotessile in poliestere a filamenti continui (500 g/mq)

Difesa in massi di cava in sagoma

Vasca di dissipazione
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Letto di posa realizzato con terreno "in situ"

# 350 2

Fiume Panaro
MO-E-1358 / MO-E-1363

CUP: B98E18000340002
CUP: B83H20000150001

CIG:

"AIPO

Agenzia Interregionale per il flume Po
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Intervento A

Interventi di adeguamento del sistema di
intercettazione del materiale flottante a monte della
cassa di espansione del fiume Panaro, Comuni di San

Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO
(ordinanza n.1 del 28/12/2017 cod. 13064)

Intervento B

Lavori di stabilizzazione del fondo alveo e ripresa
erosioni spondali immediatamente a valle della
briglia selettiva del fiume Panaro, Comuni di San
Cesario sul Panaro e Spilamberto - MO

ELABORATO
Sezioni tipo delle protezioni spondali e della

vasca di dissipazione
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