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Elementi di collegamento tra il manufatto esistente e le nuove strutture in c.c.a. costituite da
barre in acciaio B450C @30 - L= 27,00 mt da posare come da disposizione planimetrica. SPECIFICHE MA TER’AL’ E PRESCR’Z’ON’ GENERAL’
. Elementi di collegamento tra il manufatto esistente e le nuove strutture in c.c.a. costituite
da barre in acciaio B450C @30/600 mm da posare come da disposizione planimetrica. i & ili :
P P P [r— Elementi di collegamento tra il manufatto esistente e le nuove strutture in c.c.a. costituite da Per Fu“e e f)pere oggetto _del presente appalto si & stabilito quanto segue: ACCIAIO TONDQ PER ARMATURA ) .
barre in acciaio B450C @24 - L= 39,00 mt da posare come da disposizione planimetrica. e Vita nominale = 50 anni; Barre ad .aderenza migliorata |r1 acglglo tipo B450C saldabile "conforml a
® Elementi di collegamento tra il manufatto esistente e le nuove strutture in c.c.a. costituite e Classe d'uso: Classe III; ?g%ﬂtoz()?g";(’:ﬁ i dal §171.3.2 "Acciaio per cemento armato” del D.M.
da barre in acciaio B450C @30/1000 mm da posare come da disposizione planimetrica. P <120 B <120 » . Coe?fﬂcnerite. d'L.JSOZ 1,5; . Reti e tralicci elettrosaldati in vari diametri conformi a quanto disposto dal
L - . e : . . R R e Periodo di riferimento: 75 anni. §11.3.2 "Acciaio per cemento armato” del D.M. 14.01.2018 e s.m.i.
. Y BEET IR o . 4. a Tt B I 4 g Y ‘ Sono oneri a carico dell'appaltatore:
R . Foro sovracalibrato @min 37mm - L = 320mm . e T M Ay e 2 TR RN o T T SRR A Lo ) ) o ) _ ) ) )
e A ‘d e PR — S LAl N - e A e il tracciamento di tutti gli elementi strutturali, entro e fuori terra, siano essi COPRIFERRI, SOVRAPPOSIZIONI E ANCORAGGI
‘~...494 i S % » E ) .‘ e 4",. . y oy L ‘ P - ’ : .": verticali, orizzontali e/o sub-orizzontali di qualsiasi materiale; e Opere di fondazione = 5,00 cm sul ferro piu esterno;
o ﬁ: : 30 . e 60 ¥ ) .:" . ":.,'. ‘ O B ; .,‘,1 Can “ M ‘,,A ;4' '; ac o la verifica di tutte le misure riportate nel Progetto Esecutivo prima di o Muri, pilastri, travi e solette = 5,00 cm sul ferro piu esterno esclusa lar.e.
.f' ¢ == " ———— — — N .’<~. : " e . PR f‘. - ': VA - ',‘ .' e 4 realizzare ogni tipo di struttura, sia essa in calcestruzzo armato e/o in Salvo dove diversamente specificato, le sovrapposizioni dei ferri di armatura
“’ : .',’ e - N N e fs.gpfis.s{;‘ B " ~f§5*8‘5:f' 4y S *‘85*85? Se metallo. Nel caso si rendesse necessario l'appaltatore dovra Ic;ngitudiggle dovranno essere di almeno 120 cm, mentre gli ancoraggi
B ‘ ,,4‘ Barra in acciaio B450C ad aderenza migliorata @30 - L=900 mm —S %‘:qy - —S) : provvedere alla realizzazione di adeguati progetti costruttivi che aimeno s em.
. - meglio specifichino le indicazioni del Progetto Esecutivo; TASSELLI E ANCORAGGI
Ancoraggio con resina epossidica tipo "HIT-RE 500 V3" di HILTI o similare Saldatura 5x5 mm - L=30 mm da eseguire sopra e sotto la barra e l'adeguamento in opera, secondo esigenze specifiche e/o su semplice
o N - . . . Tutte le tassellature e gli ancoraggi, sia chimiche che meccaniche, dovranno
richiesta della Direzione Lavori di tutte le armature, inserterie metalliche e essere realizzate rispettando le specifiche tecniche fornite dal produttore
Barra in acciaio B450C ad aderenza migliorata @24 o @30 carpenterie metalliche; delle stesse. P P P
CL_1 Contorno del nuovo manufatto L_1 Limite di demolizione del manufatto esistente
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