
SEZIONE B-B: canale secondario
Scala 1:50

±27 m.s.l.m.

±32 m.s.l.m.

±30 m.s.l.m.

ca. 15m

ca. 26m

TERRENO ESISTENTE

SEZIONE C-C: scogliera

±22 m.s.l.m.

±25,5 m.s.l.m.

ca. 4m

TERRENO ESISTENTE

ca. 15m

MASSI SCIOLTI

NUCLEO IN TERRA

Scala 1:50

KEYPLAN

SEZIONE CANALE
SECONDARIO

SEZIONE SCOGLIERA

B
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SEZIONE PENNELLO

STATO DI FATTO

RAFFRONTO STATO DI FATTO E DI PROGETTO

STATO DI PROGETTO

SEZIONE A-A: pennello
Scala 1:100

NUCLO PENNELLO ESISTENTE
COSTITUITO DA BUZZONI
(ESTRATTO DA DOCUMENTI STORICI)

±22 m.s.l.m.

±28 m.s.l.m.

±15 m.s.l.m.

±22 m.s.l.m.

±28 m.s.l.m.

±15 m.s.l.m.

±22 m.s.l.m.

±15 m.s.l.m.

TERRENO ESISTENTE

TERRENO ESISTENTE

TERRENO ESISTENTE

±24 m.s.l.m.

NUCLEO CON RIMOZIONE
E SMALTIMENTO BUZZONI ESISTENTI

ca. 4m

STRADA DI SERVIZIO

NUCLO PENNELLO ESISTENTE
COSTITUITO DA BUZZONI
(ESTRATTO DA DOCUMENTI STORICI)

GEOTESSILE A TRAMA ORDITO
IN POLIPROPILENE

RIPROFILATURA SCARPATA
E RINFORZO CON MASSI CICLOPICI

(MIN 1 M3)

TAPPETI ZAVORRATI

BURGA IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
RIEMPITA CON GROSSI CIOTTOLI O PIETRAME DI CAVA

PENDENZA SCARPATA
DI PROGETTO 1:2

PALI INFISSI IN LEGNO
(ESTRATTO DA DOCUMENTI STORICI)

RIPORTO TEMPORANEO PER
REALIZZAZIONE PIEDE
PENNELLO

BUZZONI ESISTENTI

LEGENDA

MASSI CICLOPICI
(min 1 m3)

SEZIONE TIPO: strada di cantiere
Scala 1:50

MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO
NON RICICLATO (10 cm)

MATERIALE MISTO NATURALE DA CAVA
TOUNT VENANT (15 cm)

ca. 5m

TERRENO ESISTENTE

DETTAGLIO: area opertiva
Scala 1:50

TERRENO ESISTENTE

MATERIALE MISTO NATURALE DA CAVA
TOUNT VENANT (25 cm)

MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO,
NON RICICLATO (10 cm)
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