
SEZIONE B-B: canale secondario

ca. 25m ±80 m.s.l.m.

±78 m.s.l.m.

ca. 30m

TERRENO ESISTENTE

MASSI ~1M³ DA POSIZIONE IN ALVEO

Scala 1:50

SEZIONE C-C: difesa di sponda (erodibile)

ca. 4m

ca. 10m

TERRENO ESISTENTE

SCARPATA
NATURALIZZATA
(VEDI DETTAGLIO 1)

±85 m.s.l.m.

ca. 3m ±83,5 m.s.l.m.

Scala 1:50
STRADA DI SERVIZIO

KEYPLAN

SEZIONE CANALE
SECONDARIO

SEZIONE ARGINE
NATURALIZZATO

B

B

C
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A
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SEZIONE PENNELLO

DETTAGLIO 1: scarpata naturalizzata (da quaderno opere)

PROFILO QUOTA ESISTENTE

STATO DI FATTO

RAFFRONTO STATO DI FATTO E DI PROGETTO

STATO DI PROGETTO

PROFILO QUOTA DI PROGETTO

REALIZZAZIONE INVITO PER DEFLUSSO ACQUA
VERSO AREE UMIDE

PENNELLO ESISTENTE COSTITUITO
DA BLOCCHI IN CLS

NUCLEO CON RIMOZIONE
E SMALTIMENTO BLOCCHI
IN CLS

RIPROFILATURA SCARPATA
E RINFORZO CON MASSI CICLOPICI

(min 1 m3)

NUCLO PENNELLO
COSTITUITO DA
BLOCCHI IN CLS

±78 m.s.l.m.

±80 m.s.l.m.

SEZIONE A-A: pennello
Scala 1:100

TERRENO ESISTENTE

TERRENO ESISTENTE

TERRENO ESISTENTE

ca. 4m

PENDENZA SCARPATA
DI PROGETTO 1:2

±74 m.s.l.m.

±74 m.s.l.m.

±81 m.s.l.m.

±81 m.s.l.m.

RIPORTO TEMPORANEO PER
REALIZZAZIONE PIEDE

PENNELLO

STRADA DI SERVIZIO

L/4

L/4

L/4

L/4

L

BLOCCHI IN
CALCESTRUZZO

LEGENDA

MASSI CICLOPICI
(min 1 m3)

SEZIONE TIPO: strada di cantiere
Scala 1:50

MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO
NON RICICLATO (10 cm)

MATERIALE MISTO NATURALE DA CAVA
TOUNT VENANT (15 cm)

ca. 5m

TERRENO ESISTENTE

DETTAGLIO: area opertiva
Scala 1:50

TERRENO ESISTENTE

MATERIALE MISTO NATURALE DA CAVA
TOUNT VENANT (25 cm)

MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO,
NON RICICLATO (10 cm)

Scala 1:50

Scala 1:50
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